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TECNOPLUS es una empresa fundada en el año 1988 por parte de
Motores Campeón, con la misión de suministrar bombas de agua y
grupos electrógenos para diferentes sectores a nivel nacional e
internacional.

Año tras año hemos incorporado a nuestra producción los últimos
avances técnicos para así ofrecer a todos nuestros clientes una gama
muy amplia de grupos electrógenos, motobombas y electrobombas
que puedan satisfacer todas las necesidades de los diferentes
sectores productivos (agrícola, industrial, construcción,
telecomunicaciones, militar y doméstico).

Nuestro objetivo fundamental es dar el mejor asesoramiento y
apoyo a nuestros clientes. Para ello disponemos de un equipo
humano altamente capacitado y profesional que, previo estudio
individualizado de cada instalación, se encarga de ofrecer soluciones
a cualquier tipo de aplicación.

TECNOPLUS – Quienes somos

Fundada en el 1946

http://www.tecnoplus.es/
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9.500.000
euro

ENERGIA Y RIEGO

Grupos electrogenos 

Bombas ROVATTI 

Motobombas

FACTURADO 2019

32
AÑOS DE 

HISTORIA

27
EMPLEADOS

1675
GENERADORES Y 

MOTOBOMBAS

FABRICADOS 

2019

DISTRIBUCIÓN 

EXCLUSIVA 

España y 

Portugal

TECNOPLUS – En numeros

http://www.tecnoplus.es/
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m²

Empleados

2.400

27

MECHANICAL AND ELECTRICAL ASSEMBLY

AREA 

QUALITY AREA:

FINAL TESTS

ENERGIA Y RIEGO

Grupos electrogenos 

Bombas ROVATTI 

Motobombas

MANUAL WELDING

AREA 

AGRICULTURAL 

MOTORPUMPS AREA

TECNOPLUS - Nuestras Instalaciones

http://www.tecnoplus.es/
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TECNOPLUS – Mercado Internacional

Estamos comprometidos con el mercado internacional. Una presencia global es esencial para nuestro 

crecimiento y para comprender y responder frente a las necesidades de nuestros clientes, así como para 

desarrollar las fuertes relaciones necesarias para lograr el éxito a largo plazo.

En el futuro, nuestro objetivo es reforzar nuestra presencia en América Latina 

Venta de Equipos para el mercado Global

http://www.tecnoplus.es/
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GAMA DE PRODUCTOS - Generadores

http://www.tecnoplus.es/
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Gama Portátil 3000 RPM y TOMA FUERZA TRACTOR

• GAMA DE POTENCIA 16-93 kVA

• ALTERNADORES COMPOUND O AVR

• 3000 o 1500 RPM

• GAMA DE POTENCIA 3,2 – 12,5 KVA 

• MOTORIZACIÓN: HONDA 

• ALTERNADORES COMPOUND O AVR

• ARRANQUE MANUAL O ELÉCTRICO

• KIT RUEDAS OPCIONAL

• CUADRO AUTOMATICO OPCIONAL

TRIFÁSICOS TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• GAMA DE POTENCIA 2,7 – 12,5 KVA 

• MOTORIZACIÓN: HONDA

• ALTERNADORES CON CONDENSADOR O AVR

• ARRANQUE MANUAL O ELÉCTRICO

• KIT RUEDAS OPCIONAL

• CUADRO AUTOMATICO OPCIONAL

MONOFÁSICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

http://www.tecnoplus.es/
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Gama Abierta

MOTORES

ALTERNADOR

CUADROS DE 

CONTROL

PARALLEL

REFRIG. POR AIRE 13 60 

kVA - 50 Hz P.R.P.

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

MOTORES

ALTERNADOR

CUADROS DE 

CONTROL

PARALLEL

REFRIG. POR AGUA 9 800 

kVA - 50 Hz P.R.P.

11 938 

kVA - 60 Hz L.T.P.

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

• Disponible para todas las motorizaciones

• Bancada compacta para agilizar la instalación

• Deposito integrado en bancada

• Deposito de gran capacidad para garantizar más de 8 

horas de trabajo

• Configuración fija sin cubeta de recogida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Gama de motores refrigerados por aire con 

motorización DEUTZ

• Potencia: 13-60 kVA

• Bancada compacta para agilizar la instalación

• Deposito integrado en bancada

• Deposito de gran capacidad para garantizar más de 8 

horas de trabajo

• Configuración fija sin cubeta de recogida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Bancada T0 T1 T2 T3 T4

Capacidad

deposito (l.)
70 160 520 900 1780

DSE: 4510 - 4520 DSE: 4510 - 4520

Bancada T0 T1

Capacidad

deposito (l.)
70 160

COMAP: InteliLite AMF 25 COMAP: InteliLite AMF 25

http://www.tecnoplus.es/
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Gama insonorizada / Compacta

MOTOR

ALTERNADOR

CUADRO DE 

CONTROL

Gama SILENT 20 60 

kVA - 50 Hz P.R.P.

38 55 

kVA - 60 Hz L.T.P.

MOTOR

ALTERNADOR

CUADRO DE 

CONTROL

Gama SILENT 9 20 

kVA - 50 Hz P.R.P.

11 22 

kVA - 60 Hz L.T.P.

• Diseño compacto y resistente

• Excelente reducción del ruido 

• Silenciador integrado

• Amplia accesibilidad para intervenciones 

• Cubeta de recogida gasoleo y liquidos  

• Depositos de gran capacidad a disposición 

• Apilables en contenedores 40” HC: hasta 46 grupos en 

un solo contenedor

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Diseño compacto y resistente

• Excelente reducción del ruido 

• Silenciador integrado

• Amplia accesibilidad para intervenciones 

• Cubeta de recogida gasoleo y liquidos  

• Depositos de gran capacidad a disposición 

• Apilables en contenedores 40” HC: hasta 24 grupos 

DEUTZ en un solo contenedor

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Baseframe FOX2

Standard 

Capacity (l.)
50

Optional 

Capacity (l.)

600

1000*

Baseframe FOX3

Standard 

Capacity (l.)
90

Optional 

Capacity (l.)
600*

S-01 S-02

DSE: 4510 - 4520

DSE: 4510 - 4520

COMAP: InteliLite AMF 25
COMAP: InteliLite AMF 25

http://www.tecnoplus.es/
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Gama insonorizada / Esencial

Gama ESENCIAL 9 20 

kVA - 50 Hz P.R.P.

11 22 

kVA - 60 Hz L.T.P.

• Versión cabinada – configuración “Esencial”

• Motores y alternadores de primera calidad

• Controlador DSE 4520 por fallo de red 

• Bancada con deposito integrado sin cubeta de recogida

• Interruptor magnetotermico incluido

• Configuración fija

• Precio agresivo

• Apilables en contenedores 40” HC: hasta 46 grupos en un solo 

contenedor

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

ES10

MOTORES

ALTERNADOR

CUADRO DE 

CONTROL

ES20 ES30 ES40

DSE: 4520

Bancada ES10 ES20 ES30 ES40

Capacidad

deposito (l.)
55 90 145 280

APILABLES 

EN 

CONTENEDO

RES 40” HC

Hasta 

44

Hasta 

24

Hasta 

14

Hasta 

8

http://www.tecnoplus.es/


11DOCUMENT STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL - DO NOT DIVULGATE. www.tecnoplus.es

Gama Insonorizada / Silent

Gama SILENT 30 750 

kVA - 50 Hz P.R.P.

35 840 

kVA - 60 Hz L.T.P.

• Diseño compacto y resistente

• Disponible para todas las motorizaciones

• Amplio espacio para montar opcionales y personalizar la maquina

• Excelente reducción del ruido 

• Silenciador integrado

• Amplia accesibilidad para intervenciones 

• Cubeta de recogida gasoleo y liquidos

• Depósitos de gran capacidad a disposición 

• Kit de tomas (opcional) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

MOTOR

ALTERNADOR

CONTROL 

PANELS

PARALLEL

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

Bancada S30 S60 S100 S150 S200

Capacidad

deposito (l.)
160 160 360 400 950

Capacidad

deposito de 

gran 

capacidad(l.)

800* 800* 800 800 2500

DSE: 4510 - 4520

S30 S60 S100 S150 S200

COMAP: InteliLite AMF 25

http://www.tecnoplus.es/
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Gama de Gran Tamaño

ENGINES

ALTERNADOR

CONTROL 

PANELS

PARALLEL

INSONOROS - S 750 1705 

kVA - 50 Hz P.R.P.

680 1710 

kVA - 60 Hz L.T.P.

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

ENGINES

ALTERNADOR

CONTROL 

PANELS

PARALLEL

ABIERTOS 750 3050 

kVA - 50 Hz P.R.P.

680 2320 

kVA - 60 Hz L.T.P.

DSE: 7320 – 8610

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

• Bancada modular 

• Disponible sin deposito o con depositos de diferente 

capacidad dependiendo de potencia y modelo: 400 lt 

con cubeta de recogida; 900 lt. sin cubeta; 1750 Lt…)

• Completamente configurable por parte del cliente en 

sus caracteristicas mecanicas y electricas 

• Radiador tropicalizado bajo pedido

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Bancada modular 

• Disponible sin deposito o con depositos de diferente 

capacidad dependiendo de potencia y modelo: 400 lt 

con cubeta de recogida; 900 lt. sin cubeta; 1750 Lt…)

• Completamente configurable por parte del cliente en 

sus caracteristicas mecanicas y electricas 

• Radiador tropicalizado bajo pedido

• Excelente reducción del ruido:  70 dBA @7m para un 

1000 kVAs insonorizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

ST60 C60

COMAP: InteliLite AMF 25 COMAP: InteliLite AMF 25

DSE: 7320 – 8610

http://www.tecnoplus.es/
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Contenedores

CONTENEDORES 750 3050 

kVA - 50 Hz P.R.P.

680 2320 

kVA - 60 Hz L.T.P.

• Contenedores Heavy Duty

• Diferentes tamaños (20’; 25’; 30’; 40’; 40’HC ,…)  

• Reducción de ruido bajo necesidad del cliente

• Personalización completa 

• Opcionales tipicos: 

• Radiadores remotos o sobre techo

• Depositos de amplia capacidad integrados 

• Sistema de filtración especial para sectores pesados (p.ej. Mineria)  

• Ingreso/Salida aire motorizados

• Sistemas de doble arranque / arranque pneumatico 

• …

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

ENGINES

ALTERNADORES

CONTROL 

PANELS

PARALLEL

DSE: 7320 – 8610

COMAP: InteliLite AMF 25

COMAP: InteliGen NTC 

BaseBox + INTELIVISION 5

http://www.tecnoplus.es/
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Gama bombas ROVATTI

GAMA HORIZONTAL Y VERTICAL 

-MONOBLOC

-BOMBAS DE CAUDAL MNE (monocelulares)

-BOMBAS DE PRESIÓN MEK-KV 

(multicelulares)

-GAMA OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE

GAMA DESDE 6” HASTA 16” 

-CAUDAL MÁXIMO DE 1200 m3/h

-ELEVACIÓN MÁXIMA DE 310 mt

-GAMA ESTÁNDAR EN FUNDICIÓN DE HIERRO

-GAMA OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE AISI-

316

BOMBAS VERTICALES ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

GAMA DESDE 4” HASTA 16” 

-CAUDAL MÁXIMO DE 1200 m3/h

-ELEVACIÓN MÁXIMA DE 700 mt

-GAMA ESTÁNDAR EN FUNDICIÓN DE HIERRO

-GAMA OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE AISI-

316

BOMBAS SUMERGIDAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Somos distribuidores exclusivos de Bombas ROVATTI para 

España y Portugal

http://www.tecnoplus.es/
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Gama bombas ROVATTI

GAMA DESDE DN65 HASTA DN150 

-CAUDAL MÁXIMO DE 475 m3/h

-ELEVACIÓN MÁXIMA DE 48 mt

-TIPO MONOCANAL, BICANAL, VORTEX

GAMA ACOPLE DIRECTO

-SERIE NORMALIZADA FNS (SAE)

-SERIE MONOCELULAR FP-FSP (SAE)

-SERIE MULTICELULAR FK-EUROPA (SAE)

-SERIE FL

-ACOPLE A MOTORES TÉRMICOS

BOMBAS HORIZONTALES ACOPLE DIRECTO BOMBAS AGUAS RESIDUALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

GAMA DE EJE LIBRE

-SERIE NORMALIZADA EN733

-SERIE MONOCELULAR

-SERIE MULTICELULAR

-ACOPLE A MOTORES ELÉCTRICOS Y MOTORES 

TÉRMICOS

BOMBAS HORIZONTALES EJE LIBRE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Somos distribuidores exclusivos de Bombas ROVATTI para 

España y Portugal

http://www.tecnoplus.es/
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Gama Motobombas / Electrobombas

GAMA DE POTENCIA 5 - 350 KW 

-CAUDALES de hasta 1300m3/h

-PRESIONES de hasta 500mt

-MOTORES ELÉCTRICOS IE3-IE4

GAMA DE POTENCIA 5 - 350 KW 

-CAUDALES de hasta 1300m3/h

-PRESIONES de hasta 500mt

-MOTORIZACIONES: Deutz, FPT, Kohler, 

Perkins

-OPCIONALES: tejadillo, protecciones, bomba 

de cebado, cebado automático, 

controladores manuales/automáticos y con 

regulación de presión

MOTOBOMBAS MÓVILES ELECTROBOMBAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

GAMA DE POTENCIA 5 - 350 KW 

-CAUDALES de hasta 1300m3/h

-PRESIONES de hasta 500mt

-MOTORIZACIONES: Deutz, FPT, Kohler, 

Perkins

-OPCIONALES: tejadillo, protecciones, bomba 

de cebado, cebado automático, 

controladores manuales/automáticos y con 

regulación de presión

MOTOBOMBAS FIJAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

http://www.tecnoplus.es/
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Gama Motobombas aguas cargadas

Las motobombas auto aspirantes de la serie ZEUS están 

diseñadas para el tratamiento de agua potable, aguas 

residuales y aguas sucias que contienen sólidos en suspensión.

ZEUS WET PRIME 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Este rango representa la solución perfecta para el transporte 

móvil o descarga de agua con sólidos abrasivos en suspensión, y 

se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, tales 

como las obras de construcción y minas (por deshidratación), 

agua de la inundación y la desviación de cursos, o para la 

eliminación de aguas residuales en el sector industrial y 

entornos municipales.

ZEUS DRY PRIME 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

http://www.tecnoplus.es/
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ESTAMOS EN CONTACTO

TECNOPLUS
Galileo, 2 – Naves 1-2-3

08150 Parets del Vallés (Barcelona)

Tel.: 935 444 250 / Fax: 935 444 422

www.tecnoplus.es

http://www.tecnoplus.es/

