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SOLAR

BOMBAS DE AGUA, 
UNA CUESTIÓN DE EFICIENCIA, 

PARA CADA APLICACIÓN
Todas las BOMBAS ROVATTI son fabricadas con rigurosos estándares internacionales y junto a las
especificaciones técnicas del cliente se consigue un gran éxito en muchas áreas de aplicación. Se
realizan constantemente pruebas de validación de calidad, eficiencia y robustez.

Productos tecnológicamente innovadores capaces de proporcionar el máximo rendimiento con el
mínimo consumo de energía y capaces de ofrecer los niveles de seguridad, vida útil y facilidad de uso
mas altos del mercado.
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SOLAR

ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS

• Menor consumo de energía
• Construcción robusta en fundición de hierro
• Versiones con tratamiento de cataforesis
• Rodetes cerrados con chavetas unificadas y 

casquillos espaciadores para proteger el eje
• Amplia gama de modelos
• Brida de acoplamiento al motor conforme a las 

normas NEMA

• Menor consumo de energía.
• Componentes hidráulicos en acero inox AISI.

316 fundido.
• Máxima resistencia a la corrosión y al 

desgaste.
• Amplia gama de modelos.
• Grandes caudales.
• Brida de acoplamiento al motor conforme a las 

normas NEMA.

ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS

Q max 126m3/h

H Max 700m

P2 Max 110kW

Dimensión mínima del pozo 8”÷12”

• Alta eficiencia.
• Eficiencia máxima.
• Gran resistencia a la corrosión y al desgaste.
• Brida de acoplamiento al motor conforme a las 

normas NEMA.

ER

ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS

• Eficiencia máxima.
• Sello mecánico o sello por estopada.
• Sello por estopada con Twinner System.®

• Motores estándar IEC.
• Fácil mantenimiento.

ELECTROBOMBAS MONOBLOQUE
NORMALIZADAS EN733

• Menor consumo de energía.
• Construcción modular.
• Disponible con: sello mecánico estándar,  sello 

mecánico bañado, sello por estopada.
• Sello por estopada con Twinner System.®

• Fácil mantenimiento con el Kit de revisión 
rápida.

• Motores estándar IEC.

• Eficiencia máxima.
• Componentes hidráulicos en acero inoxidable

AISI 304 fundido.
• Disponible con sello mecánico bañado a 

cartucho y sello por estopada.
• Sello mecánico bañado a cartucho Easy&Fast.®

• Sello por estopada con Twinner System.®

• Funcionamiento silencioso.

• Eficiencia máxima.
• Componentes hidráulicos en acero inoxidable

AISI 304 fundido.
• Disponible con sello mecánico bañado a 

cartucho y sello por estopada.
• Sello mecánico bañado a cartucho Easy&Fast.®

• Sello por estopada con Twinner System.®

• Funcionamiento silencioso.

• Eficiencia máxima.
• Rodetes en acero inoxidable fundido o acero

carbono.
• Construcción back pull-out.
• Diferentes opciones de lubricación de los

cojinetes.
• Grandes caudales.
• Sello mecánico o sello por estopada.
• Sello por estopada con Twinner System.®

Características

MEKV-MEKDV Europa
Q max 345m3/h

H Max 500m

P2 Max 200kW

DNa 65÷150

Características

E ERCX-EX Extreme MNE
Q max 1200m3/h

H Max 470m

P2 Max 400kW

Dimensión mínima del pozo 6”÷16”

Q max 1200m3/h

H Max 685m

P2 Max 400kW

Dimensión mínima del pozo 8”÷16”

Q max 470m3/h

H Max 145m

P2 Max 90kW

DNm 32 ÷ 125

Características Características Características

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
HORIZONTALES

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES
VERTICALES BOMBAS QUE EXCEDEN EN733

MEKVX MEKX SNE

Q max 138m3/h

H Max 200m

P² Max 55kW

DNa 80÷100

Q max 138m3/h

H Max 240m

P2 Max 90kW

DNa 80÷100

Q max 1300m3/h

H Max 110m

P2 Max 315kW

DNm 150÷250

Características Características Características
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SOLAR

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA DE 4” A 10" (HES) 
HASTA 250KW CON MOTOR SÍNCRONO 

DE IMANES PERMANENTES
El paquete completo que incluye un motor síncrono de imanes permanentes Franklin Electric, 
un variador de frecuencia WEG y un filtro de salida, ofrece una solución compacta para satisfacer 
sus necesidades de bombeo.

Componentes cuidadosamente seleccionados y perfectamente asociados garantizan un 
rendimiento óptimo y un ahorro de energía de hasta un 15 %. En comparación con la tecnología 
síncrona actual. El Sistema de Alta Eficiencia es ideal en aplicaciones alimentadas tanto por red 
eléctrica como por fotovoltaica, lo que lo hace una solución única y flexible.

Catálogo CORRESUR OK.indd   5 22/2/21   13:21

6

SOLAR

SISTEMA SOLAR
Eficiencia de primer nivel, menos paneles fotovoltaicos, 
más agua. Compatible con alimentación alterna y continua.

EFICIENCIA SUPERIOR
• Hasta 12 puntos (15 %) de mejora de eficiencia del motor.
• Comportamiento excelente a carga parcial, ideal para la 

reducción de stocks.
• Gracias a la alta eficiencia del motor, la intensidad se 

reduce significativamente.
• Menor coste energético.

FÁCIL INSTALACIÓN Y PLENO SOPORTE
• Soporte técnico por personal de servicio experimentado.
• Puesta en servicio sencilla.

PAQUETE
• Motor sumergible síncrono NEMA de 4”- 6”- 8”- 10".
• Variador de frecuencia WEG.
• Filtro dU/dt o senoidal.
• Interruptor de caudal (para sistemas solares).
• Comparativo rendimiento síncrono / asíncrono.

ESPECIFICACIONES
• Rango de potencia: 0.5 – 150kW (100Hz-3000rpm).
• Tensión de alimentación del sistema: 400V ± 10%.
• Frecuencia de alimentación del sistema: 50Hz - 60Hz ± 2%.
• Temperatura ambiente nominal: Motor: 30° C, 
Electrónica: 50° C (> 40 °C sobredimensionado).

• El motor puede funcionar en posición vertical u horizontal.
• Protección: Motor: IP68, clase de aislamiento F.

Variador: IP21.
Filtro: IP00/54.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Síncrono Asíncrono %
Potencia

[kW]
[%] 220V fN, 100% carga

COMPARATIVO RENDIMIENTO
MOTOR SÍNCRONO/ASÍNCRONO
* Datos correspondientes a motor asíncrono rebobinable 6".

** Datos correspondientes a motor asíncrono encapsulado 8".

NOTA IMPORTANTE: No se han considerado las pérdidas
que inducen cable, variador y filtro a la salida de éste.

Síncrono Asíncrono %
Potencia

[kW]
[%] 400V fN, 100% carga

45 93,3 86,5 8%
55 93,3 87 7%
67 93 87,5 6%
75 92,5 87,3 6%
75 93,5 87,3 7%
83 93,3 88,4 6%
93 93 88,3 5%
110 94,2 88 7%
130 94 88 7%
150 93,4 88 6%

8"
 R

W
 - 

40
0V

6"
 R

W
 - 

40
0V

4 88 76 16%
5,5 89 76 17%
7,5 89,5 77 16%
9,3 91,5 78 17%

11 92 79 16%
13 92,5 80 16%
15 92,5 81 14%

18,5 92 81 14%
22 93 82 13%
26 92,5 83 11%
30 91,5 83 10%
37 90 83 8%

Síncrono Asíncrono %
Potencia

[kW]
[%] 400V fN, 100% carga

6"
 C

T -
 4

00
V

4 87,1 78 12%
5,5 89,8 79 14%
7,5 90,9 79 15%
9,3 91,2 81 13%

11 90,9 81 12%
13 91,4 80 14%
15 91,8 81 13%

18,5 92,1 82 12%
22 92 83 11%
26 92,3 83 11%
30 92,5 83 11%
37 92,1 81 14%
45 90,8 82 11%

Síncrono Asíncrono %
Potencia

[kW]
[%] 400V fN, 100% carga

4"
 - 

40
0V

1,1 86,4 74 17%
1,5 88 73 21%
2,2 87 75 16%
2,2 89,6 75 19%

3 90 76 18%
3 89,7 76 18%

3,7 90,2 78 16%
4 90,2 78 16%
4 90 78 15%

5,5 90,6 79 15%
7,5 90,3 79 14%

Síncrono Asíncrono %
Potencia

[kW]
[%] 400V fN, 100% carga

4"
 - 

22
0V

*

*

**
**
**

0,55 85,1 68 25%
0,75 85,6 70 22%

1,1 83,5 74 13%
1,1 86,4 74 17%
1,5 88 73 21%
2,2 87 75 16%
2,2 90,3 75 20%

3 90,2 77 17%
3 90,7 77 18%

3,7 91 78 17%
4 91 78 17%
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*

*
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SOLAR

• Conversión de sistemas existentes a sistemas
alimentados por energía solar.

• Instalación apta para ambientes húmedos y
polvorientos gracias a su grado de protección
IP66.

SISTEMA SERIE MIDA SOLAR

CONECTIVIDAD
Conectividad Bluetooth 
4.0 incorporada. 
Mantenimiento y 
control remoto vía   
aplicación para móvil.

• Fácil y rápida puesta en marcha gracias al 
asistente de configuración.

Ideal para sistemas de bombeo alimentados por energía solar:

Opcionalmente 
se pueden 
suministrar las 
placas solares
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 - 
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0V
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22
0V

*

*
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**
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SOLAR

• Conversión de sistemas existentes a sistemas
alimentados por energía solar.

• Instalación apta para ambientes húmedos y
polvorientos gracias a su grado de protección
IP66.

SISTEMA SERIE MIDA SOLAR

CONECTIVIDAD 
Conectividad Bluetooth 
4.0 incorporada. 
Mantenimiento y 
control remoto vía   
aplicación para móvil.

• Fácil y rápida puesta en marcha gracias al
asistente de configuración.

Ideal para sistemas de bombeo alimentados por energía solar:

Opcionalmente 
se pueden 
suministrar las 
placas solares
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SOLAR

Gracias al boost de tensión integrado en el MIDA Solar, son suficientes solo 4 ó 5 paneles de 285Wp 
por un total de entre 1140Wp y 1425Wp, con el consiguiente ahorro de mínimo 6 paneles.

MIDA Solar 203 MP 90-400 90-265 11 3,5 250 1x230 0,37 4 3
3x230 0,55 3 3

MIDA Solar 205 MP 90-400 90-265 11 5 250 1x230 0,55 4 4
3x230 1,1 6 4

MIDA Solar 207 MP 90-400 90-265 11 7,5 250 1x230 0,75 5 4
3x230 1,5 8 6

MODELO ENTRADA SALIDA POTENCIA P2 PLACA WP 330 PLACA WP 450
VDC VAC AMP mÁx AMP mÁx VAC mÁx VAC kW Nº PLACAS Nº PLACAS

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE: Capaz de incrementar la tensión proveniente de los
paneles fotovoltaicos. De esta manera el dimensionamiento del sistema fotovoltaico es independiente
de la tensión nominal de la bomba y solo proporcional a su potencia. Esto conlleva un alto ahorro en
el número de paneles en comparación con aquellos sistemas sin incrementador de tensión.

Protecciones incorporadas contra: Sobretensión o baja tensión, picos de corriente o falta de carga, 
funcionamiento en seco y sobretemperatura.

Ganadería 
abastecimiento Riego

UTILIDAD
Utilizado en bombas de
superficie, el MIDA Solar
puede accionar estaciones
de riego desde una reserva
de agua o el accionamiento
de una bomba de piscina
sin costo alguno. Utilizado
en bombas sumergibles, el
MIDA Solar permite llenar
los tanques para bebida del
ganado o simplemente regar
jardines o cultivos.

• EJEMPLO: - Potencia de la bomba: 0,75 kW
- Tensión nominal del motor: 3x230 VAC
- Potencia sugerida del sistema fotovoltaico: 1250W

• EJEMPLO DE PANELES:

SIN BOOST

Para permitir que la bomba funcione a su máxima frecuencia (máxima velocidad) se necesitaría de al 
menos una entrada de 319 VDC, para un variador solar convencional, siendo esto logrado por 10 u 11 paneles 
de 285 Wp* por un total de 2850 Wp.

CON BOOST
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SOLAR

CFW500 - CFW700 - CFW11

Los Variadores solares WEG han sido desarrollados para el accionamiento de bombas tanto 
sumergibles como de superficie, transformando la energía solar proveniente de placas fotovoltaícas
en energía hidráulica. Ofrece un excelente rendimiento mediante la búsqueda del punto de
máxima potencia de los paneles solares, maximizando el funcionamiento del sistema durante
toda la jornada de trabajo.

También dispone control automático del arranque y parada de la bomba, en función de la
energía fotovoltaíca disponible y control de presión en tubería mediante la conexión de un
transductor de presión.

VARIADORES SOLARES
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SOLAR
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SOLAR

MÓDULO PLUG-IN DE SERIE
• 4 entradas digitales
• 2 salidas a relé
• 1 salida transistor
• 2 entradas analógicas
• 1 salida analógica
• 2 puertos RS485
• Fuente +24Vcc

MÓDULO DE TELEGESTIÓN OPCIONAL
• Lectura de datos y gráficos de funcionamiento vía navegador web

o aplicación de android e iOS gratuita.
• Control remoto de consignas de presión o velocidad y

programación horaria.
• Aviso de fallos y alarmas del sistema.

CARACTERÍSTICAS
• Búsqueda de punto de máxima potencia.
• Control de tensión CC y presión en tubería 

simultánea, con hasta 4 consignas de presión 
seleccionables mediante entradas digitales.

• Función Dormir/Despertar por nivel CC o 
presión de tubería.

• Posibilidad de alimentación CA mediante 
grupo electrógeno o tensión de red que 
complemente la producción de las placas en 
momentos de baja radiación.

• Opción de módulo DSW (Detector Solar WEG)
para un control total de la radiación solar 
disponible.

TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS 
COMO ESTÁNDAR
• Aumenta la vida útil, protegiendo el circuito 

electrónico en ambientes con contaminación. 
• Clasificación 3C2 de la normativa IEC 60721-3-3.

ROBUSTO
• Corriente de sobrecarga: 150% durante 60

segundos.
• Temperatura ambiente: hasta 50 ºC
• Equipos disponibles en IP66 con selecionador 

incluido.  
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SOLAR

Grupos electrógenos para apoyos de instalaciones fotovoltáicas y otras energías renovables. Creamos
soluciones híbridas y a medida para solucionar cualquier falta de alimentación eléctrica.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
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SOLAR

ALTERNADORES

MOTORES

GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTATILES

ALTERNADORES

MOTORESPOWERFULL OPEN
GAMA 50 HZ LTP: 10-2500 KVA
GAMA 60 HZ LTP: 12-2530 KVA

Grupos electrógenos abiertos con deposito 
integrado en la bancada, sin bandeja de 
retención de líquidos.

GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS

FOX & BIGFOX

GAMA 50 HZ LTP: 10-66 KVA
GAMA 60 HZ LTP: 12-58 KVA

Grupos electrógenos compactos e ultra 
silenciados. Optimizados para el trasporte en 
contenedor, incluyen bandeja de retención de 
líquidos en la bancada.

GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

MONOFÁSICOS TRIFÁSICOS

POWERFULL
GAMA 50 HZ LTP: 825-1875 KVA
GAMA 60 HZ LTP: 825-1656 KVA

Grupos electrógenos silenciados de gran 
tamaño. Ensamblados en cabinas modulares, 
ofrecen un excelente nivel de insonorización e 
amplia disponibilidad de opcionales.

ALTERNADORES

MOTORES

GALAXY
GAMA 50 HZ LTP: 33-830 KVA
GAMA 60 HZ LTP: 38-930 KVA

Grupos electrógenos silenciados en cabinas 
modulares, que ofrece amplia selección de 
motorizaciones y de opcionales. Incluyen 
bandeja de retención de líquidos en la bancada.

ALTERNADORES

MOTORES
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SOLAR

• Eficiencia energética gracias al motor de
imanes permanentes.

• Velocidad variable autoajustable en función 
de la radiación solar.

• Control electrónico para la optimización del 
punto de trabajo.

• Sistema silencioso.

• Ahorro energético gracias a la alimentación por
paneles solares.

• IP55 para entornos húmedos y polvorientos.
• Alimentación mediante paneles solares o a 

través de red eléctrica.
• Buena integración del motor y controlador.
• Entradas para señal de activación externa.

MINI-SOLAR
DESCUBRA SUS VENTAJAS
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SOLAR

SISTEMA DE CONTROL: 
MPPT – MAXIMUM POWER POINT TRACKING

Conectado a los paneles solares, el sistema de control MPPT maximiza el uso de la energía eléctrica 
entregada por los paneles solares y, por lo tanto, la cantidad de agua bombeada y el tiempo de 
funcionamiento.

Control del punto mínimo de funcionamiento para asegurar un caudal mínimo de agua.

FABRICADO CON PROTECCIONES PARA 
• Sobretensión y subtensión.
• Sobreintensidad.

RADIACIÓN SOLAR VELOCIDAD DE ROTACIÓN FLUJO DE AGUA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
• Frecuencia Nominal: 48 – 62 Hz
• P2 máx.: 1100 W.
• Intensidad máxima: 11A P.F.1
• Tensión alimentación: 90-400 VDC, 1x90-265 VAC
• Temperatura máxima agua: 40 ºC
• Altitud nominal máxima: 1000 m
• Protección IP55 (NEMA-4)
• Aislamiento Motor: Clase F

• Dos señales de salida disponibles: N.O. o N.C
1. Señal de funcionamiento del motor.
2. Señal de alarma.

• Cuatro señales de entrada disponibles
(10 o 15 VCC):
1. 4 – 20 mA 3. 0 – 10 VCC
2. 4 – 20 mA 4. 0 – 10 VCC

• Conexión RS485 Protocolo MODBUS RTU

CONTROLADOR INTEGRADO
Fabricado en aluminio y con ventilación 
independiente para garantizar un buen
rendimiento térmico.

MOTOR TRIFÁSICO SÍNCRONO
Motor de imanes permanentes de alta 
eficiencia.

MATERIALES
• Cuerpo bomba: Polipropileno + 30 % de fibra

de vidrio.
• Impulsor y difusor: Noryl® + 30 % de fibra de

vidrio.
• Cesta del filtro: Polipropileno.
• Eje: Acero inoxidable AISI 316L.
• Cierre mecánico: Carbono + Resina-Cerámica.

CONEXIONES
• Entrada/Salida: 1”½ x 1”½
• Enlaces 3 piezas Ø50

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EMC 
PARA AMBIENTES RESIDENCIALES
• PFC integrado de acuerdo con la EN61000-3-2
• Filtro integrado para categoría C1 (EN61800-3),

Clase B (EN55011).
• Funcionamiento en seco.
• Sobrecalentamiento.
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SOLAR

RADIACIÓN SOLAR                                VELOCIDAD DE ROTACIÓN                               FLUJO DE AGUA

CONTROL VÍA APLICACIÓN
Bomba diseñada para la filtración de agua de piscinas. 
Conexión directa a paneles solares. Alternativamente, dispone 
de conexión directa a red eléctrica.

APLICACIÓN PARA MÓVIL ANDROID E IOS
Con conectividad Bluetooth para la configuración de los 
parámetros como frecuencia máxima, valores de presión, 
historial de fallos, y monitorizar ARRANQUE y PARO del 
controlador.

EJEMPLO DE CÁLCULO Y DIMENSIONADO

PUNTO DE TRABAJO SELECCIONADO PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS
2,60 m3/h a 10 m.

RECIRCULACIONES COMPLETAS
Cálculo del tiempo de funcionamiento mínimo para obtener las recirculaciones y filtrado de agua:

VOLUMEN PISCINA (M3) 1 RECIRCULACIÓN 2 RECIRCULACIONES 3 RECIRCULACIONES

20 m3 1,5 horas 3 horas 4,5 horas

30 m3 2,5 horas 5 horas 7,5 horas

40 m3 3 horas 6 horas 9 horas

50 m3 4 horas 8 horas 12 horas

DIMENSIONADO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
• Ubicación geográfica: Murcia. 
• Radiación media anual disponible: 5,7 W/m2

• Placa solar fotovoltaica: 320 Wp 

Para hacer funcionar este equipo será necesario
montar una estructura de 1x5 placas fotovoltaicas
de 320 Wp. Para un resultado óptimo, recomen-
damos realizar el estudio personalizado según las
características de ubicación geográfica y diseño
de la instalación.

*Nota importante: Los
cálculos son de carácter

general y orientativo. Cada
instalación requiere su

cálculo y dimensionado.

DIMENSIONES
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EXTRACCIÓN DE AGUA 
MEDIANTE ENERGÍA SOLAR

SERVICIOS
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Drive & control
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Motobombas 
diésel

OFICINA CENTRAL
Alhóndiga, 37. Planta 1 Oficina 3 • 18001 GRANADA

Tel. 958 372 679 · 681 175 733 • corresur@corresur.com

DISTRIBUIDORES OFICIALES
Con los profesionales del agua y de la energía

www.corresur.com
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