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Los accesorios de la gama EUROSTANDARD están fabricados en polietileno PE100 y están moldeados por inyección con extremo de espiga 
largo, utilizando un compuesto PE100 adecuado para tuberías para la distribución de gas, agua y fluidos bajo presión.

La gama se compone de racores para polifusión, accesorios de transición, accesorios electrosoldables, así como unidades de 
soldadura y otros equipos.
Las características son conformes a las normas EN 1555-3, EN 12201-3, EN ISO 15494.

Todos los accesorios PE100 son soldables con tuberías PE80 accesorios y viceversa, ya sea usando polifusión o sistema de 
electrofusión.

EuroStandard además de estar certificado en sus procesos de producción para las normas ISO 9001, ISO 14001, tiene acreditación por Acredia, 
su laboratorio de ensayos y pruebas, EUROLAB.
Además a fecha 2016 dispone de certificaciones en todos los países que opera; DVGW de Alemania, NF Certigaz en Francia, WRAS de Reino 
Unido, Insta-Cert en Suecia, Gas Natural y RePro en España, etc..

Certificaciones

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
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A�PRESIÓN
F10

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR 7,4 PN 25

h z Código €/ud Código €/ud Código €/ud
20 49 75 35 1 34 12 020 3,39
25 53 80 25 1 34 12 025 3,56
32 59 89 15 1 34 12 032 3,34 1 36 12 032 6,15
40 59 85 22 1 34 12 040 4,04 1 36 12 040 6,57
50 60 89 14 1 34 12 050 4,96 1 36 12 050 9,21
63 68 103 15 1 34 12 063 7,53 1 36 12 063 13,31
75 71 114 10 1 32 12 075 12,97 1 34 12 075 10,14 1 36 12 075 18,76
90 80 130 6 1 32 12 090 11,93 1 34 12 090 12,41 1 36 12 090 28,84
110 85 146 6 1 32 12 110 23,61 1 34 12 110 24,91 1 36 12 110 47,56
125 89 159 5 1 32 12 125 34,19 1 34 12 125 35,37 1 36 12 125 84,38
140 90 172 4 1 32 12 140 44,39 1 34 12 140 47,53 1 36 12 140 109,16
160 115 225 6 1 32 12 160 47,35 1 34 12 160 50,51 1 36 12 160 139,57
180 121 235 1 1 32 12 180 65,24 1 34 12 180 69,83
200 127 252 1 1 32 12 200 81,67 1 34 12 200 95,77
225 138 274 1 1 32 12 225 88,07 1 34 12 225 101,54
250 143 300 1 1 32 12 250 126,26 1 34 12 250 158,48
280 170 340 1 1 32 12 280 287,94 1 34 12 280 313,53
315 180 392 1 1 32 12 315 328,87 1 34 12 315 345,77

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR 7,4 PN 25

h z Código €/ud Código €/ud Código €/ud
32 50 64 20 1 34 20 032 3,50 1 36 20 032 6,15
40 59 71 10 1 34 20 040 3,82 1 36 20 040 6,65
50 60 74 15 1 34 20 050 5,03 1 36 20 050 9,21
63 68 85 18 1 34 20 063 7,63 1 36 20 063 13,97
75 73 92 11 1 32 20 075 13,33 1 34 20 075 10,28 1 36 20 075 19,26
90 83 106 7 1 32 20 090 12,10 1 34 20 090 12,64 1 36 20 090 27,56
110 84 112 8 1 32 20 110 21,75 1 34 20 110 22,63 1 36 20 110 45,70
125 89 125 6 1 32 20 125 33,50 1 34 20 125 34,79 1 36 20 125 78,67
140 95 128 6 1 32 20 140 44,06 1 34 20 140 45,37 1 36 20 140 104,62
160 100 142 3 1 32 20 160 46,40 1 34 20 160 48,12 1 36 20 160 123,71
180 125 183 1 1 32 20 180 51,63 1 34 20 180 55,87
200 131 197 1 1 32 20 200 69,83 1 34 20 200 76,29
225 134 213 1 1 32 20 225 81,03 1 34 20 225 91,33
250 142 232 1 1 32 20 250 120,86 1 34 20 250 131,62
280 170 245 1 1 32 20 280 277,65 1 34 20 280 309,64
315 210 318 1 1 32 20 315 319,00 1 34 20 315 343,70

CODO 45º

CODO 90º

DN20-63

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
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TE IGUAL 90º

TE REDUCIDA 90º
INYECTADA

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR 7,4 PN 25

h z Código €/ud Código €/ud Código €/ud
20 59 80 14 1 34 32 020 4,12
25 60 76 14 1 34 32 025 4,12
32 60 82 22 1 34 32 032 4,16 1 36 32 032 7,27
40 59 84 15 1 34 32 040 5,11 1 36 32 040 8,72
50 60 89 9 1 34 32 050 6,25 1 36 32 050 10,74
63 67 103 10 1 34 32 063 8,41 1 36 32 063 14,21
75 74 126 6 1 32 32 075 19,04 1 34 32 075 11,82 1 36 32 075 19,71
90 80 135 10 1 32 32 090 17,87 1 34 32 090 19,14 1 36 32 090 25,66
110 95 162 9 1 32 32 110 26,52 1 34 32 110 28,14 1 36 32 110 44,09
125 90 160 10 1 32 32 125 39,42 1 34 32 125 40,81 1 36 32 125 71,31
140 95 174 6 1 32 32 140 63,06 1 34 32 140 64,94 1 36 32 140 102,88
160 106 200 4 1 32 32 160 73,04 1 34 32 160 77,62 1 36 32 160 139,90
180 124 243 1 1 32 32 180 90,26 1 34 32 180 98,86
200 130 259 1 1 32 32 200 127,32 1 34 32 200 142,35
225 136 282 1 1 32 32 225 153,31 1 34 32 225 168,68
250 142 307 1 1 32 32 250 182,64 1 34 32 250 233,67
280 170 358 1 1 32 32 280 365,63 1 34 32 280 411,34
315 178 388 1 1 32 32 315 417,55 1 34 32 315 450,49

dn Dimensiones (mm)
ud/caja

SDR17 PN10 SDR11 PN16
dn dn1 h h1 z Código €/ud Código €/ud
90 63 90 74 147 1 1 32 40 091 33,25 1 34 40 091 20,31 (1)

90 75 80 71 135 1 1 34 40 090 34,68 (2)

110 63 88 62 161 1 1 32 40 112 46,64 1 34 40 112 35,70 (1)

110 75 88 75 152 1 1 34 40 111 47,91 (2)

110 90 95 89 162 1 1 32 40 110 46,64 1 34 40 110 29,85 (1)

125 63 92 65 178 1 1 34 40 128 68,54 (2)

125 75 92 75 150 1 1 34 40 127 68,54 (2)

125 90 100 85 185 1 1 32 40 126 43,34 (1) 1 34 40 126 49,14 (1)

125 110 100 95 185 1 1 32 40 125 43,34 (1) 1 34 40 125 49,14 (1)

140 90 100 80 210 1 1 34 40 143 115,03 (2)

140 110 100 88 210 1 1 34 40 142 115,03 (2)

140 125 95 89 182 1 1 34 40 140 115,03 (2)

160 90 111 84 216 1 1 32 40 163 112,18 (1) 1 34 40 163 105,00 (1)

160 110 111 93 216 1 1 32 40 162 112,18 (1) 1 34 40 162 105,00 (1)

160 125 110 93 195 1 1 32 40 161 127,07 1 34 40 161 136,74 (2)

160 140 106 92 216 1 1 34 40 160 136,74 (2)

180 110 138 88 227 1 1 32 40 181 * 1 34 40 181 *
180 125 124 88 243 1 1 34 40 180 162,96 (2)

180 160 124 101 243 1 1 34 40 183 162,96 (2)

200 90 135 80 275 1 1 32 40 205 * 1 34 40 205 317,45 (2)

200 110 135 88 258 1 1 32 40 204 142,59 (1) 1 34 40 204 157,24 (1)

200 125 135 90 275 1 1 32 40 203 * 1 34 40 203 247,80 (2)

200 160 135 110 258 1 1 32 40 200 142,59 (1) 1 34 40 200 157,24 (1)

225 110 126 90 305 1 1 32 40 227 182,82 (1) 1 34 40 225 215,95 (1)

225 160 126 114 279 1 1 32 40 225 182,82 (1) 1 34 40 223 215,95 (1)

250 110 136 90 305 1 1 32 40 254 241,09 (1) 1 34 40 253 305,07 (1)

250 160 148 138 311 1 1 32 40 252 241,09 (1) 1 34 40 251 305,07 (1)

250 200 148 145 311 1 1 32 40 250 350,41 1 34 40 250 419,48 (2)

315 200 178 130 388 1 1 34 40 315 741,09 (2)

*Consultar.
(1) Te inyectada directa.
(2) Te inyectada con reducción soldada.

(1) (2)

DN20-63

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
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REDUCCIÓN INYECTADA LARGA

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR 7,4 PN 25

h h1 z Código €/ud Código €/ud Código €/ud
32 20 55 52 124 30 1 34 06 031 4,37

40
20 59 52 130 20 1 34 06 042 4,37
25 59 54 128 20 1 34 06 041 4,37
32 61 48 125 20 1 34 06 040 4,37 1 36 06 040 7,27

50
25 60 50 135 12 1 34 06 052 4,37 1 36 06 052 7,27
32 60 47 134 12 1 34 06 051 4,37 1 36 06 051 7,27
40 60 62 134 12 1 34 06 050 4,37 1 36 06 050 7,27

63

25 64 57 140 8 1 34 06 066 5,25
32 64 63 143 8 1 34 06 065 5,25 1 36 06 065 9,67
40 68 52 139 8 1 34 06 064 5,25 1 36 06 064 9,67
50 63 57 132 8 1 34 06 063 5,25 1 36 06 063 9,67

75
40 72 60 147 4 1 32 06 077 6,59 1 34 06 077 6,68 1 36 06 077 12,94
50 72 59 153 4 1 32 06 076 6,59 1 34 06 076 6,68 1 36 06 076 12,94
63 73 67 154 4 1 32 06 075 6,59 1 34 06 075 6,68 1 36 06 075 12,94

90
50 82 61 162 4 1 32 06 092 9,64 1 34 06 092 10,10 1 36 06 092 17,02
63 80 68 169 4 1 32 06 091 9,64 1 34 06 091 10,10 1 36 06 091 17,02
75 83 71 164 4 1 32 06 090 9,64 1 34 06 090 10,10 1 36 06 090 17,02

110

50 88 57 177 7 1 32 06 113 11,91 1 34 06 113 12,48
63 87 69 188 7 1 32 06 112 11,91 1 34 06 112 12,48 1 36 06 112 22,64
75 85 72 173 7 1 32 06 111 11,91 1 34 06 111 12,48 1 36 06 111 22,64
90 86 81 181 7 1 32 06 110 11,91 1 34 06 110 12,48 1 36 06 110 22,64

125

63 96 68 199 5 1 34 06 128 16,94
75 95 78 191 5 1 32 06 127 16,13 1 34 06 127 16,94 1 36 06 127 30,82
90 96 81 191 5 1 32 06 126 16,13 1 34 06 126 16,94 1 36 06 126 30,82
110 96 84 192 5 1 32 06 125 16,13 1 34 06 125 16,94 1 36 06 125 30,82

140
90 95 80 205 4 1 32 06 143 27,70 1 34 06 143 28,88 1 36 06 143 47,97
110 94 83 193 4 1 32 06 142 27,70 1 34 06 142 28,88 1 36 06 142 47,97
125 95 89 198 4 1 32 06 141 27,70 1 34 06 141 28,88 1 36 06 141 47,97

160

90 101 82 221 8 1 32 06 163 31,10 1 34 06 163 31,89
110 101 103(86) 270(218) 8 1 32 06 162 31,10 1 34 06 162 31,89 1 36 06 162 56,28
125 101 91 208 8 1 32 06 161 31,10 1 34 06 161 31,89 1 36 06 161 56,28
140 101 92 206 6 1 32 06 160 31,10 1 34 06 160 31,89 1 36 06 160 56,28

180
125 107 88(100) 220(245) 4 1 32 06 182 34,39 1 34 06 182 35,34
140 105 96 221 4 1 32 06 181 34,39 1 34 06 181 35,34
160 107 101(103) 224(245) 4 1 32 06 180 34,39 1 34 06 180 35,34

200

110 126 96 287 1 1 32 06 203 40,78 1 34 06 203 42,02
140 115(125) 95(100) 231(251) 1 1 32 06 202 40,78 1 34 06 202 42,02
160 116 101 252 1 1 32 06 201 40,78 1 34 06 201 42,02
180 117(126) 109(113) 236(251) 1 1 32 06 200 40,78 1 34 06 200 42,02

225

90 121 89 298 1 1 32 06 231 97,64 1 34 06 231 97,79
125 131 100 288 1 1 32 06 229 97,64 1 34 06 229 97,79
160 133 120 292 1 1 32 06 227 97,64 1 34 06 227 97,79
180 132 125 285 1 1 32 06 226 97,64 1 34 06 226 97,79
200 132 130 277 1 1 32 06 225 102,43 1 34 06 225 97,79

250

160 135 115 315 1 1 32 06 253 112,56 1 34 06 253 113,88
180 138 124 304 1 1 32 06 252 112,56 1 34 06 252 113,88
200 140 130 301 1 1 32 06 251 112,56 1 34 06 251 113,88
225 137 134 296 1 1 32 06 250 112,56 1 34 06 250 113,88

280
200 172 123 340 1 1 32 06 282 123,02 1 34 06 282 131,66
225 168 138 334 1 1 32 06 281 123,02 1 34 06 281 131,66
250 158 148 322 1 1 32 06 280 123,02 1 34 06 280 131,66

315

160 100 110 375 1 1 32 06 320 125,60 1 34 06 320 146,73
200 175 130 363 1 1 32 06 318 138,16 1 34 06 318 155,00
225 173 138 389 1 1 32 06 317 138,16 1 34 06 317 155,00
250 173 150 381 1 1 32 06 316 138,16 1 34 06 316 155,00
280 175 155 360 1 1 32 06 315 188,30 1 34 06 315 206,87

( ) Cotas para accesorios en PN25 / SDR7,4

DN20-63

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
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MANGUITO TOPE BRIDA LARGO

MANGUITO TOPE BRIDA LARGO
REBAJADO PARA VÁLVULA MARIPOSA

dn d1 c ud/
caja

SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR7,4 PN25
h h1 z Código €/ud h h1 z Código €/ud h h1 z Código €/ud

32 40 68 12 68 10 96 1 34 02 032 3,59 69 11 95 1 36 02 032 6,57
40 50 78 20 63 11 87 1 32 02 040 3,79 62 11 87 1 34 02 040 3,96 69 12 94 1 36 02 040 7,89
50 61 88 15 63 11 87 1 32 02 050 4,36 61 12 95 1 34 02 050 4,45 66 13 94 1 36 02 050 9,17
63 75 102 8 66 14 98 1 32 02 063 5,29 86 14 120 1 34 02 063 5,29 65 16 96 1 36 02 063 10,33*
75 89 122 13 74 16 116 1 32 02 075 7,09 94 16 130 1 34 02 075 7,23 68 18 109 1 36 02 075 12,23*
90 105 138 9 98 17 140 1 32 02 090 9,06 97 17 140 1 34 02 090 8,70 81 20 121 1 36 02 090 15,58*
110 125 158 6 112 18 155 1 32 02 110 9,98 112 18 153 1 34 02 110 10,86 87 21 128 1 36 02 110 19,67*
125 132 158 9 93 18 131 1 32 02 125 13,57 122 25 167 1 34 02 125 13,61 107 28 161 1 36 02 125 24,01*
140 155 187 6 104 18 154 1 32 02 140 17,12 108 25 156 1 34 02 140 17,38 105 29 159 1 36 02 140 29,83*
160 175 212 12 109 18 156 1 32 02 160 19,94 106 30 159 1 34 02 160 20,37 104 29 160 1 36 02 160 35,46*
180 180 212 10 118 20 169 1 32 02 180 30,22 145 30 196 1 34 02 180 31,99 114 36 175 1 36 02 180 51,07*
200 232 268 8 116 24 181 1 32 02 200 34,85 112 32 182 1 34 02 200 36,23 112 36 188 1 36 02 200 61,15*
225 235 268 2 125 24 190 1 32 02 225 40,93 152 32 219 1 34 02 225 40,38 143 36 209 1 36 02 225 136,98
250 285 320 2 134 25 205 1 32 02 250 52,41 133 35 205 1 34 02 250 53,97 123 40 203 1 36 02 250 217,75
280 291 320 1 160 25 215 1 32 02 280 95,21 160 35 225 1 34 02 280 100,86 164 40 234 1 36 02 280 235,96
315 335 370 1 202 25 267 1 32 02 315 105,06 205 35 275 1 34 02 315 119,38 143 45 228 1 36 02 315 503,44
355 373 430 1 210 30 280 1 32 02 355 180,58 210 40 290 1 34 02 355 207,50
400 427 482 1 230 38 308 1 32 02 400 315,19 230 48 310 1 34 02 400 368,64
450 514 585 1 220 46 326 1 32 02 450 476,06 220 60 340 1 34 02 450 583,62
500 530 585 1 234 46 330 1 32 02 500 572,56 234 60 344 1 34 02 500 700,50
630 645 685 1 55 46 135 1 32 02 630 832,00 55 50 145 1 34 02 630 1.078,63

dn d1 c ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16

h h1 z Código €/ud h h1 z Código €/ud
63 75 102 8 66 14 98 * 86 14 120 1 34 03 063 9,03
75 89 122 13 74 16 116  * 94 16 130 1 34 03 075 12,71
90 105 138 9 98 17 140 1 32 03 090 10,01 97 17 140 1 34 03 090 11,82

110 125 158 6 112 18 155 1 32 03 110 11,62 112 18 153 1 34 03 110 13,07
125 132 158 1 93 18 131 1 32 03 125 16,09 122 25 167 1 34 03 125 17,04
140 155 187 6 104 18 154 1 32 03 140 20,36 108 25 156 1 34 03 140 21,25
160 175 212 12 109 18 156 1 32 03 160 23,20 106 30 159 1 34 03 160 24,12
180 183 212 10 118 20 169 1 32 03 180 * 145 30 196 1 34 03 180 36,98
200 232 268 8 116 24 181 1 32 03 200 40,27 112 32 182 1 34 03 200 42,10
225 291 320 2 152 24 219 1 32 03 225 47,22 152 32 182 1 34 03 225 49,26
250 285 320 2 134 25 205 1 32 03 250 59,89 133 35 205 1 34 03 250 62,19
280 291 320 1 165 25 230 1 32 03 280 * 165 35 220 1 34 03 280 *
315 335 370 1 202 25 267 1 32 03 315 132,64 205 35 275 1 34 03 315 132,31

*Consultar.

*Portabrida completo con junta NBR

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
DN20-63
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A�PRESIÓN
F18

Medida
Brida DN

Medida PE 
(mm)

EN-1092
BC Código €/ud BC Código €/ud BC Código €/ud

32 40 100 1 34 91 040 8,48 100 1 34 91 040 8,48
40 50 110 1 34 91 050 9,37 110 1 34 91 050 9,37 110 1 34 92 050 *
50 63 125 1 34 91 063 11,05 125 1 34 91 063 11,05 125 1 34 92 063 *
65 75 145 1 34 91 075 13,61 145 1 34 91 075 13,61 145 1 34 92 075 *
80 90 160 1 34 91 090 15,37 160 1 34 91 090 15,37 160 1 34 92 090 *
100 110 180 1 34 91 110 17,35 180 1 34 91 110 17,35 190 1 34 92 110 *
100 125 180 1 34 91 111 16,86 180 1 34 91 111 16,86 190 1 34 92 111 *
125 125 210 1 34 91 125 27,87 210 1 34 91 125 27,87 220 1 34 92 125 *
125 140 210 1 34 91 140 23,06 210 1 34 91 140 23,06 220 1 34 92 140 *
150 160 240 1 34 91 160 30,19 240 1 34 91 160 30,19 250 1 34 92 160 *
150 180 240 1 34 91 180 27,73 240 1 34 91 180 27,73 250 1 34 92 180 *
200 200 - 225 295 1 34 90 220 41,02 295 1 34 91 220 39,63 310 1 34 92 220 *
250 250 350 1 34 90 250 52,46 355 1 34 91 250 58,27 370 1 34 92 250 *
250 280 350 1 34 90 280 49,75 355 1 34 91 280 54,21 370 1 34 92 280 *
300 315 400 1 34 90 315 60,80 410 1 34 91 315 69,27 430 1 34 92 315 *
350 355 460 1 34 90 355 88,96 470 1 34 91 355 106,39 490 1 34 92 355 *
400 400 515 1 34 90 400 118,57 525 1 34 91 400 131,62 550 1 34 92 400 *
500 450 525 1 34 90 450 191,64 585 1 34 91 450 253,26 -
500 500 620 1 34 90 500 172,46 650 1 34 91 500 233,76 -
600 560 725 1 34 90 560 216,26 770 1 34 91 560 318,05 -
600 630 725 1 34 90 630 209,24 770 1 34 91 630 332,20 -
700 710 840 1 34 90 710 293,35 840 1 34 91 710 382,88
800 800 950 1 34 90 800 375,90 950 1 34 91 800 491,62
900 900 1050 1 34 90 900 *
1000 1000 1160 1 34 90 950 591,52 1 34 91 950 *
1200 1200 1380 1 34 90 960

Medida
Brida DN

Medida 
PE (mm) T (mm)

EN-1092

BC OD ID Código €/ud BC OD ID Código €/ud
40 50 11 110 150 62 1 34 98 050 6,06 110 150 62 1 34 98 050 6,06
50 63 13 125 165 78 1 34 98 063 8,18 125 165 78 1 34 98 063 8,18
65 75 13 145 185 92 1 34 98 075 10,08 145 185 92 1 34 98 075 10,08
80 90 13 160 200 110 1 34 98 090 10,43 160 200 110 1 34 98 090 10,43

100 110 13 180 220 123 1 34 98 110 12,66 180 220 123 1 34 98 110 12,66
100 125 13 180 220 132 1 34 98 111 11,37 180 220 132 1 34 98 111 11,37
125 125 13 210 250 135 1 34 98 126 17,20 210 250 135 1 34 98 126 17,20
125 140 13 210 250 158 1 34 98 141 14,41 210 250 158 1 34 98 141 14,41
150 160 13 240 285 191 1 34 98 160 16,85 240 285 191 1 34 98 160 16,85
200 200 15 295 340 236 1 34 97 200 27,11 295 340 236 1 34 98 200 26,21
250 250 15 350 395 288 1 34 97 250 32,02 355 395 288 1 34 98 250 30,91
315 315 15 400 445 350 1 34 97 315 33,17 400 445 350 1 34 98 315 32,09
400 400 15 515 565 440 1 34 97 400 65,58 - - - 1 34 98 400 *

*Consultar.

* Consultar

BRIDA ACERO BICROMATADO SERIE LIGERA

BRIDA LOCA ACERO BICROMATADO 
NORMALIZADA

Bridas Acero
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BRIDAS RECUBIERTAS PPR

BRIDAS RECUBIERTAS PPR ( A N S I ) 

Medida Brida 
DN

DN 
(mm)

Dimensiones (mm) N Tor-
nillos

Torni-
llos

PN10 PN16

E F I B S Código €/ud Código €/ud
25 32 118 75 34 10 18 4 M12 1 34 94 032 8,73 1 34 94 032 8,73
32 40 122 85 42 10 18 4 M12 1 34 94 040 10,51 1 34 94 040 10,51
40 50 155 110 67 18 19 4 M16 1 34 94 050 12,09 1 34 94 050 12,09
50 63 170 125 78 18 20 4 M16 1 34 94 063 12,77 1 34 94 063 13,37
65 75 191 145 92 18 21 4 M16 1 34 94 075 16,47 1 34 94 075 18,07
80 90 206 160 108 18 21 8 M16 1 34 94 090 16,52 1 34 94 090 17,22

100 110 226 180 127 18 22 8 M16 1 34 94 110 18,25 1 34 94 110 19,00
100 125 226 180 134 18 23 8 M16 1 34 94 111 17,90 1 34 94 111 20,18
125 140 256 210 158 18 25 8 M16 1 34 94 140 26,27 1 34 94 140 27,13
150 160 291 240 178 22 28 8 M20 1 34 94 160 31,70 1 34 94 160 33,17
150 180 291 240 186 22 27 8 M20 1 34 94 180 31,70 1 34 94 180 35,62
200 200 346 295 238 22 29 8 M20 1 34 93 200 47,50 - -
200 200 346 295 238 22 29 12 M20 - - 1 34 94 200 49,14
200 225 346 295 238 22 29 12 M20 1 34 93 225 47,50 1 34 94 225 49,14
250 250 404 350 288 22 31 12 M20 1 34 93 250 73,00 - -
250 250 412 355 288 26 34 12 M24 - - 1 34 94 250 75,69
250 280 404 350 294 22 31 12 M20 1 34 93 280 65,07 - -
250 280 412 355 294 26 34 12 M24 - - 1 34 94 280 67,48
300 315 456 400 337 22 40 12 M20 1 34 93 315 139,66 - -
300 315 468 410 337 26 42 12 M24 - - 1 34 94 315 144,48
350 355 521 460 372.5 22 54.5 16 M20 1 34 93 355 238,01 - -
350 355 532.5 470 372.5 26 54.5 16 M24 - - 1 34 94 355 238,01
400 400 583 515 430.6 26 57 16 M24 1 34 93 400 289,02 - -
400 400 597 525 431.6 30.5 57 16 M28 - - 1 34 94 400 289,02
500 450 689.8 620 515.6 26 55.5 20 M24 1 34 93 450 364,21 - -
500 500 689.8 620 530 26 55.5 20 M24 1 34 93 500 331,45 - -
600 560 803.7 725 616 30 63.5 20 M28 1 34 93 560 545,57 - -
600 630 803.7 725 642 30 63.5 20 M28 1 34 93 630 470,53 - -

Medida Brida 
DN

DN 
(Pulgadas)

Dimensiones (mm)
N Tornillos Tornillos

PN16

E F I B S R Código €/ud
63 2” 164 121 78 18 19 1 4 M16 1 34 95 063 16,10
75 2 1/2” 183,5 140 93 18 19 1 4 M16 1 34 95 075 17,95
90 3” 195 152 108 18 19 1 4 M16 1 34 95 090 18,77

110 4” 238 191 131 18 23 2 8 M16 1 34 95 110 29,32
160 6” 296 241 178 22 28 1 8 M20 1 34 95 160 47,95

200-225 8” 355 298 238 22 33 1 8 M20 1 34 95 200 74,90
250 10” 429 362 288 26 36 1 12 M20 1 34 95 250 102,72
315 12” 497 432 338 26 49 2 12 M20 1 34 95 315 163,67

Bridas Recubiertas en PP
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Medida Brida 
DN

DN 
(Pulgadas)

Dimensiones (mm)
N Tornillos Tornillos

PN16

E F I B S R Código €/ud
63 2” 164 121 78 18 19 1 4 M16 1 34 95 063 16,10
75 2 1/2” 183,5 140 93 18 19 1 4 M16 1 34 95 075 17,95
90 3” 195 152 108 18 19 1 4 M16 1 34 95 090 18,77
110 4” 238 191 131 18 23 2 8 M16 1 34 95 110 29,32
160 6” 296 241 178 22 28 1 8 M20 1 34 95 160 47,95

200-225 8” 355 298 238 22 33 1 8 M20 1 34 95 200 74,90
250 10” 429 362 288 26 36 1 12 M20 1 34 95 250 102,72
315 12” 497 432 338 26 49 2 12 M20 1 34 95 315 163,67

13

TARIFA PVP

TAPÓN FINAL LARGO

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16 SDR 7,4 PN 25

h z Código €/ud Código €/ud Código €/ud
20 54 59 90 1 36 60 020 3,47
25 60 68 65 1 34 60 025 3,23 1 36 60 025 3,64
32 53 59 45 1 34 60 032 3,34 1 36 60 032 6,12
40 57 68 30 1 32 60 040 3,81 1 34 60 040 4,04 1 36 60 040 7,40
50 61 74 15 1 32 60 050 4,84 1 34 60 050 5,03 1 36 60 050 9,21
63 64 80 12 1 32 60 063 6,34 1 34 60 063 6,50 1 36 60 063 12,15
75 74 89 5 1 32 60 075 9,41 1 34 60 075 9,42 1 36 60 075 17,97
90 82 100 6 1 32 60 090 14,81 1 34 60 090 14,63 1 36 60 090 28,71
110 91 118 9 1 32 60 110 19,98 1 34 60 110 19,75 1 36 60 110 38,51
125 102 122 8 1 32 60 125 21,52 1 34 60 125 21,55 1 36 60 125 41,32
140 103 125 8 1 32 60 140 33,99 1 34 60 140 33,96 1 36 60 140 59,96
160 101 134 10 1 32 60 160 34,13 1 34 60 160 35,34 1 36 60 160 61,60
180 114 150 6 1 32 60 180 39,25 1 34 60 180 39,70
200 119 163 4 1 32 60 200 49,40 1 34 60 200 52,09
225 124 180 3 1 32 60 225 59,25 1 34 60 225 61,78
250 132 179 3 1 32 60 250 69,83 1 34 60 250 74,68
280 170 278 1 1 32 60 280 91,41 1 34 60 280 99,41
315 175 298 1 1 32 60 315 143,27 1 34 60 315 161,23

TAPÓN FINAL CORTO

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR17 PN10 SDR11 PN16

h z Código €/ud Código €/ud
355 80 110 1 1 38 12 355 520,26 1 38 14 355 541,70
400 80 115 1 1 38 12 400 650,63 1 38 14 400 684,84
450 110 135 1 1 38 12 450 791,78 1 38 14 450 792,27
500 110 135 1 1 38 12 500 905,28 1 38 14 500 981,58
560 100 120 1 1 38 12 560 1.196,53 1 38 14 560 1.295,65
630 100 125 1 1 38 12 630 1.409,22 1 38 14 630 1.525,31
710 100 130 1 1 38 12 710 2.149,74
800 100 135 1 1 38 12 800 2.946,64
900 120 140 1 1 38 12 900 3.825,72

1000 145 160 1 1 38 12 950 5.776,43

Accesorios PE -100
Inyectado Corto

Accesorios PE 100 Inyectado Largo
DN20-63
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MANGUITO TOPE BRIDA CUELLO CORTO

MANGUITO TOPE BRIDA CUELLO CORTO REBAJADO
PARA VÁLVULA MARIPOSA

Dimensiones (mm) SDR 17,6 PN 10 SDR 11 PN 16

Ø B (mm) C (mm) H 
(mm)

Z
(mm) ud/caja A 

(mm) Código €/ud A
(mm) Código €/ud

90 (mm) 1 34 00 090 15,63
160 1 34 00 160 33,16
200 232 270 40 58 1 24 1 32 00 200 34,57 32 1 34 00 200 35,79
225 234 270 30 58 1 24 1 32 00 225 41,30 32 1 34 00 225 41,99
250 286 320 40 40 1 25 1 32 00 250 49,02 35 1 34 00 250 49,41
280 290 320 30 40 1 25 1 32 00 280 56,50 35 1 34 00 280 68,49
315 334 370 40 40 1 25 1 32 00 315 66,19 35 1 34 00 315 77,39
355 370 430 40 40 1 30 1 32 00 355 100,47 40 1 34 00 355 115,63
400 424 480 45 45 1 33 1 32 00 400 203,20 46 1 34 00 400 233,99
450 514 585 50 35 1 46 1 32 00 450 302,48 60 1 34 00 450 348,15

450DN450 478 535 50 35 1 46 1 32 00 451 318,40 60 1 34 00 451 366,47
500 530 585 50 50 1 46 1 32 00 500 325,33 60 1 34 00 500 374,38
560 615 685 60 30 1 50 1 32 00 560 463,78 60 1 34 00 560 533,49
630 645 685 40 55 1 50 1 32 00 630 465,72 65 1 34 00 630 565,93
710 738 800 50 45 1 50 1 32 00 710 656,31 75 1 34 00 710 433,02
800 836 900 50 45 1 52 1 32 00 800 906,29 75 1 34 00 800 1.518,32
900 944 1005 50 35 1 55 1 32 00 900 1.122,85

1000 1047 1110 70 55 1 60 1 32 01 000 1.654,27
1200 1245 1330 70 40 1 75 1 32 01 200 *

Ø (mm) H (mm)  Z (mm) B (mm) C (mm) ud/
caja

SDR17 PN10 SDR11 PN16
A (mm) Código €/ud A (mm) Código €/ud

250 40 40 286 320 1 25 1 32 05 250 * 35 1 34 05 250 *
280 30 40 290 320 1 25 1 32 05 280 * 35 1 34 05 280 *
315 40 40 334 370 1 25 1 32 05 315 * 35 1 34 05 315 *
355 40 40 370 430 1 30 1 32 05 355 110,51 40 1 34 05 355 127,19
400 45 45 424 480 1 33 1 32 05 400 223,49 46 1 34 05 400 257,40
450 50 35 514 585 1 46 1 32 05 450 * 60 1 34 05 450 *
450 50 35 478 535 1 46 1 32 05 451 * 60 1 34 05 451 *
500 50 50 530 585 1 46 1 32 05 500 341,45 60 1 34 05 500 390,70

*Consultar

*Consultar

Accesorios PE 100 Inyectado Corto
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REDUCCIÓN INYECTADA CORTA

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja
PN10 PN16

h h1 z Código €/ud Código €/ud

250
160 63 43 150 1 1 32 04 252 75,15 1 34 04 252 92,00
180 65 64 153 1 1 32 04 251 75,15 1 34 04 251 92,00
200 65 64 153 1 1 32 04 250 75,15 1 34 04 250 87,40

280
200 72 49 161 1 1 32 04 282 83,52 1 34 04 282 104,37
225 62 48 138 1 1 32 04 281 87,92 1 34 04 281 104,37
250 71 68 154 1 1 32 04 280 87,92 1 34 04 280 104,37

315

200 46 34 137 1 1 32 04 318 87,53 1 34 04 318 105,26
225 66 43 155 1 1 32 04 317 92,13 1 34 04 317 98,50
250 51 48 130 1 1 32 04 316 87,53 1 34 04 316 105,26
280 61 58 137 1 1 32 04 315 92,13 1 34 04 315 105,26

355
250 51 37 140 1 1 32 04 357 93,83 1 34 04 357 112,55
280 57 48 141 1 1 32 04 356 98,76 1 34 04 356 118,46
315 66 70 151 1 1 32 04 355 93,83 1 34 04 355 112,55

400
280 62 34 156 1 1 32 04 402 187,41 1 34 04 402 223,72
315 48 48 143 1 1 32 04 401 178,08 1 34 04 401 223,72
355 52 68 144 1 1 32 04 400 178,08 1 34 04 400 235,50

450
315 50 40 158 1 1 32 04 451 281,21 1 34 04 451 386,76
355 52 43 143 1 1 32 04 450 312,43 1 34 04 450 348,02
400 53 66 143 1 1 32 04 452 281,21 1 34 04 452 348,02

500
355 57 33 161 1 1 32 04 502 478,85 1 34 04 502 580,34
400 57 43 148 1 1 32 04 501 430,95 1 34 04 501 522,03
450 47 68 136 1 1 32 04 500 430,95 1 34 04 500 522,03

560
400 72 37 187 1 1 32 04 562 560,97 1 34 04 562 739,97
450 71 36 163 1 1 32 04 561 560,97 1 34 04 561 739,97
500 71 42 163 1 1 32 04 560 504,86 1 34 04 560 739,97

630
450 72 43 200 1 1 32 04 632 646,23 1 34 04 632 915,39
500 70 68 200 1 1 32 04 631 718,04 1 34 04 631 915,39
560 66 96 200 1 1 32 04 630 646,23 1 34 04 630 915,39

710 560 49 49 174 1 1 32 04 711 981,15 1 34 04 711 1.397,20
630 62 55 174 1 1 32 04 710 981,15 1 34 04 710 1.397,20

800 710 68 52 157 1 1 32 04 800 1.340,04 1 34 04 800 1.595,37
900 800 60 60 164 1 1 32 04 890 2.033,55 1 34 04 890 *

1000 900 56 54 157 1 1 32 04 950 2.954,42 1 34 04 950 *
1200 1000 - - - 1 1 32 04 980 * 1 34 04 980 *

*Consultar

Accesorios PE 100 Inyectado Corto
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A�PRESIÓN

16

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

110 137 70 36 18 140 12 1 22 02 110 10,52 
125 153 76 39 18 152 18 1 22 02 125 15,14 
160 198 86 39 22 172 10 1 22 02 160 18,52 
180 223 100 41 25 199 8 1 22 02 180 27,99 
200 233 106 42 30 212 5 1 22 02 200 37,40 
225 262 114 41 35 227 1 1 22 02 225 46,85 
250 292 122 45 42 244 1 1 22 02 250 79,67 
280 341 133 42 44 265 1 1 22 02 280 103,38 
315 369 138 47 44 275 1 1 22 02 315 115,53 
355 430 156 40 47 312 1 1 22 02 355 226,89 
400 461 170 60 41 340 1 1 22 02 400 268,85 
450 527 175 59 45 350 1 1 22 02 450 447,90
500 585 179 76 47 359 1 1 22 02 500 548,45
560 656 195 90 50 390 1 1 22 02 560 635,29
630 736 210 99 50 420 1 1 22 02 630 788,39

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

20 33 33 15 13 70 35 1 24 02 020 3,19 
25 38 33 15 12 70 30 1 24 02 025 3,33 
32 46 38 19 12 80 20 1 24 02 032 3,39 
40 56 44 22 13 90 12 1 24 02 040 3,59 
50 68 49 23 14 100 16 1 24 02 050 4,96 
63 82 54 26 18 111 20 1 24 02 063 5,17 
75 93 61 36 15 121 16 1 24 02 075 7,99 
90 114 66 37 15 132 16 1 24 02 090 8,62 
110 137 70 36 18 140 12 1 24 02 110 10,59 
125 153 76 39 18 152 9 1 24 02 125 15,95 
140 171 82 48 19 163 6 1 24 02 140 19,47 
160 198 86 45 22 172 12 1 24 02 160 20,76 
180 223 100 51 25 198 10 1 24 02 180 31,42 
200 247 105 42 32 211 8 1 24 02 200 37,70 
225 278 113 48 36 226 2 1 24 02 225 47,75 
250 308 122 53 33 244 2 1 24 02 250 74,80 
280 341 133 55 38 265 1 1 24 02 280 106,31 
315 391 138 70 33 275 1 1 24 02 315 123,97
355 430 156 60 45 312 1 1 24 02 355 228,10
400 497 171 53 64 343 1 1 24 02 400 296,88
450 527 175 59 45 350 1 1 24 02 450 536,00
500 585 179 76 47 359 1 1 24 02 500 688,10
560 656 195 90 50 390 1 1 24 02 560 888,94
630 736 210 99 50 420 1 1 24 02 630 1.078,61

MANGUITO ELECTROSOLDABLE 
PN10-SDR17

MANGUITO ELECTROSOLDABLE 
PN16-SDR11

DN20-63

Accesorios PE 100 RC Electrosoldable
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A�PRESIÓN

17

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

20 33 33 15 13 70 35 1 26 02 020  4,40 
25 38 33 15 12 70 30 1 26 02 025  4,52 
32 46 38 19 12 80 20 1 26 02 032  4,64 
40 56 44 22 13 90 12 1 26 02 040  4,84 
50 68 49 23 14 100 16 1 26 02 050  6,86 
63 82 54 26 18 111 20 1 26 02 063  7,30 
75 99 60 36 14 120 16 1 26 02 075  12,47 
90 116 65 37 14 130 16 1 26 02 090  13,67 
110 145 70 36 18 140 12 1 26 02 110  16,67 
125 163 76 39 18 151 18 1 26 02 125  23,24 
140 183 81 48 18 161 15 1 26 02 140  29,49 
160 207 86 53 20 172 10 1 26 02 160  30,26 
180 233 97 56 23 193 8 1 26 02 180  43,21 
200 260 101 65 22 203 5 1 26 02 200  52,57 
225 292 112 67 22 223 1 1 26 02 225  64,35 
250 324 122 60 32 244 1 1 26 02 250  111,47 
315 408 142 70 37 284 1 1 26 02 315  148,99 

MANGUITO ELECTROSOLDABLE
PN25-SDR7,4

DN20-63

Accesorios PE 100 RC Electrosoldable
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A�PRESIÓN

18

dn
Dimensiones (mm) 

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

20 34 33 15 10 55 20 1 26 12 020  5,93 
25 38 33 15 9 57 15 1 26 12 025  8,11 
32 46 39 18 10 75 18 1 26 12 032  11,01 
40 56 48 25 11 80 12 1 26 12 040  13,11 
50 68 54 27 12 89 16 1 26 12 050  18,00 
63 83 52 27 13 104 10 1 26 12 063  20,62 
75 97 64 29 18 116 6 1 26 12 075  34,73 
90 116 70 37 18 130 8 1 26 12 090  37,36 
110 142 76 39 20 146 5 1 26 12 110  53,65 
125 162 79 42 19 152 7 1 26 12 125  73,55 
160 206 89 45 20 180 5 1 26 12 160  106,71 

CODO ELECTROSOLDABLE 90º
SDR11 PN16

CODO ELECTROSOLDABLE 90º
SDR 7,4 PN25

CODO ELECTROSOLDABLE 45º 
SDR 11 PN16

dn
Dimensiones (mm) 

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

20 34 33 15 10 55 20 1 24 12 020 4,67
25 38 33 15 9 57 15 1 24 12 025 6,37
32 46 39 18 10 75 18 1 24 12 032 8,65
40 56 48 25 11 80 12 1 24 12 040 9,95
50 68 54 27 12 89 16 1 24 12 050 13,00 
63 83 52 27 13 104 10 1 24 12 063 13,97 
75 97 64 29 18 116 6 1 24 12 075 23,35 
90 116 70 37 18 130 8 1 24 12 090 25,63 
110 142 76 39 20 146 5 1 24 12 110 33,87 
125 162 79 42 19 152 7 1 24 12 125 53,90 
140 174 85 38 20 166 7 1 24 12 140 71,96 
160 206 89 45 20 180 5 1 24 12 160 83,75 
180 226 116 50 23 215 1 1 24 12 180 123,06 
200 251 118 55 23 229 1 1 24 12 200 174,20 
225 281 120 48 36 251 1 1 24 12 225  245,36
250 310 127 53 33 272 1 1 24 12 250  373,94 
315 397 145 51 47 321 1 1 24 12 315  516,00 

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

25 39 33 15 10 55 18 1 24 20 025 6,35 
32 46 39 18 10 57 20 1 24 20 032 9,27 
40 56 48 25 11 70 12 1 24 20 040 10,55
50 68 54 27 12 75 9 1 24 20 050 14,12 
63 82 52 27 13 86 10 1 24 20 063 15,05 
75 97 64 29 18 98 6 1 24 20 075 24,05 
90 116 70 37 18 110 8 1 24 20 090 26,50 

110 142 76 39 20 114 5 1 24 20 110 36,15 
125 162 79 42 19 119 6 1 24 20 125 54,21 
140 177 86 39 20 134 8 1 24 20 140 71,96 
160 206 89 45 20 134 5 1 24 20 160 83,75 
180 223 105 50 28 165 1 1 24 20 180 123,06 
200 250 112 55 29 171 1 1 24 20 200 178,43 
225 281 120 48 36 185 1 1 24 20 225 232,64
250 310 127 53 33 199 1 1 24 20 250 379,63
315 397 145 51 48 230 1 1 24 20 315 523,71

DN20-63

Accesorios PE 100 RC Electrosoldable
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A�PRESIÓN

19

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a Z

25 39 33 15 10 55 18 1 26 20 025  7,99 
32 46 39 18 10 57 20 1 26 20 032  11,82 
40 56 48 25 11 70 12 1 26 20 040  14,08 
50 68 54 27 12 75 9 1 26 20 050  19,25 
63 82 52 27 13 86 10 1 26 20 063  22,02 
75 97 64 29 18 98 6 1 26 20 075  35,79 
90 116 70 37 18 110 8 1 26 20 090  38,41 
110 142 76 39 20 114 5 1 26 20 110  54,71 
125 162 79 42 19 119 6 1 26 20 125  73,55 
160 206 89 45 20 134 5 1 26 20 160  106,71 

CODO ELECTROSOLDABLE 45º 
SDR7,4 PN25

TE IGUAL ELECTROSOLDABLE 90º
SDR 11 PN16

TE REDUCIDA ELECTROSOLDABLE 90º
SDR 11 PN16

dn
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f h Z Z1

25 39 33 15 60 53 111 20 1 24 32 025 8,70 
32 44 44 28 48 64 94 18 1 24 32 032 10,51 
40 54 49 37 57 73 112 10 1 24 32 040 13,37
50 66 55 36 62 81 128 14 1 24 32 050 15,81
63 81 61 32 72 94 153 8 1 24 32 063 16,15
75 96 64 29 75 113 176 4 1 24 32 075 25,00
90 116 70 37 85 125 202 6 1 24 32 090 28,96 
110 141 76 39 84 141 233 4 1 24 32 110 38,25
125 161 79 42 100 156 269 6 1 24 32 125 60,68 
140 174 85 38 121 150 308 5 1 24 32 140 75,71 
160 206 89 51 127 184 350 3 1 24 32 160 102,27 
180 227 105 48 130 188 368 1 1 24 32 180 131,18 
200 252 112 55 135 205 400 1 1 24 32 200 153,66 
225 276 120 45 143 226 442 1 1 24 32 225 251,37
250 307 127 53 158 251 490 1 1 24 32 250 388,48
315 386 145 54 177 295 595 1 1 24 32 315 567,49

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de L f a h Z Z1

90 63 116 70 37 18 75 125 197 1 1 24 40 091 35,47 
110 63 141 76 39 20 75 141 221 1 1 24 40 112 50,06 
110 90 141 76 39 20 84 141 231 1 1 24 40 110 50,06 
160 63 206 89 51 20 75 184 294 1 1 24 40 165 114,51 
160 90 206 89 51 20 84 184 304 1 1 24 40 163 114,51 
160 110 206 89 51 20 85 184 305 1 1 24 40 162 114,51 

DN20-63
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REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE H-H
SDR11 / PN16

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
de de1 L L1 f f1 Z

32 20 44 32 46 38 34 22 105 16 1 24 06 033 5,25 
25 45 36 44 45 31 21 103 16 1 24 06 032 5,25 

40
20 55 33 49 39 27 22 120 10 1 24 06 042  9,88
25 55 36 48 40 27 21 114 10 1 24 06 041  9,88
32 55 44 54 50 30 29 109 10 1 24 06 040  9,88

50
25 67 37 49 40 27 21 126 6 1 24 06 052 10,63 
32 66 44 53 49 30 29 121 6 1 24 06 051 10,63 
40 66 54 55 54 33 33 119 6 1 24 06 050 10,63 

63
32 81 46 62 44 31 24 156 8 1 24 06 065 11,08 
40 81 54 63 54 29 20 137 8 1 24 06 064 11,08 
50 81 6 6 62 54 26 23 131 8 1 24 06 063 11,08 

75 50 97 66 70 54 34 30 154 8 1 24 06 076 16,06 
63 97 81 75 62 34 33 160 8 1 24 06 075 16,06 

90
50 117 66 79 55 45 25 185 8 1 24 06 092 19,79 
63 115 81 77 62 45 33 160 8 1 24 06 091 19,79 
75 115 97 81 60 39 30 159 6 1 24 06 090 19,79 

110 63 144 93 79 63 40 33 201 4 1 24 06 112 27,30 
90 141 115 87 77 41 39 171 4 1 24 06 110 27,30 

125 90 162 118 78 68 42 34 177 6 1 24 06 126 36,18 
110 162 144 79 73 33 36 164 6 1 24 06 125 36,18 

160
90 209 119 90 79 50 40 233 8 1 24 06 163 56,79 
110 208 144 95 82 48 37 218 8 1 24 06 162 56,79 
125 208 162 98 87 47 30 208 8 1 24 06 161 56,79 

180 125 228 162 103 79 50 38 254 1 1 24 06 182 82,29 
200 160 254 210 110 96 55 45 265 1 1 24 06 201 139,30 
225 160 254 198 120 96 45 38 300 1 1 24 06 226 159,96
225 200 277 249 120 112 45 45 280 1 1 24 06 225 159,96
250 225 307 277 127 120 53 45 275 1 1 24 06 250 230,42
315 250 387 308 145 127 54 53 370 1 1 24 06 315 294,22

TAPÓN ELECTROSOLDABLE PN16 SDR11

TAPÓN ELECTROSOLDABLE PN25 SDR7,4

dn PN - SDR
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
f L Z

32

PN16-SDR11

31 38 98 16 1 24 60 032 5,25 
40 29 44 114 10 1 24 60 040 5,84 
50 32 49 127 12 1 24 60 050 7,75 
63 49 55 136 18 1 24 60 063 9,04 
75 41 61 162 15 1 24 60 075 13,51 
90 42 66 174 15 1 24 60 090 17,67 

110 49 70 189 10 1 24 60 110 22,85 
125 42 76 194 4 1 24 60 125 30,27 
140 51 82 214 4 1 24 60 140 47,60 
160 48 86 220 8 1 24 60 160 44,75 
180 50 100 249 6 1 24 60 180 60,86 

dn PN - SDR
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
f L Z

20

PN25-SDR7,4

30 33 100 30 1 26 60 020 6,35 
25 27 33 104 25 1 26 60 025 6,65 
32 31 38 98 16 1 26 60 032 7,54
40 29 44 114 10 1 26 60 040 8,16
50 32 49 127 12 1 26 60 050 11,05
63 49 55 136 18 1 26 60 063 12,86
75 41 60 164 12 1 26 60 075 20,13
90 52 65 164 15 1 26 60 090 25,96

110 61 70 187 10 1 26 60 110 33,31
125 42 76 198 4 1 26 60 125 41,04
140 51 81 207 3 1 26 60 140 58,15
160 45 86 211 8 1 26 60 160 60,05

Accesorios PE 100 RC Electrosoldable

DN20-63
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dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

F L Ø Código €/ud
20 20 1/2” 95 40 70 1 36 50 020 11,16
25 25 3/4” 90 45 60 1 36 50 025 12,36
32 32 1" 105 55 30 1 36 50 032 16,76
40 40 1" 1/4 120 65 20 1 36 50 040 21,75
50 50 1" 1/2 125 75 16 1 36 50 050 27,34
63 63 2" 140 85 9 1 36 50 063 36,50
75 75 2” 1/2 155 110 10 1 36 50 075 73,53
90 90 3” 170 125 6 1 36 50 090 97,98
110 110 4” 200 155 4 1 36 50 110 129,45
125 125 4” 200 155 4 1 36 50 125 133,48

dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

F L Ø Código €/ud
20 20 1/2” 80 40 80 1 36 52 020 11,16
25 25 3/4” 80 45 60 1 36 52 025 12,36
32 32 1" 90 55 36 1 36 52 032 16,76
40 40 1" 1/4 100 65 20 1 36 52 040 21,78
50 50 1" 1/2 100 75 16 1 36 52 050 27,34
63 63 2" 120 85 10 1 36 52 063 36,50
75 75 2” 1/2 130 110 10 1 36 52 075 66,12
90 90 3” 145 125 8 1 36 52 090 81,22
110 110 4” 160 155 6 1 36 52 110 113,85
125 125 4” 200 155 4 1 36 52 125 119,11

dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

F L Ø Código €/ud
20 20 1/2” 85 40 100 1 36 54 020 7,00
25 25 3/4” 88 45 50 1 36 54 025 7,88
32 32 1" 95 55 35 1 36 54 032 9,50
40 40 1" 1/4 105 65 20 1 36 54 040 12,42
50 50 1" 1/2 110 75 16 1 36 54 050 15,34
63 63 2" 125 85 10 1 36 54 063 19,72
75 75 2” 1/2 136 110 10 1 36 54 075 32,14
90 90 3” 155 125 8 1 36 54 090 38,72
110 110 4” 170 155 4 1 36 54 110 51,13
125 125 4” 170 155 4 1 36 54 125 53,33

dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

F L Ø Código €/ud
20 20 1/2” 85 40 100 1 36 56 020 8,04
25 25 3/4” 88 45 75 1 36 56 025 9,19
32 32 1" 95 55 40 1 36 56 032 10,23
40 40 1" 1/4 105 65 30 1 36 56 040 13,73
50 50 1" 1/2 110 75 25 1 36 56 050 16,80
63 63 2" 125 85 10 1 36 56 063 21,18
75 75 2” 1/2 136 110 10 1 36 56 075 37,10
90 90 3” 155 125 8 1 36 56 090 42,37
110 110 4” 170 155 6 1 36 56 110 51,86
125 125 4” 170 155 4 1 36 56 125 57,71

TRANSICIÓN ROSCA HEMBRA

ADAPTADOR PE ROSCADO MACHO

ADAPTADOR PE ROSCADO HEMBRA

TRANSICIÓN ROSCA MACHO

DN20-63

Accesorios PE de Transición

F12
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dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

T L Ø Código €/ud
1/2” 20 1/2” 95 40 70 1 36 55 020 17,50
3/4” 25 3/4” 90 45 60 1 36 55 025 24,01
1" 32 1" 105 55 30 1 36 55 032 26,48

1" 1/4 40 1" 1/4 120 65 20 1 36 55 040 49,39
1" 1/2 50 1" 1/2 125 75 16 1 36 55 050 81,08

2" 63 2" 140 85 9 1 36 55 063 100,31
2” 1/2 75 2” 1/2 145 110 10 1 36 55 075 147,35

3” 90 3” 170 125 8 1 36 55 090 188,45
4” 110 4” 200 155 4 1 36 55 110 375,08
4” 125 4” 200 155 4 1 36 55 125 378,35

dn DE
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 11 PN16

T L Ø Código €/ud
1/2” 20 1/2” 80 40 80 1 36 57 020 16,98
3/4” 25 3/4” 80 45 60 1 36 57 025 23,10
1" 32 1" 90 55 35 1 36 57 032 25,49

1" 1/4 40 1" 1/4 100 65 20 1 36 57 040 36,09
1" 1/2 50 1" 1/2 100 75 16 1 36 57 050 63,56

2" 63 2" 120 85 10 1 36 57 063 82,81
2” 75 2” 130 110 10 1 36 57 075 111,48

2” 1/2 90 2” 1/2 145 125 8 1 36 57 090 143,73
4” 110 4” 160 155 6 1 36 57 110 255,56
4” 125 4” 160 155 4 1 36 57 125 258,83

TRANSICIÓN ROSCA HEMBRA INOX

TRANSICIÓN ROSCA MACHO INOX

Accesorios PE de Transición

DN20-63
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dn G
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 7,4 PN25

Lf h Z Ch Código €/ud
20 1/2" 33 20 96 22 24 1 26 50 020 19,46 
25 3/4" 33 21 97 27 20 1 26 50 025 22,26 
32 1" 38 26 111 34 10 1 26 50 032 24,64 
40 1" 1/4 44 29 124 42 5 1 26 50 040 35,62 
50 1" 1/2 49 33 139 52 3 1 26 50 050 48,22 
63 2" 54 37 158 65 4 1 26 50 063 56,36 
75 2" 1/2 60 43 173 86 4 1 26 50 075 120,65 
90 3" 65 46 190 97 6 1 26 50 090 146,63 

110 4" 70 52 204 125 5 1 26 50 110 212,89 

dn G
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 7,4 PN25

Lf h Z Ch Código €/ud
20 1/2" 33 18 94 27 24 1 26 52 020 21,16 
25 3/4" 33 20 96 34 20 1 26 52 025 23,87 
32 1" 38 22 107 40 10 1 26 52 032 26,44 
40 1" 1/4 44 27 122 50 5 1 26 52 040 35,62 
50 1" 1/2 49 27 133 55 3 1 26 52 050 48,22 
63 2" 54 33 154 67 4 1 26 52 063 56,36 
75 2" 1/2 60 39 169 86 4 1 26 52 075 120,65 
90 3" 65 42 186 97 6 1 26 52 090 146,63 

110 4" 70 48 200 125 5 1 26 52 110 212,89 

MANGUITO TRANSICIÓN ELECTROSOLDABLE HEMBRA

MANGUITO TRANSICIÓN ELECTROSOLDABLE MACHO

dn G
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 7,4 PN25

L h Z z1 Ch Ch1 Código €/ud
20 1/2" 33 22 98 108 22 27 24 1 26 53 020 29,75 
25 3/4" 33 22 98 108 27 30 15 1 26 53 025 32,24 
32 1" 38 27 112 120 32 36 10 1 26 53 032 32,66 
40 1" 1/4 44 30 125 141 42 50 5 1 26 53 040 43,07 
50 1" 1/2 49 32 137 152 52 58 3 1 26 53 050 56,21 
63 2" 54 39 160 183 65 67 4 1 26 53 063 72,44 

dn G
Dimensiones (mm)

ud/caja
SDR 7,4 PN25

L h Z z1 Ch Ch1 Código €/ud
25 3/4" 33 22 84 94 27 30 8 1 26 54 025 38,87 
32 1" 39 27 106 114 32 36 10 1 26 54 032 40,80 
40 1" 1/4 48 30 114 130 42 50 8 1 26 54 040 43,45 
50 1" 1/2 54 32 126 141 52 58 5 1 26 54 050 73,74 
63 2" 52 39 153 176 65 67 2 1 26 54 063 88,10 

MANGUITO TRANSICIÓN TUERCA LOCA HEMBRA

TRANSICIÓN 90º TUERCA LOCA HEMBRA

Accesorios PE de Transición

DN20-63
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COLLARÍN ELECTROSOLDABLE
TOMA SIMPLE MONOBLOQUE

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
h h1 Z df

40
20 65 99 84 13 50 1 24 62 040 15,84 
25 65 100 84 17 50 1 24 62 041 15,84 
32 65 101 84 25 50 1 24 62 042 15,84 

63

20 60 110 110 13 40 1 24 62 063 21,21 
25 60 110 110 17 40 1 24 62 064 21,21 
32 65 112 110 25 40 1 24 62 065 21,21 
40 65 115 110 32 30 1 24 62 066 21,21 
50 80 135 110 38 30 1 24 62 067 21,21 
63 65 140 122 48 20 1 24 62 068 22,73 

90

20 55 121 125 13 40 1 24 62 090 23,25 
25 55 121 125 17 40 1 24 62 091 23,25 
32 55 121 125 25 40 1 24 62 092 23,25 
40 60 126 125 32 40 1 24 62 093 23,25 
50 65 137 125 38 40 1 24 62 094 23,25 
63 73 150 125 48 40 1 24 62 095 23,25 

110

25 60 137 162 17 30 1 24 62 111 26,54 
32 65 141 162 25 30 1 24 62 112 26,54 
40 65 141 162 32 25 1 24 62 113 26,54 
50 80 161 162 38 25 1 24 62 114 26,54 
63 85 170 162 48 25 1 24 62 115 26,54 

Diámetro 40

Cotas Diámetros 63, 90, 110

DN20-63

Collarines PE-100 Electrosoldable
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COLLARÍN ELECTROSOLDABLE
TOMA SIMPLE

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
h h1 Z df

50
20 52 159 101 13 40 1 24 62 050 21,66 
25 59 165 101 17 40 1 24 62 051 21,66 
32 110 170 101 25 40 1 24 62 052 21,66 

75

25 65 123 125 17 20 1 24 62 076 23,80 
32 65 123 125 25 20 1 24 62 077 23,80 
40 70 128 125 32 20 1 24 62 078 23,80 
50 80 144 125 38 20 1 24 62 079 23,80 
63 90 159 125 48 20 1 24 62 080 23,80 

125

25 56 143 160 17 20 1 24 62 126 33,84 
32 57 143 160 25 20 1 24 62 127 33,84 
40 62 147 160 32 20 1 24 62 128 33,84 
50 67 158 160 38 20 1 24 62 129 33,84 
63 75 173 160 48 20 1 24 62 130 33,84 
90 93 191 190 72 20 1 24 62 132 52,78 

140

25 65 159 160 17 20 1 24 62 141 40,05 
32 65 159 160 25 20 1 24 62 142 40,05 
40 70 163 160 32 20 1 24 62 143 40,05 
50 80 179 160 38 20 1 24 62 144 40,05 
63 90 194 160 48 20 1 24 62 145 40,05 

160

25 65 169 160 17 20 1 24 62 161 44,68 
32 65 169 160 25 20 1 24 62 162 44,68 
40 73 173 160 32 20 1 24 62 163 44,68 
50 80 189 160 38 20 1 24 62 164 44,68 
63 90 204 160 48 18 1 24 62 165 44,68 
90 90 208 190 72 11 1 24 62 167 61,71 
110 96 216 160 88 11 1 24 62 168 61,71 

180

25 56 221 160 17 15 1 24 62 180 50,09 
32 65 179 160 25 15 1 24 62 181 50,09 
40 70 183 160 32 15 1 24 62 182 50,09 
50 80 199 160 38 15 1 24 62 183 50,09 
63 90 214 160 48 10 1 24 62 184 50,09 
90 93 218 190 72 10 1 24 62 187 64,86 
110 94 226 190 88 10 1 24 62 188 64,86 

200

25 65 189 160 17 12 1 24 62 200 55,42 
32 65 189 160 25 12 1 24 62 201 55,42 
40 70 193 160 32 12 1 24 62 202 55,42 
50 80 210 160 38 12 1 24 62 203 55,42 
63 90 225 160 48 10 1 24 62 205 55,42 
90 93 229 190 72 8 1 24 62 207 96,62 
110 93 237 190 88 8 1 24 62 208 96,62 

225

25 65 201 160 17 10 1 24 62 225 67,67 
32 65 201 160 25 10 1 24 62 226 67,67 
40 70 206 160 32 10 1 24 62 227 67,67 
50 80 222 160 38 10 1 24 62 228 67,67 
63 90 237 190 48 6 1 24 62 229 67,67 
90 93 241 190 72 6 1 24 62 232 105,50 
110 98 249 190 88 6 1 24 62 233 105,50 

250

32 58 205 190 25 6 1 24 62 250 79,59 
40 63 210 190 32 6 1 24 62 251 79,59 
50 68 221 190 38 6 1 24 62 252 79,59 
63 77 234 190 48 6 1 24 62 253 79,59 
90 93 254 190 72 6 1 24 62 257 110,88 
110 98 262 190 88 6 1 24 62 258 108,55 

315
32 62 246 160 48 1 24 62 319 125,69
63 88 277 160 72 1 24 62 320 142,82
110 95 283 190 88 1 24 62 323 251,37

* Diámetros 315 y 400 próximamente. Consultar.

DN20-63

Collarines PE-100 Electrosoldable
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COLLARÍN ELECTROSOLDABLE TOMA EN CARGA 
MONOBLOQUE

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
df h h1 h2 h3 Z

40*
20 18 66 96 29 110 84 50 1 24 64 040 30,36 
25 18 66 96 29 110 84 50 1 24 64 041 30,36 
32 18 66 96 29 110 84 50 1 24 64 042 30,36 

63

20 25 70 90 55 136 110 20 1 24 64 063 41,05
25 25 70 90 55 136 110 20 1 24 64 064 41,05
32 25 70 105 55 136 110 20 1 24 64 065 38,91 
40 25 70 120 55 136 110 20 1 24 64 066 38,97

90*

20 25 70 90 70 146 125 10 1 24 64 090 42,62
25 25 70 90 70 146 125 10 1 24 64 091 42,62
32 25 70 105 70 146 125 10 1 24 64 092 42,62
40 25 72 120 70 146 125 10 1 24 64 093 42,62
50 30 72 120 73 171 125 10 1 24 64 094 42,62
63 30 93 120 73 171 125 10 1 24 64 095 42,62

110*

20 32 76 130 71 208 162 8 1 24 64 110 42,94 
25 32 76 130 71 208 162 8 1 24 64 111 42,94 
32 32 76 135 71 208 162 8 1 24 64 112 42,94 
40 32 76 139 71 208 162 8 1 24 64 113 42,94 
50 32 80 144 71 208 162 8 1 24 64 114 42,94 
63 32 85 148 71 208 162 8 1 24 64 115 42,94 

Diámetro 40

Cotas Diámetros 63, 90, 110

DN20-63

Collarines PE-100 Electrosoldable
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COLLARÍN ELECTROSOLDABLE TOMA EN CARGA

dn dn1
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
df h h1 h2 h3 Z

50
20 16 50 54 71 131 101 30 1 24 64 050 40,61 
25 16 54 54 71 131 101 30 1 24 64 051 40,61 
32 18 60 78 40 102 102 30 1 24 64 052 40,61 

75

20 25 70 90 63 133 125 15 1 24 64 075 43,50 
25 25 70 90 63 133 125 15 1 24 64 076 43,50 
32 25 70 107 74 133 125 15 1 24 64 077 43,50 
40 25 72 120 63 133 125 10 1 24 64 078 43,50 
50 30 72 120 63 160 125 10 1 24 64 079 43,50 
63 30 93 120 63 160 125 10 1 24 64 080 43,50 

125

20 25 70 90 87 165 160 8 1 24 64 125 51,42 
25 25 70 90 87 165 160 8 1 24 64 126 51,42 
32 25 70 108 87 165 160 8 1 24 64 127 51,42 
40 25 72 120 87 165 160 8 1 24 64 128 51,42 
50 30 72 120 87 187 160 6 1 24 64 129 51,42 
63 30 83 120 87 187 160 6 1 24 64 130 51,42 

140

20 25 70 90 96 165 160 6 1 24 64 140 64,56 
25 25 70 90 96 165 160 6 1 24 64 141 64,56 
32 25 70 90 96 165 160 6 1 24 64 142 64,56 
40 25 72 120 96 165 160 6 1 24 64 143 64,56 
50 30 72 120 96 167 160 6 1 24 64 144 64,56 
63 30 73 120 96 167 160 6 1 24 64 145 64,56 

160

20 25 70 90 108 184 160 10 1 24 64 160 68,00 
25 25 70 90 104 184 160 10 1 24 64 161 68,00 
32 25 70 106 105 185 160 10 1 24 64 162 68,00 
40 25 72 120 104 185 160 10 1 24 64 163 68,00 
50 30 72 120 104 208 160 10 1 24 64 164 68,00 
63 30 72 120 104 208 160 10 1 24 64 165 68,00 

180

20 25 70 90 110 192 160 10 1 24 64 180 71,04 
25 25 70 90 110 192 160 10 1 24 64 181 71,04 
32 25 70 105 110 192 160 10 1 24 64 182 71,04 
40 25 72 120 110 192 160 10 1 24 64 183 71,04 
50 30 72 120 110 194 160 10 1 24 64 184 71,04 
63 30 72 120 110 194 160 10 1 24 64 185 71,04 

200

20 25 70 90 126 204 160 10 1 24 64 200 73,89 
25 25 70 90 126 204 160 10 1 24 64 201 73,89 
32 25 70 105 126 204 160 10 1 24 64 202 73,89 
40 25 72 120 126 204 160 10 1 24 64 203 73,89 
50 30 72 120 126 194 160 10 1 24 64 204 73,89 
63 30 64 120 126 194 160 10 1 24 64 205 73,89 

225

20 25 70 90 140 216 160 8 1 24 64 225 91,21 
25 25 70 90 140 216 160 8 1 24 64 226 91,21 
32 25 70 105 140 216 160 8 1 24 64 227 91,21 
40 25 72 120 140 216 160 8 1 24 64 228 91,21 
50 30 72 120 140 218 160 8 1 24 64 229 91,21 
63 30 64 120 140 218 160 8 1 24 64 230 91,21 

250

20 25 70 90 151 264 160 8 1 24 64 250 96,36 
25 25 70 90 151 264 160 8 1 24 64 251 96,36 
32 30 70 105 151 266 160 8 1 24 64 252 96,36 
40 30 72 120 151 266 160 8 1 24 64 253 96,36 
50 30 72 120 151 266 160 6 1 24 64 254 96,36 
63 30 64 120 151 266 160 6 1 24 64 255 96,36 

315 32 44 77 142 194 411 160 1 24 64 317 177,10
63 44 120 166 194 411 160 1 24 64 320 188,53

* Diámetros 315 y 400 próximamente. Consultar.

DN20-63

Collarines PE-100 Electrosoldable
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Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 r Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

125 187 75 187,50 4,8 1 40 36 125 61,72 7,4 1 42 36 125 113,37 11,4 1 44 36 125 117,90
140 192 84 210,00 5,4 1 40 36 140 63,57 8,3 1 42 36 140 116,05 12,7 1 44 36 140 121,72
160 198 95 240,00 6,2 1 40 36 160 66,76 9,5 1 42 36 160 120,87 14,6 1 44 36 160 129,11
180 204 107 270,00 6,9 1 40 36 180 73,55 10,7 1 42 36 180 126,14 16,4 1 44 36 180 136,61
200 210 120 300,00 7,7 1 40 36 200 81,20 11,9 1 42 36 200 132,14 18,2 1 44 36 200 157,59
225 217 134 337,50 9,6 1 40 36 225 91,12 13,4 1 42 36 225 142,16 20,5 1 44 36 225 183,46
250 325 149 375,00 9,6 1 40 36 250 115,42 14,8 1 42 36 250 195,27 22,7 1 44 36 250 231,27
280 334 167 420,00 10,7 1 40 36 280 135,45 16,6 1 42 36 280 216,47 25,4 1 44 36 280 279,77
315 394 188 472,50 12,1 1 40 36 315 171,96 18,7 1 42 36 315 257,65 28,6 1 44 36 315 351,83
355 406 212 532,50 13,6 1 40 36 355 207,56 21,1 1 42 36 355 296,02 32,2 1 44 36 355 488,97
400 419 239 600,00 15,3 1 40 36 400 254,17 23,7 1 42 36 400 367,61 36,3 1 44 36 400 587,67
450 434 269 675,00 17,2 1 40 36 450 308,93 26,7 1 42 36 450 468,81 40,9 1 44 36 450 664,57
500 499 298 750,00 19,1 1 40 36 500 410,51 29,6 1 42 36 500 668,05 45,4 1 44 36 500 915,06
560 517 334 840,00 21,4 1 40 36 560 533,48 33,2 1 42 36 560 844,10 50,8 1 44 36 560 1.151,48
630 538 376 945,00 24,4 1 40 36 630 671,94 37,3 1 42 36 630 1.036,42 57,2 1 44 36 630 1.423,36
710 562 424 1.065,00 27,2 1 40 36 710 1.097,71 42,1 1 42 36 710 1.596,70 69,5 1 44 36 710 *
800 589 477 1.200,00 30,6 1 40 36 800 1.331,14 47,4 1 42 36 800 1.951,17 72,7 1 44 36 800 *
900 669 537 1.350,00 34,7 1 40 36 900 1.753,20 53,3 1 42 36 900 2.581,60 81,8 1 44 36 900 *
1000 698 597 1.500,00 38,5 1 40 36 990 2.188,93 59,3 1 42 36 990 3.253,72 90,9 1 44 36 990 *

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L r e Código €/ud e Código €/ud e Código €/ud

125 200 187,50 4,8 1 40 24 125 33,08 7,4 1 42 24 125 60,07 11,4 1 44 24 125 63,88
140 207 210,00 5,4 1 40 24 140 34,84 8,3 1 42 24 140 62,59 12,7 1 44 24 140 67,50
160 215 240,00 6,2 1 40 24 160 37,50 9,5 1 42 24 160 66,58 14,6 1 44 24 160 73,66
180 223 270,00 6,9 1 40 24 180 42,14 10,7 1 42 24 180 71,20 16,4 1 44 24 180 80,24
200 231 300,00 7,7 1 40 24 200 48,21 11,9 1 42 24 200 77,45 18,2 1 44 24 200 94,84
225 241 337,50 9,6 1 40 24 225 54,31 13,4 1 42 24 225 84,33 20,5 1 44 24 225 110,85
250 351 375,00 9,6 1 40 24 250 72,74 14,8 1 42 24 250 120,07 22,7 1 44 24 250 148,26
280 363 420,00 10,7 1 40 24 280 86,47 16,6 1 42 24 280 136,78 25,4 1 44 24 280 182,72
315 427 472,50 12,1 1 40 24 315 115,31 18,7 1 42 24 315 173,95 28,6 1 44 24 315 241,11
355 443 532,50 13,6 1 40 24 355 143,37 21,1 1 42 24 355 206,87 32,2 1 44 24 355 332,74
400 461 600,00 15,3 1 40 24 400 176,74 23,7 1 42 24 400 257,77 36,3 1 44 24 400 404,77
450 481 675,00 17,2 1 40 24 450 218,64 26,7 1 42 24 450 331,92 40,9 1 44 24 450 448,75
500 551 750,00 19,1 1 40 24 500 296,36 29,6 1 42 24 500 470,82 45,4 1 44 24 500 659,61
560 575 840,00 21,4 1 40 24 560 385,75 33,2 1 42 24 560 603,65 50,8 1 44 24 560 841,67
630 604 945,00 24,4 1 40 24 630 486,78 37,3 1 42 24 630 745,22 57,2 1 44 24 630 1.048,94
710 636 1.065,00 27,2 1 40 24 710 759,50 42,1 1 42 24 710 1.116,61 69,5 1 44 24 710 *
800 672 1.200,00 30,6 1 40 24 800 960,43 47,4 1 42 24 800 1.421,64 72,7 1 44 24 800 *
900 762 1.350,00 34,7 1 40 24 900 1.300,91 53,3 1 42 24 900 1.931,87 81,8 1 44 24 900 *
1000 802 1.500,00 38,5 1 40 24 990 1.629,12 59,3 1 42 24 990 2.437,12 90,9 1 44 24 990 *

CURVA 45º

CURVA 30º

e = espesor pared de tubo.
r = radio
Dimensiones Según Norma UNE EN 12201-3 
Curvas 0º a 15º presión de trabajo = 1 x PN
Curvas 16º a 90º presión de trabajo = 0,8 x PN

*Consultar.

*Consultar.

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 r e Código €/ud e Código €/ud e Código €/ud

125 200 101 187,50 4,8 1 40 16 125 62,19 7,4 1 42 16 125 114,13 11,4 1 44 16 125 118,99
140 207 113 210,00 5,4 1 40 16 140 64,51 8,3 1 42 16 140 117,45 12,7 1 44 16 140 123,77
160 215 129 240,00 6,2 1 40 16 160 68,19 9,5 1 42 16 160 123,01 14,6 1 44 16 160 125,38
180 223 145 270,00 6,9 1 40 16 180 75,60 10,7 1 42 16 180 129,24 16,4 1 44 16 180 141,16
200 231 161 300,00 7,7 1 40 16 200 83,73 11,9 1 42 16 200 135,91 18,2 1 44 16 200 162,92
225 241 181 337,50 9,6 1 40 16 225 95,09 13,4 1 42 16 225 148,17 20,5 1 44 16 225 192,14
250 351 201 375,00 9,6 1 40 16 250 119,86 14,8 1 42 16 250 201,90 22,7 1 44 16 250 240,89
280 363 225 420,00 10,7 1 40 16 280 142,21 16,6 1 42 16 280 226,76 25,4 1 44 16 280 295,24
315 427 253 472,50 12,1 1 40 16 315 183,70 18,7 1 42 16 315 275,71 28,6 1 44 16 315 377,90
355 443 285 532,50 13,6 1 40 16 355 221,43 21,1 1 42 16 355 316,63 32,2 1 44 16 355 519,86
400 461 322 600,00 15,3 1 40 16 400 274,28 23,7 1 42 16 400 397,56 36,3 1 44 16 400 632,63
450 481 362 675,00 17,2 1 40 16 450 337,45 26,7 1 42 16 450 512,14 40,9 1 44 16 450 716,33
500 551 402 750,00 19,1 1 40 16 500 449,68 29,6 1 42 16 500 726,91 45,4 1 44 16 500 1.001,98
560 575 450 840,00 21,4 1 40 16 560 584,99 33,2 1 42 16 560 922,71 50,8 1 44 16 560 1.266,62
630 604 506 945,00 24,4 1 40 16 630 746,58 37,3 1 42 16 630 1.148,76 57,2 1 44 16 630 1.590,23
710 636 571 1.065,00 27,2 1 40 16 710 1.208,57 42,1 1 42 16 710 1.764,18 69,5 1 44 16 710 *
800 672 643 1.200,00 30,6 1 40 16 800 1.510,87 47,4 1 42 16 800 2.223,06 72,7 1 44 16 800 *
900 762 724 1.350,00 34,7 1 40 16 900 2.009,91 53,3 1 42 16 900 2.968,52 81,8 1 44 16 900 *
1000 802 804 1.500,00 38,5 1 40 16 990 2.530,76 59,3 1 42 16 990 3.771,74 90,9 1 44 16 990 *

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 r e Código €/ud e Código €/ud e Código €/ud

125 200 99 187,00 4,8 1 40 12 125 91,83 7,4 1 42 12 125 168,95 11,4 1 44 12 125 175,20
140 207 111 210,00 5,4 1 40 12 140 94,80 8,3 1 42 12 140 173,26 12,7 1 44 12 140 181,38
160 215 127 240,00 6,2 1 40 12 160 99,75 9,5 1 42 12 160 180,67 14,6 1 44 12 160 192,74
180 223 143 270,00 6,9 1 40 12 180 109,55 10,7 1 42 12 180 188,03 16,4 1 44 12 180 203,21
200 231 159 300,00 7,7 1 40 12 200 121,81 11,9 1 42 12 200 198,19 18,2 1 44 12 200 236,38
225 241 179 337,50 9,6 1 40 12 225 136,67 13,4 1 42 12 225 213,23 20,5 1 44 12 225 275,20
250 351 198 375,00 9,6 1 40 12 250 168,95 14,8 1 42 12 250 286,65 22,7 1 44 12 250 337,81
280 363 222 420,00 10,7 1 40 12 280 202,86 16,6 1 42 12 280 324,22 25,4 1 44 12 280 418,99
315 427 250 472,50 12,1 1 40 12 315 248,95 18,7 1 42 12 315 372,65 28,6 1 44 12 315 507,74
355 443 281 532,50 13,6 1 40 12 355 301,47 21,1 1 42 12 355 429,35 32,2 1 44 12 355 711,38
400 461 317 600,00 15,3 1 40 12 400 379,37 23,7 1 42 12 400 548,61 36,3 1 44 12 400 877,31
450 481 357 675,00 17,2 1 40 12 450 465,78 26,7 1 42 12 450 706,85 40,9 1 44 12 450 1.001,17
500 551 396 750,00 19,1 1 40 12 500 614,79 29,6 1 42 12 500 1.000,61 45,4 1 44 12 500 1.370,41
560 575 444 840,00 21,4 1 40 12 560 803,88 33,2 1 42 12 560 1.271,75 50,8 1 44 12 560 1.735,43
630 604 499 945,00 24,4 1 40 12 630 1.025,01 37,3 1 42 12 630 1.580,36 57,2 1 44 12 630 2.173,26
710 636 563 1.065,00 27,2 1 40 12 710 1.657,63 42,1 1 42 12 710 2.411,77 - 1 44 12 710 *
800 672 634 1.200,00 30,6 1 40 12 800 2.083,75 47,4 1 42 12 800 3.058,44 - 1 44 12 800 *
900 762 713 1.350,00 34,7 1 40 12 900 2.704,65 53,3 1 42 12 900 3.985,26 -
1000 802 792 1.500,00 38,5 1 40 12 990 3.467,46 59,3 1 42 12 990 5.159,51 -

CURVA 60º

CURVA 90º

e = espesor pared de tubo.
r = radio
Dimensiones Según Norma UNE 12201-3
Curvas 0º a 15º presión de trabajo = 1 x PN
Curvas 16º a 90º presión de trabajo = 0,8 x PN

*Consultar.

*Consultar.

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 h Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

200 150 140 386 7,7 1 40 18 200 79,28 11,9 1 42 18 200 129,28 18,2 1 44 18 200 153,57
225 150 140 386 9,6 1 40 18 225 87,14 13,4 1 42 18 225 136,14 20,5 1 44 18 225 174,77
250 165 140 412 9,6 1 40 18 250 99,66 14,8 1 42 18 250 171,74 22,7 1 44 18 250 197,03
315 230 190 569 12,1 1 40 18 315 146,94 18,7 1 42 18 315 219,13 28,6 1 44 18 315 296,20
355 240 240 631 13,6 1 40 18 355 173,93 21,1 1 42 18 355 246,02 32,2 1 44 18 355 413,95
400 240 240 631 15,3 1 40 18 400 205,15 23,7 1 42 18 400 294,60 36,3 1 44 18 400 478,16
450 260 290 712 17,2 1 40 18 450 255,04 26,7 1 42 18 450 386,98 40,9 1 44 18 450 566,82
500 280 290 746 19,1 1 40 18 500 320,40 29,7 1 42 18 500 532,72 45,4 1 44 18 500 715,13

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 h Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

200 150 150 280 7,7 1 40 22 200 42,50 11,9 1 42 22 200 68,91 18,2 1 44 22 200 82,81
225 150 150 280 9,6 1 40 22 225 47,14 13,4 1 42 22 225 73,48 20,5 1 44 22 225 95,20
250 165 165 308 9,6 1 40 22 250 54,51 14,8 1 42 22 250 92,86 22,7 1 44 22 250 108,68
315 230 230 429 12,1 1 40 22 315 84,02 18,7 1 42 22 315 125,82 28,6 1 44 22 315 171,56
355 240 240 448 13,6 1 40 22 355 99,82 21,1 1 42 22 355 142,14 32,2 1 44 22 355 235,67
400 240 240 448 15,3 1 40 22 400 135,27 23,7 1 42 22 400 195,98 36,3 1 44 22 400 312,10
450 260 260 485 17,2 1 40 22 450 145,76 26,7 1 42 22 450 221,16 40,9 1 44 22 450 316,51
500 280 280 523 19,1 1 40 22 500 186,63 29,7 1 42 22 500 306,11 45,4 1 44 22 500 416,28

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 h Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

200 150 140 342 7,7 1 40 10 200 115,47 11,9 1 42 10 200 188,68 18,2 1 44 10 200 223,01
225 150 140 342 9,6 1 40 10 225 126,32 13,4 1 42 10 225 197,59 20,5 1 44 10 225 252,59
250 165 140 360 9,6 1 40 10 250 149,73 14,8 1 42 10 250 257,97 22,7 1 44 10 250 296,09
315 230 200 560 12,1 1 40 10 315 206,72 18,7 1 42 10 315 307,65 28,6 1 44 10 315 413,86
355 200 240 570 13,6 1 40 10 355 248,01 21,1 1 42 10 355 349,91 32,2 1 44 10 355 592,23
400 220 240 570 15,3 1 40 10 400 296,40 23,7 1 42 10 400 425,04 36,3 1 44 10 400 691,96
450 260 290 660 17,2 1 40 10 450 364,35 26,7 1 42 10 450 552,78 40,9 1 44 10 450 817,18
500 280 290 720 19,1 1 40 10 500 454,12 29,7 1 42 10 500 759,37 45,4 1 44 10 500 1.014,01

CURVA 45º 
RADIO CORTO

CURVA 30º 
RADIO CORTO

CURVA 90º
RADIO CORTO

L1

L1

L2

L1

L2

L2
L1

e = espesor pared de tubo.
r = radio
Dimensiones no contempladas en normativa.
Curvas 0º a 15º presión de trabajo = 1 x PN
Curvas 16º a 90º presión de trabajo = 0,8 x PN

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

200 250 500 7,7 1 40 30 200 115,18 11,9 1 42 30 200 141,63 18,2 1 44 30 200 181,32
225 280 560 9,6 1 40 30 225 132,59 13,4 1 42 30 225 157,81 20,5 1 44 30 225 216,43
250 315 630 9,6 1 40 30 250 150,47 14,8 1 42 30 250 190,80 22,7 1 44 30 250 260,56
315 360 720 12,1 1 40 30 315 210,11 18,7 1 42 30 315 309,95 28,6 1 44 30 315 405,46
355 380 760 13,6 1 40 30 355 263,86 21,1 1 42 30 355 349,26 32,2 1 44 30 355 541,16
400 400 800 15,3 1 40 30 400 329,24 23,7 1 42 30 400 467,94 36,3 1 44 30 400 676,02

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m) PN 10 PN 16
L1 L2 Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

90 350 234 5,4 1 42 34 090 116,95 8,2 1 44 34 090 129,79
110 400 246 6,6 1 42 34 110 129,25 10,0 1 44 34 110 156,83
125 450 255 7,4 1 42 34 125 146,59 11,4 1 44 34 125 182,16
140 450 264 8,3 1 42 34 140 165,78 12,7 1 44 34 140 190,14
160 500 276 9,5 1 42 34 160 199,03 14,6 1 44 34 160 232,05
180 550 288 10,7 1 42 34 180 233,56 16,4 1 44 34 180 288,31
200 650 300 11,9 1 42 34 200 295,52 18,2 1 44 34 200 358,59
225 650 315 13,4 1 42 34 225 383,06 20,5 1 44 34 225 464,65
250 700 450 14,8 1 42 34 250 404,04 22,7 1 44 34 250 504,24
280* 700 468 16,5 1 42 34 280 469,48 25,4 1 44 34 280 596,49
315 700 549 18,7 1 42 34 315 565,37 28,6 1 44 34 315 733,07
355 750 573 21,1 1 42 34 355 703,82 32,2 1 44 34 355 928,43
400 850 600 23,7 1 42 34 400 913,85 36,3 1 44 34 400 1.233,91

Diámetro 
(mm)

Dimensiones (m/m)  PN 6 PN 10 PN 16
L1 L2 Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud Espesor Código €/ud

125 350 700 4,8 1 40 32 125 79,37 7,4 1 42 32 125 86,43 11,4 1 44 32 125 125,45
140 375 750 5,4 1 40 32 140 89,28 8,3 1 42 32 140 98,44 12,7 1 44 32 140 142,16
160 400 800 6,2 1 40 32 160 101,87 9,5 1 42 32 160 114,75 14,6 1 44 32 160 164,40
180 450 900 6,9 1 40 32 180 116,25 10,7 1 42 32 180 135,31 16,4 1 44 32 180 202,77
200 475 950 7,7 1 40 32 200 137,68 11,9 1 42 32 200 175,33 18,2 1 44 32 200 239,15
225 475 950 9,6 1 40 32 225 156,81 13,4 1 42 32 225 194,51 20,5 1 44 32 225 286,72
250 500 1.000 9,6 1 40 32 250 181,98 14,8 1 42 32 250 237,85 22,7 1 44 32 250 360,11
280* 500 1.000 10,7 1 40 32 280 208,37 16,6 1 42 32 280 269,75 25,4 1 44 32 280 413,28
315 500 1.000 12,1 1 40 32 315 245,29 18,7 1 42 32 315 364,10 28,6 1 44 32 315 483,70
355 550 1.100 13,6 1 40 32 355 317,30 21,1 1 42 32 355 428,68 32,2 1 44 32 355 694,86
400 600 1.200 15,3 1 40 32 400 403,41 23,7 1 42 32 400 578,41 36,3 1 44 32 400 876,26
450 700 1.400 17,2 1 40 32 450 530,15 26,7 1 42 32 450 820,82 40,9 1 44 32 450 975,15
500 750 1.500 19,1 1 40 32 500 651,91 29,6 1 42 32 500 1.016,64 45,4 1 44 32 500 1.397,04
560 780 1.560 21,4 1 40 32 560 807,05 33,2 1 42 32 560 1.238,09 50,8 1 44 32 560 1.746,95
630 815 1.630 24,4 1 40 32 630 1.017,76 37,3 1 42 32 630 1.534,34 57,2 1 44 32 630 2.232,72
710 855 1.710 27,2 1 40 32 710 1.566,55 42,1 1 42 32 710 2.246,59 64,5 1 44 32 710 *
800 920 1.840 30,6 1 40 32 800 2.065,03 47,4 1 42 32 800 3.001,84 72,7 1 44 32 800 *

TE IGUAL A 90º

TE IGUAL A 45º

TE IGUAL CORTA 90º

L1

L1 L1

L2

e = espesor pared de tubo.

Derivación en PE; presión de trabajo = 0,6 x PN
Dimensiones no contempladas en normativa

*Consultar.
Derivación en PE; presión de trabajo = 0,4 x PN

* Consultar.
Derivación en PE; presión de trabajo = 0,6 x PN
Dimensiones Según Norma UNE 12201-3

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Ø 1 
(mm)

Ø 2 
(mm)

Dimensiones (m/m) Derivación 
Larga

PN 6 PN 10 PN 16

Código
Der.

Corta
Der.

Larga
Der.

Corta
Der.

Larga Código
Der.

Corta
Der.

Larga
L1 L2 L3 L4 €/ud €/ud Código €/ud €/ud €/ud €/ud

110 63 650 355 300 1.055 1 44 4X 110 80,02 118,48
110 75 650 145 90 1.055 1 44 4X 111 87,03 129,89

125 63 650 362,5 300 1.062 1 44 4X 125 83,95 125,85
125 75 650 185 115 1.062 1 44 4X 126 103,50 144,62
125 90 650 166,5 104 1.062 1 44 4X 127 119,31 166,18

140 63 650 185 115 1.070 1 44 4X 140 107,87 149,77
140 75 650 185 115 1.070 1 44 40 141 107,87 156,76
140 90 650 205 135 1.070 1 44 40 142 110,42 159,02
140 110 650 370 300 1.070 1 44 40 143 106,41 166,67

160 63 700 380 300 1.080 1 44 4X 160 97,95 136,40
160 75 700 210 130 1.080 1 44 4X 161 128,73 171,58
160 90 700 215 135 1.080 1 44 4X 162 128,73 177,32
160 110 700 380 300 1.080 1 44 4X 163 124,73 184,98
160 125 700 380 300 1.080 1 44 4X 164 * *

180 63 700 215 125 1.090 1 44 4X 180 136,67 175,13
180 75 700 220 130 1.090 1 44 4X 181 136,67 179,53
180 90 700 225 135 1.090 1 44 4X 182 136,67 185,29
180 110 700 390 300 1.090 1 44 4X 183 132,68 192,92
180 125 700 1 44 4X 184 * *

200 63 750 225 125 1.100 1 44 4X 200 147,05 185,49
200 75 750 225 125 1.100 1 44 4X 201 147,05 189,89
200 90 750 275 175 1.100 1 44 4X 202 187,32 235,91
200 110 750 275 175 1.100 1 44 4X 203 184,13 244,39
200 125 750 265 165 1.100 1 44 4X 204 184,13 253,86
200 140 750 263 163 1.100 1 44 4X 205 199,24 258,75
200 160 750 400 300 1.100 1 44 4X 206 167,50 258,77

225 63 750 237,5 125 1.112 1 44 4X 225 162,10 200,53
225 75 750 237,5 125 1.112 1 44 4X 226 162,10 204,94
225 90 750 287,5 175 1.112 1 44 4X 227 202,36 210,69
225 110 750 287,5 175 1.112 1 44 4X 228 199,17 262,63
225 125 750 277,5 165 1.112 1 44 4X 229 199,17 268,90
225 140 750 275,5 163 1.112 1 44 4X 230 214,29 276,75
225 160 750 412,5 300 1.112 1 44 4X 231 182,54 308,10

250 63 750 250 125 1.125 1 42 4X 250 152,07 190,51 1 44 4X 250 177,14 218,75
250 75 750 250 125 1.125 1 42 4X 251 152,07 194,91 1 44 4X 251 177,14 219,98
250 90 750 300 175 1.125 1 42 4X 252 192,34 240,94 1 44 4X 252 217,41 266,00
250 110 750 300 175 1.125 1 42 4X 253 189,13 249,39 1 44 4X 253 214,22 274,48
250 125 750 290 165 1.125 1 42 4X 254 189,13 258,86 1 44 4X 254 214,22 283,95
250 140 750 288 163 1.125 1 42 4X 255 204,20 281,79 1 44 4X 255 229,33 306,90
250 160 750 425 300 1.125 1 42 4X 256 259,19 327,14 1 44 4X 256 284,28 378,12
250 180 750 318 193 1.125 1 44 4X 257 290,40 399,27
250 200 750 425 300 1.125 1 44 4X 258 230,85 352,70

280 63 800 265 125 1.140 1 42 4X 280 171,78 210,24 1 44 4X 280 209,22 247,68
280 75 800 265 125 1.140 1 42 4X 281 171,78 214,64 1 44 4X 281 209,22 252,07
280 90 800 315 175 1.140 1 42 4X 282 212,05 260,67 1 44 4X 282 249,51 298,10
280 110 800 315 175 1.140 1 42 4X 283 208,86 269,13 1 44 4X 283 246,31 306,58
280 125 800 305 165 1.140 1 42 4X 284 208,86 278,59 1 44 4X 284 246,31 316,05
280 140 800 303 163 1.140 1 42 4X 285 223,95 301,51 1 44 4X 285 261,44 339,00
280 160 800 440 300 1.140 1 42 4X 286 192,23 286,07 1 44 4X 286 * *
280 180 800 333 193 1.140 1 42 4X 287 * * 1 44 4X 287 * *
280 200 800 440 300 1.140 1 42 4X 288 * * 1 44 4X 288 * *

Derivación en PE; presión de trabajo = 0,5 x PN

*Consultar.

TE REDUCIDA DIRECTA

Valor X en el código: 
Derivación Corta: 1 40 40 XXX
Derivación Larga: 1 40 42 XXX

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Ø 1 
(mm)

Ø 2 
(mm)

Dimensiones (m/m)
PN 6 PN 10 PN 16

Código
Der.

Corta
Der.

Larga Código
Der.

Corta
Der.

Larga Código
Der.

Corta
Der.

Larga
L1 L2 L3 L4 €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud

315 63 800 282,5 125 1.157 1 40 4X 315 139,31 177,74 1 42 4X 315 193,19 231,63 1 44 4X 315 235,98 274,42
315 75 800 282,5 125 1.157 1 40 4X 316 139,31 182,14 1 42 4X 316 193,19 236,05 1 44 4X 316 235,98 278,84
315 90 800 332,5 175 1.157 1 40 4X 317 178,35 226,94 1 42 4X 317 233,46 282,05 1 44 4X 317 276,25 324,86
315 110 800 332,5 175 1.157 1 40 4X 318 173,53 233,79 1 42 4X 318 230,24 290,51 1 44 4X 318 326,54 333,32
315 125 800 322,5 165 1.157 1 40 4X 319 171,94 243,22 1 42 4X 319 230,24 300,01 1 44 4X 319 326,54 342,80
315 140 800 320,5 163 1.157 1 40 4X 320 194,35 275,80 1 42 4X 320 245,33 322,90 1 44 4X 320 341,65 365,75
315 160 800 457,5 300 1.157 1 40 4X 321 171,16 265,00 1 42 4X 321 300,31 394,17 1 44 4X 321 396,60 436,96
315 180 800 350,5 193 1.157 1 40 4X 322 184,06 355,82 1 42 4X 322 306,42 415,30 1 44 4X 322 402,70 458,09
315 200 800 457,5 300 1.157 1 40 4X 323 187,31 317,78 1 42 4X 323 246,89 377,41 1 44 4X 323 343,19 411,55

355 63 1.000 302,5 125 1.177 1 40 4X 355 192,96 214,13 1 42 4X 355 244,02 282,48 1 44 4X 355 317,57 356,03
355 75 1.000 302,5 125 1.177 1 40 4X 356 192,96 218,52 1 42 4X 356 244,02 286,85 1 44 4X 356 317,56 360,40
355 90 1.000 352,5 175 1.177 1 40 4X 357 223,37 263,32 1 42 4X 357 284,28 332,88 1 44 4X 357 357,83 406,42
355 110 1.000 352,5 175 1.177 1 40 40 358 218,55 270,18 1 42 4X 358 281,07 341,34 1 44 4X 358 354,62 414,88
355 125 1.000 342,5 165 1.177 1 40 4X 359 216,96 279,60 1 42 4X 359 281,07 350,80 1 44 4X 359 354,62 424,35
355 140 1.000 340 163 1.177 1 40 4X 360 239,37 312,15 1 42 4X 360 296,14 373,72 1 44 4X 360 369,73 447,32
355 160 1.000 477,5 300 1.177 1 40 4X 361 216,18 301,38 1 42 4X 361 * * 1 44 4X 361 * *
355 180 1.000 370,5 193 1.177 1 40 4X 362 * * 1 42 4X 362 * * 1 44 4X 362 * *
355 200 1.000 477,5 300 1.177 1 40 4X 363 * * 1 42 4X 363 * * 1 44 4X 363 * *

400 63 1.000 325 125 1.200 1 40 4X 400 219,69 258,14 1 42 4X 400 284,13 322,56 1 44 4X 400 377,74 416,18
400 75 1.000 325 125 1.200 1 40 4X 401 219,69 262,55 1 42 4X 401 284,12 326,99 1 44 4X 401 377,74 420,60
400 90 1.000 375 175 1.200 1 40 4X 402 250,11 298,70 1 42 4X 402 324,39 372,99 1 44 4X 402 418,01 466,60
400 110 1.000 375 175 1.200 1 40 4X 403 245,29 305,55 1 42 4X 403 321,20 381,47 1 44 4X 403 414,79 475,06
400 125 1.000 365 165 1.200 1 40 4X 404 243,70 314,97 1 42 4X 404 321,20 390,93 1 44 4X 404 414,79 484,53
400 140 1.000 363 163 1.200 1 40 4X 405 266,11 347,56 1 42 4X 405 336,28 413,85 1 44 4X 405 429,91 507,51
400 160 1.000 500 300 1.200 1 40 4X 406 242,92 336,74 1 42 4X 406 391,27 485,11 1 44 4X 406 484,88 578,72
400 180 1.000 393 193 1.200 1 40 4X 407 335,86 444,87 1 42 4X 407 397,37 506,25 1 44 4X 407 491,01 599,89
400 200 1.000 500 300 1.200 1 40 4X 408 276,36 406,82 1 42 4X 408 337,83 468,34 1 44 4X 408 431,48 553,32
400 225 1.000 600 400 1.200 1 40 4X 409 * * 1 42 4X 409 * * 1 44 4X 409 * *
400 250 1.000 500 300 1.200 1 40 4X 410 * * 1 42 4X 410 * * 1 44 4X 410 * *

450 63 1.000 350 125 1.225 1 40 4X 450 252,45 290,93 1 42 4X 450 337,61 376,09 1 44 4X 450 451,29 489,77
450 75 1.000 350 125 1.225 1 40 4X 451 252,45 295,29 1 42 4X 451 337,61 380,46 1 44 4X 451 451,29 494,12
450 90 1.000 400 175 1.225 1 40 4X 452 282,88 331,47 1 42 4X 452 377,90 426,49 1 44 4X 452 491,56 540,15
450 110 1.000 400 175 1.225 1 40 4X 453 278,08 338,32 1 42 4X 453 374,68 434,95 1 44 4X 453 488,37 548,63
450 125 1.000 390 165 1.225 1 40 4X 454 276,47 347,74 1 42 4X 454 374,68 444,42 1 44 4X 454 488,37 558,10
450 140 1.000 388 163 1.225 1 40 4X 455 298,90 380,32 1 42 4X 455 389,80 467,36 1 44 4X 455 * 581,06
450 160 1.000 525 300 1.225 1 40 4X 456 275,69 369,53 1 42 4X 456 * * 1 44 4X 456 * *
450 180 1.000 418 193 1.225 1 40 4X 457 * * 1 42 4X 457 * * 1 44 4X 457 * *
450 200 1.000 525 300 1.225 1 40 4X 458 * * 1 42 4X 458 * * 1 44 4X 458 * *
450 225 1.000 625 400 1.225 1 40 4X 459 * * 1 42 4X 459 * * 1 44 4X 459 * *
450 250 1.000 525 300 1.225 1 40 4X 460 * * 1 42 4X 460 * * 1 44 4X 460 * *

500 63 1.000 375 125 1.250 1 40 4X 500 289,91 328,34 1 42 4X 500 391,11 429,55 1 44 4X 500 531,53 569,97
500 75 1.000 375 125 1.250 1 40 4X 501 289,90 332,77 1 42 4X 501 391,11 433,99 1 44 4X 501 531,53 574,41
500 90 1.000 425 175 1.250 1 40 4X 502 320,33 368,90 1 42 4X 502 431,38 479,97 1 44 4X 502 571,80 620,40
500 110 1.000 425 175 1.250 1 40 4X 503 315,51 375,78 1 42 4X 503 428,19 488,45 1 44 4X 503 568,59 628,86
500 125 1.000 415 165 1.250 1 40 4X 504 313,90 385,17 1 42 4X 504 428,19 497,92 1 44 4X 504 568,59 638,32
500 140 1.000 413 103 1.250 1 40 4X 505 336,34 417,78 1 42 4X 505 443,25 520,85 1 44 4X 505 583,70 661,29
500 160 1.000 550 300 1.250 1 40 4X 506 313,14 406,96 1 42 4X 506 498,25 592,09 1 44 4X 506 638,65 732,49
500 180 1.000 443 193 1.250 1 40 4X 507 * 515,06 1 42 4X 507 504,37 613,25 1 44 4X 507 644,79 753,67
500 200 1.000 550 300 1.250 1 40 4X 508 * 477,05 1 42 4X 508 444,87 575,34 1 44 4X 508 585,24 707,12
500 225 1.000 650 400 1.250 1 40 4X 509 * * 1 42 4X 509 * * 1 44 4X 509 * *
500 250 1.000 550 300 1.250 1 40 4X 510 - - 1 42 4X 510 - - 1 44 4X 510 - -
500 315 1.000 550 300 1.250 1 40 4X 511 - - 1 42 4X 511 - - 1 44 4X 511 - -

*Consultar.

TE REDUCIDA DIRECTA

Dimensiones Según Norma UNE 12201-3
Derivación en PE; presión de trabajo = 0,5 x PN

L4

Valor X en el código: 
Derivación Corta: 1 40 40 XXX
Derivación Larga: 1 40 42 XXX

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Ø 1 
(mm)

Ø 2 
(mm)

Dimensiones (m/m)
PN 6 PN 10 PN 16

Código
Der.

Corta
Der.

Larga Código
Der.

Corta
Der.

Larga Código
Der.

Corta
Der.

Larga
L1 L2 L3 L4 €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud

560 63 1.000 405 125 1.280 1 40 4X 560 348,01 377,83 1 42 4X 560 471,36 509,79 1 44 4X 560 645,24 683,65
560 75 1.000 405 125 1.280 1 40 4X 561 348,01 382,25 1 42 4X 561 471,36 514,25 1 44 4X 561 645,24 688,09
560 90 1.000 455 175 1.280 1 40 4X 562 378,43 418,39 1 42 4X 562 511,62 560,22 1 44 4X 562 685,46 734,08
560 110 1.000 455 175 1.280 1 40 4X 563 373,61 425,26 1 42 4X 563 508,41 568,68 1 44 4X 563 682,27 742,54
560 125 1.000 445 165 1.280 1 40 4X 564 363,39 434,66 1 42 4X 564 508,41 578,14 1 44 4X 564 682,27 752,00
560 140 1.000 443 163 1.280 1 40 4X 565 377,16 467,25 1 42 4X 565 523,48 601,10 1 44 4X 565 697,38 775,00
560 160 1.000 580 300 1.280 1 40 4X 566 362,61 456,45 1 42 4X 566 * * 1 44 4X 566 * *
560 180 1.000 473 193 1.280 1 40 4X 567 * * 1 42 4X 567 * * 1 44 4X 567 * *
560 200 1.000 580 300 1.280 1 40 4X 568 * * 1 42 4X 568 * * 1 44 4X 568 * *
560 225 1.000 680 400 1.280 1 40 4X 569 - - 1 42 4X 569 - - 1 44 4X 569 - -
560 250 1.000 580 300 1.280 1 40 4X 570 - - 1 42 4X 570 - - 1 44 4X 570 - -
560 315 1.000 580 300 1.280 1 40 4X 571 - - 1 42 4X 571 - - 1 44 4X 571 - -

630 63 1.000 440 125 1.315 1 40 4X 630 430,82 443,39 1 42 4X 630 564,96 603,45 1 44 4X 630 792,32 830,81
630 75 1.000 440 125 1.315 1 40 4X 631 430,82 447,74 1 42 4X 631 564,96 607,81 1 44 4X 631 792,31 835,15
630 90 1.000 490 175 1.315 1 40 4X 632 461,25 483,92 1 42 4X 632 605,24 653,83 1 44 4X 632 832,58 881,17
630 110 1.000 490 175 1.315 1 40 4X 633 456,42 490,78 1 42 4X 633 602,03 662,29 1 44 4X 633 829,37 889,63
630 125 1.000 480 165 1.315 1 40 4X 634 446,20 500,20 1 42 4X 634 602,03 671,76 1 44 4X 634 829,37 899,10
630 140 1.000 478 163 1.315 1 40 4X 635 459,99 532,78 1 42 4X 635 617,15 694,72 1 44 4X 635 844,56 922,10
630 160 1.000 615 300 1.315 1 40 4X 636 428,14 521,98 1 42 4X 636 * * 1 44 4X 636 * *
630 180 1.000 508 193 1.315 1 40 4X 637 * * 1 42 4X 637 * * 1 44 4X 637 * *
630 200 1.000 615 300 1.315 1 40 4X 638 * * 1 42 4X 638 * * 1 44 4X 638 * *
630 225 1.000 715 400 1.315 1 40 4X 639 * * 1 42 4X 639 * * 1 44 4X 639 * *
630 250 1.000 615 300 1.315 1 40 4X 640 - - 1 42 4X 640 - - 1 44 4X 640 - -
630 315 1.000 615 300 1.315 1 40 4X 641 - - 1 42 4X 641 - - 1 44 4X 641 - -

710 110 800 484 129 1.710 1 40 4X 711 709,82 - 1 42 4X 711 - - 1 44 4X 711 - -
710 160 860 500 145 1.710 1 40 4X 714 838,02 - 1 42 4X 714 1.019,22 - 1 44 4X 714 - -
710 200 1.000 565 210 1.710 1 40 4X 716 741,58 - 1 42 4X 716 1.105,87 - 1 44 4X 716 - -
710 250 1.000 595 240 1.710 1 40 4X 718 800,90 - 1 42 4X 718 1.185,41 - 1 44 4X 718 - -

800 110 810 529 129 1.400 1 40 4X 801 848,15 - 1 42 4X 801 1.067,30 - 1 44 4X 801 - -
800 160 860 545 145 1.400 1 40 4X 804 984,88 - 1 42 4X 804 1.217,54 - 1 44 4X 804 - -
800 200 1.000 610 210 1.400 1 40 4X 806 888,97 - 1 42 4X 806 1.352,58 - 1 42 4X 806 - -

1.000 110 910 629 129 1.500 1 40 4X 950 1.342,18 - 1 42 4X 950 1.939,19 - 1 44 4X 950 - -
1.000 160 960 645 145 1.500 1 40 4X 953 1.501,55 - 1 42 4X 953 2.131,43 - 1 44 4X 953 - -
1.200 200 1.000 810 210 1.500 1 40 4X 986 - - 1 42 4X 986 - - 1 44 4X 986 - -
1.200 355 1.000 840 240 1.500 1 40 4X 990 2.513,83 - 1 42 4X 990 - - 1 44 4X 990 - -

TE REDUCIDA DIRECTA

*Consultar.

Derivación en PE; presión de trabajo = 0,5 x PN
Valor X en el código: 
Derivación Corta: 1 40 40 XXX
Derivación Larga: 1 40 42 XXX

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Derivación en PE; presión de trabajo = 0,5 x PN*Consultar. Con brida serie ligera.
Otro tipo de brida, consultar precio.

Ø 1 
(mm)

Derivación 
(mm) Dimensiones (m/m)

PN 6 PN 10 PN 16

Código

Der.
Corta

Der.
Larga

Código

Der.
Corta

Der.
Larga

Código

Der.
Corta

Der.
Larga

Ø 
Tubo

DN 
Brida L1 L2 L3 €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud

110 63 50 650 475 1.055 1 44 4X 110 134,31 198,66
110 75 65 650 275 1.055 1 44 4X 111 158,30 201,16

125 63 50 650 482,5 1.062,5 1 44 4X 125 138,21 183,57
125 75 65 650 315 1.062,5 1 44 4X 126 162,21 201,61
125 90 80 650 306,5 1.062,5 1 44 4X 127 183,48 228,61

140 63 50 650 305 1.070 1 44 4X 140 162,12 207,48
140 75 65 650 315 1.070 1 44 4X 141 166,56 221,52
140 90 80 650 345 1.070 1 44 4X 142 174,60 216,27
140 110 100 650 523 1.070 1 44 4X 143 174,48 226,98

160 63 50 700 500 1.080 1 44 4X 160 152,21 197,59
160 75 65 700 340 1.080 1 44 4X 161 187,44 242,38
160 90 80 700 355 1.080 1 44 4X 162 192,90 257,03
160 110 100 700 533 1.080 1 44 4X 163 197,12 241,83
160 125 125 700 547 1.080 1 44 4X 164 212,79 263,52

180 63 50 700 335 1.090 1 44 4X 180 190,96 236,29
180 75 65 700 350 1.090 1 44 4X 181 195,39 250,35
180 90 80 700 365 1.090 1 44 4X 182 200,85 265,00
180 110 100 700 543 1.090 1 44 4X 183 205,09 249,80
180 125 125 700 557 1.090 1 44 4X 184 220,78 271,52

200 63 50 750 345 1.100 1 44 4X 200 201,31 246,67
200 75 65 750 355 1.100 1 44 4X 201 205,76 260,70
200 90 80 750 415 1.100 1 44 4X 202 251,49 315,62
200 110 100 750 428 1.100 1 44 4X 203 256,52 335,78
200 125 125 750 432 1.100 1 44 4X 204 270,35 317,65
200 160 150 750 559 1.100 3 46 54 206 274,38 337,10

225 63 50 750 357,5 1.112,5 1 44 4X 225 216,36 261,72
225 75 65 750 367,5 1.112,5 1 44 4X 226 220,81 275,75
225 90 80 750 427,5 1.112,5 1 44 4X 227 266,54 330,67
225 110 100 750 440,5 1.112,5 1 44 4X 228 271,56 340,44
225 125 125 750 444,5 1.112,5 1 44 4X 229 285,44 367,28
225 140 125 750 431,5 1.112,5 1 44 4X 230 311,92 361,84
225 160 150 750 571,5 1.112,5 1 44 4X 231 289,39 352,14

250 63 50 750 370 1.125 1 42 4X 250 206,34 251,67 1 44 4X 250 231,40 276,76
250 75 65 750 380 1.125 1 42 4X 251 206,34 265,72 1 44 4X 251 235,86 290,78
250 90 80 750 440 1.125 1 42 4X 252 256,52 320,64 1 44 4X 252 281,58 345,71
250 110 100 750 453 1.125 1 42 4X 253 261,52 330,42 1 44 4X 253 286,60 355,49
250 125 125 750 457 1.125 1 42 4X 254 275,40 357,24 1 44 4X 254 300,48 382,32
250 140 125 750 444 1.125 1 42 4X 255 301,88 351,81 1 44 4X 255 326,96 376,89
250 160 150 750 584 1.125 1 42 4X 256 279,35 402,88 1 44 4X 256 304,44 427,94

280 63 50 800 385 1.140 1 42 4X 280 226,06 271,42 1 44 4X 280 263,52 308,88
280 75 65 800 395 1.140 1 42 4X 281 230,50 285,46 1 44 4X 281 267,96 322,90
280 90 80 800 455 1.140 1 42 4X 282 276,25 340,38 1 44 4X 282 313,68 377,81
280 110 100 800 468 1.140 1 42 4X 283 281,27 350,15 1 44 4X 283 318,70 387,59
280 125 125 800 472 1.140 1 42 4X 284 295,13 376,97 1 44 4X 284 332,59 414,40
280 140 125 800 459 1.140 1 42 4X 285 321,60 371,53 1 44 4X 285 359,07 407,91
280 160 150 800 599 1.140 1 42 4X 286 299,08 361,83 1 44 4X 286 336,51 399,28

315 63 50 800 402,5 1.157,5 1 40 4X 315 193,55 210,91 1 42 4X 315 247,45 292,79 1 44 4X 315 290,24 335,60
315 75 65 800 412,5 1.157,5 1 40 4X 316 198,00 218,96 1 42 4X 316 251,91 306,85 1 44 4X 316 294,70 349,64
315 90 80 800 472,5 1.157,5 1 40 4X 317 242,52 264,64 1 42 4X 317 297,63 361,76 1 44 4X 317 340,42 404,55
315 110 100 800 485,5 1.157,5 1 40 4X 318 245,93 278,37 1 42 4X 318 302,65 371,56 1 44 4X 318 345,44 414,35
315 125 125 800 489,5 1.157,5 1 40 4X 319 259,09 298,74 1 42 4X 319 316,54 398,35 1 44 4X 319 359,33 441,14
315 140 125 800 476,5 1.157,5 1 40 4X 320 292,04 339,13 1 42 4X 320 343,02 434,41 1 44 4X 320 385,81 477,21
315 160 150 800 616,5 1.157,5 1 40 4X 321 278,01 338,03 1 42 4X 321 407,16 525,17 1 44 4X 321 449,95 567,99
315 180 150 800 546,5 1.157,5 1 40 4X 322 344,28 411,95 1 42 4X 322 466,67 534,05 1 44 4X 322 509,47 576,87
315 200 200 800 639,5 1.157,5 1 40 4X 323 347,00 418,36 1 42 4X 323 397,94 481,83 1 44 4X 323 440,77 524,62

TE REDUCIDA DIRECTA
SALIDA CENTRAL BRIDA

Valor X en el código: Derivación Corta: 1 40 41 XXX
    Derivación Larga: 1 40 43 XXX

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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TE REDUCIDA DIRECTA SALIDA CENTRAL BRIDA

Ø 1 
(mm)

Derivación 
(mm) Dimensiones (m/m)

PN 6 PN 10 PN 16

Código

Der.
Corta

Der.
Larga

Código

Der.
Corta

Der.
Larga

Código

Der.Corta Der.
Larga

Ø 
Tubo

DN 
Bri-
da

L1 L2 L3 €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud €/ud

355 63 50 1.000 422,5 1.177,5 1 40 4X 355 229,94 379,29 1 42 4X 355 298,29 343,65 1 44 4X 355 371,84 417,20
355 75 65 1.000 432,5 1.177,5 1 40 4X 356 234,38 392,04 1 42 4X 356 302,73 357,67 1 44 4X 356 376,28 431,24
355 90 80 1.000 492,5 1.177,5 1 40 4X 357 278,90 441,94 1 42 4X 357 348,46 412,59 1 44 4X 357 422,00 486,13
355 110 100 1.000 505,5 1.177,5 1 40 4X 358 282,32 450,82 1 42 4X 358 353,46 422,36 1 44 4X 358 427,03 495,91
355 125 125 1.000 509,5 1.177,5 1 40 4X 359 295,47 475,23 1 42 4X 359 367,36 449,20 1 44 4X 359 440,91 522,75
355 140 125 1.000 496,5 1.177,5 1 40 4X 360 328,42 507,99 1 42 4X 360 393,84 485,21 1 44 4X 360 467,39 558,78
355 160 150 1.000 636,5 1.177,5 1 40 4X 361 314,37 * 1 42 4X 361 * * 1 44 4X 361 * *
355 180 150 1.000 566,5 1.177,5 1 40 4X 362 * * 1 42 4X 362 * * 1 44 4X 362 * *
355 200 200 1.000 659,5 1.177,5 1 40 4X 363 * * 1 42 4X 363 * * 1 44 4X 363 * *

400 63 50 1.000 445 1.200 1 40 4X 400 256,71 433,99 1 42 4X 400 338,42 383,78 1 44 4X 400 432,04 477,39
400 75 65 1.000 455 1.200 1 40 4X 401 261,12 446,74 1 42 4X 401 342,86 397,80 1 44 4X 401 436,47 491,41
400 90 80 1.000 515 1.200 1 40 4X 402 305,64 496,65 1 42 4X 402 388,57 452,70 1 44 4X 402 482,18 546,31
400 110 100 1.000 528 1.200 1 40 4X 403 309,06 505,53 1 42 4X 403 393,59 462,47 1 44 4X 403 487,20 556,09
400 125 125 1.000 532 1.200 1 40 4X 404 322,21 530,40 1 42 4X 404 407,46 489,30 1 44 4X 404 501,10 582,94
400 140 125 1.000 519 1.200 1 40 4X 405 355,16 562,69 1 42 4X 405 433,96 525,33 1 44 4X 405 527,58 618,95
400 160 150 1.000 659 1.200 1 40 4X 406 341,11 645,22 1 42 4X 406 498,10 616,11 1 44 4X 406 591,71 709,72
400 180 150 1.000 589 1.200 1 40 4X 407 407,40 653,29 1 42 4X 407 557,62 624,99 1 44 4X 407 651,24 718,63
400 200 200 1.000 682 1.200 1 40 4X 408 410,15 605,80 1 42 4X 408 488,93 572,77 1 44 4X 408 582,54 666,39
400 225 200 1.000 750 1.200 1 40 4X 409 - - 1 42 4X 409 - - 1 44 4X 409 - -
400 250 250 1.000 650 1.200 1 40 4X 410 - - 1 42 4X 410 - - 1 44 4X 410 - -

450 63 50 1.000 470 1.225 1 40 4X 450 289,48 500,86 1 42 4X 450 391,91 437,26 1 44 4X 450 505,59 550,94
450 75 65 1.000 480 1.225 1 40 4X 451 293,88 513,61 1 42 4X 451 396,34 451,28 1 44 4X 451 510,02 564,96
450 90 80 1.000 540 1.225 1 40 4X 452 338,41 563,52 1 42 4X 452 442,07 506,20 1 44 4X 452 555,73 619,86
450 110 100 1.000 553 1.225 1 40 4X 453 341,83 572,40 1 42 4X 453 447,07 515,98 1 44 4X 453 560,75 629,64
450 125 125 1.000 557 1.225 1 40 4X 454 354,97 596,80 1 42 4X 454 460,97 542,81 1 44 4X 454 574,65 656,49
450 140 125 1.000 544 1.225 1 40 4X 455 387,95 629,56 1 42 4X 455 487,45 578,85 1 44 4X 455 601,13 692,52
450 160 150 1.000 684 1.225 1 40 4X 456 373,88 * 1 42 4X 456 * * 1 44 4X 456 * *
450 180 150 1.000 614 1.225 1 40 4X 457 * * 1 42 4X 457 * * 1 44 4X 457 * *
450 200 200 1.000 707 1.225 1 40 4X 458 * * 1 42 4X 458 * * 1 44 4X 458 * *
450 225 200 1.000 775 1.225 1 40 4X 459 - - 1 42 4X 459 - - 1 44 4X 459 - -
450 250 250 1.000 675 1.225 1 40 4X 460 - - 1 42 4X 460 - - 1 44 4X 460 - -

500 63 50 1.000 495 1.250 1 40 4X 500 326,91 573,80 1 42 4X 500 445,42 490,78 1 44 4X 500 585,84 631,20
500 75 65 1.000 505 1.250 1 40 4X 501 331,35 586,56 1 42 4X 501 449,83 504,79 1 44 4X 501 590,28 645,22
500 90 80 1.000 565 1.250 1 40 4X 502 384,48 636,47 1 42 4X 502 495,55 559,68 1 44 4X 502 635,98 700,10
500 110 100 1.000 578 1.250 1 40 4X 503 396,54 645,35 1 42 4X 503 500,58 569,46 1 44 4X 503 641,00 709,88
500 125 125 1.000 582 1.250 1 40 4X 504 401,07 669,74 1 42 4X 504 514,46 596,30 1 44 4X 504 654,88 736,72
500 140 125 1.000 569 1.250 1 40 4X 505 434,02 702,50 1 42 4X 507 540,96 632,33 1 44 4X 505 681,38 772,75
500 160 150 1.000 709 1.250 1 40 4X 506 419,97 785,01 1 42 4X 506 605,08 723,10 1 44 4X 506 745,51 863,52
500 180 150 1.000 639 1.250 1 40 4X 507 478,53 793,11 1 42 4X 507 664,59 731,99 1 44 4X 507 805,04 872,41
500 200 200 1.000 732 1.250 1 40 4X 508 472,72 745,62 1 42 4X 508 595,90 679,77 1 44 4X 508 736,35 820,20
500 225 200 1.000 800 1.250 1 40 4X 509 - - 1 42 4X 509 - - 1 44 4X 509 - -
500 250 250 1.000 700 1.250 1 40 4X 510 - - 1 42 4X 510 - - 1 44 4X 510 - -
500 315 300 1.000 700 1.250 1 40 4X 511 - - 1 42 4X 511 - - 1 44 4X 511 - -

560 63 50 1.000 525 1.280 1 40 4X 560 376,46 677,16 1 42 4X 560 522,98 571,01 1 44 4X 560 699,52 744,88
560 75 65 1.000 535 1.280 1 40 4X 561 380,90 689,91 1 42 4X 561 527,42 585,02 1 44 4X 561 703,96 758,89
560 90 80 1.000 595 1.280 1 40 4X 562 434,07 739,86 1 42 4X 562 573,17 639,96 1 44 4X 562 749,71 813,83
560 110 100 1.000 608 1.280 1 40 4X 563 446,13 748,76 1 42 4X 563 578,19 649,76 1 44 4X 563 754,72 823,63
560 125 125 1.000 612 1.280 1 40 4X 564 450,62 773,10 1 42 4X 564 592,05 676,55 1 44 4X 564 768,58 850,42
560 140 125 1.000 599 1.280 1 40 4X 565 483,57 805,86 1 42 4X 565 618,53 712,59 1 44 4X 565 795,06 886,43
560 160 150 1.000 739 1.280 1 40 4X 566 469,55 * 1 42 4X 566 * * 1 44 4X 566 * *
560 180 150 1.000 669 1.280 1 40 4X 567 * * 1 42 4X 567 * * 1 44 4X 567 * *
560 200 200 1.000 762 1.280 1 40 4X 568 * * 1 42 4X 568 * * 1 44 4X 568 * *
560 225 200 1.000 800 1.280 1 40 4X 569 - - 1 42 4X 569 - - 1 44 4X 569 - -
560 250 250 1.000 700 1.280 1 40 4X 570 - - 1 42 4X 570 - - 1 44 4X 570 - -

630 63 50 1.000 560 1.315 1 40 4X 630 445,39 810,90 1 42 4X 630 619,26 664,62 1 44 4X 630 846,52 891,98
630 75 65 1.000 570 1.315 1 40 4X 631 449,80 823,65 1 42 4X 631 623,70 678,66 1 44 4X 631 851,06 906,02
630 90 80 1.000 630 1.315 1 40 4X 632 503,00 873,60 1 42 4X 632 669,45 733,60 1 44 4X 632 896,81 960,96
630 110 100 1.000 643 1.315 1 40 4X 633 515,04 882,50 1 42 4X 633 674,47 743,37 1 44 4X 633 901,82 970,73
630 125 125 1.000 647 1.315 1 40 4X 634 519,53 906,84 1 42 4X 634 688,33 770,17 1 44 4X 634 915,68 997,52
630 140 125 1.000 634 1.315 1 40 4X 635 552,50 939,60 1 42 4X 635 714,81 806,20 1 44 4X 635 942,16 1.033,56
630 160 150 1.000 774 1.315 1 40 4X 636 538,43 * 1 42 4X 636 * * 1 44 4X 636 * *
630 180 150 1.000 704 1.315 1 40 4X 637 597,01 * 1 42 4X 637 * * 1 44 4X 637 * *
630 200 200 1.000 797 1.315 1 40 4X 638 591,20 * 1 42 4X 638 * * 1 44 4X 638 * *
630 225 200 1.000 865 1.315 1 40 4X 639 - - 1 42 4X 639 - - 1 44 4X 639 - -
630 250 250 1.000 765 1.315 1 40 4X 640 - - 1 42 4X 640 - - 1 44 4X 640 - -
630 315 300 1.000 765 1.315 1 40 4X 641 - - 1 42 4X 641 - - 1 44 4X 641 - -

Derivación en PE; presión de trabajo = 0,5 x PN*Consultar.
Con brida serie ligera.
Otro tipo de brida, consultar precio.

Valor X en el código: 
Derivación Corta: 1 40 41 XXX
Derivación Larga: 1 40 43 XXX

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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TE REDUCIDA

Ø 1 (mm) Ø 2 (mm)
DN

Dimensiones (mm) PN 10 PN 16
L1 L2 e1 e2 Código €/ud e1 e2 Código €/ud

180 160 900 400 10,7 9,5 1 42 44 180 269,86 16,4 14,6 1 44 44 180 316,43

200 180 950 435 11,9 10,7 1 42 44 201 286,76 18,2 16,4 1 44 44 201 381,80

225 180 950 500 13,4 10,7 1 42 44 226 329,80 20,5 16,4 1 44 44 226 463,08
225 200 950 500 14,8 11,9 1 42 44 227 371,83 22,7 18,2 1 44 44 227 463,08

250 180 1.000 900 14,8 10,7 1 42 44 251 488,86 22,7 16,4 1 44 44 251 567,63
250 200 1.000 900 14,8 11,9 1 42 44 252 432,29 22,7 18,2 1 44 44 252 567,63
250 225 1.000 900 14,8 13,4 1 42 44 253 440,33 22,7 20,5 1 44 44 253 567,63

900
280 200 1.000 16,6 11,9 1 42 44 282 536,29 25,4 18,2 1 44 44 282 728,88
280 225 1.000 1.000 16,6 13,4 1 42 44 283 536,29 25,4 20,5 1 44 44 283 725,44
280 250 1.000 1.000 16,6 14,5 1 42 44 284 536,29 25,4 22,7 1 44 44 284 743,65

1.000
315 200 1.000 18,7 11,9 1 42 44 317 653,14 28,6 18,2 1 44 44 317 901,24
315 225 1.000 1.000 18,7 13,4 1 42 44 318 719,77 28,6 20,5 1 44 44 318 1.013,78
315 250 1.000 1.000 18,7 14,8 1 42 44 319 632,96 28,6 22,7 1 44 44 319 840,88
315 280 1.000 1.000 18,7 16,6 1 42 44 320 669,86 32,2 25,4 1 44 44 320 874,10

1.000
355 200 1.000 21,1 11,9 1 42 44 357 914,81 32,2 18,2 1 44 44 357 1.250,19
355 250 1.100 1.000 21,1 14,8 1 42 44 359 690,64 32,2 22,7 1 44 44 359 1.097,85
355 280 1.100 1.000 21,1 16,6 1 42 44 360 699,01 32,2 25,4 1 44 44 360 1.162,73
355 315 1.100 1.000 21,1 18,7 1 42 44 361 702,52 32,2 28,6 1 44 44 361 1.145,99

400 200 1.200 1.000 23,7 11,9 1 42 44 402 996,89 36,3 18,2 1 44 44 402 1.555,88
400 250 1.200 1.000 23,7 14,8 1 42 44 404 923,20 36,3 22,7 1 44 44 404 1.402,66
400 280 1.200 1.000 23,7 16,6 1 42 44 405 910,46 36,3 25,4 1 44 44 405 1.419,47
400 315 1.200 1.000 23,7 18,7 1 42 44 406 968,43 36,3 28,6 1 44 44 406 1.384,23
400 355 1.200 1.000 23,7 21,1 1 42 44 407 913,34 36,3 32,2 1 44 44 407 1.340,90

450 200 1.400 1.200 26,7 11,7 1 42 44 452 1.577,24 40,9 18,2 1 44 44 452 2.099,38
450 250 1.400 1.200 26,7 14,8 1 42 44 454 1.557,06 40,9 22,7 1 44 44 454 2.039,53
450 355 1.400 1.200 26,7 21,1 1 42 44 457 1.400,21 40,9 32,3 1 44 44 457 1.689,58
450 400 1.400 1.200 26,7 23,7 1 42 44 458 1.582,80 40,9 36,3 1 44 44 458 1.701,03

500 315 1.500 1.200 29,7 29,7 1 42 44 506 1.501,88 45,4 28,6 1 44 44 506 2.105,56
500 355 1.500 1.200 29,7 21,1 1 42 44 507 2.148,97 45,4 32,2 1 44 44 507 2.381,94
500 400 1.500 1.200 29,7 26,7 1 42 44 508 1.501,97 45,4 36,3 1 44 44 508 2.106,09
500 450 1.500 1.200 29,7 23,7 1 42 44 509 1.530,54 45,4 40,9 1 44 44 509 2.120,69

560 400 1.560 1.400 33,2 23,7 1 42 44 568 1.845,58 80,8 36,3 1 44 44 568 2.617,27
560 450 1.560 1.400 33,2 26,7 1 42 44 569 1.798,82 50,8 40,9 1 44 44 569 2.827,23
560 500 1.560 1.400 33,2 29,7 1 42 44 570 1.817,03 50,8 45,4 1 44 44 570 2.600,22

630 400 1.630 1.500 37,4 23,7 1 42 44 638 2.383,19 57,2 36,2 1 44 44 638 3.247,96
630 500 1.630 1.500 37,4 29,70 1 42 44 639 2.238,84 57,2 45,4 1 44 44 639 3.196,66

Derivación en PE; presión de trabajo = 0,6 x PN

L2= Medida aproximada, en función del tipo de reducción y 
modificable a petición.

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Diámetro Ø 
(mm)

Dimensiones (mm) PN 10 PN 16
L1 L2 e (mm) Código €/ud e (mm) Código €/ud

75 275 265 4,5 1 42 74 075 92,07 6,8 1 44 74 075 106,42
90 300 290 5,4 1 42 74 090 102,00 8,2 1 44 74 090 118,33
110 350 340 6,6 1 42 74 110 116,97 10,0 1 44 74 110 136,34
125 350 340 7,4 1 42 74 125 131,33 11,4 1 44 74 125 153,84
140 375 365 8,0 1 42 74 140 148,33 12,7 1 44 74 140 176,33
160 400 390 9,5 1 42 74 160 174,72 14,6 1 44 74 160 207,58
180 450 440 10,7 1 42 74 180 199,81 16,4 1 44 74 180 239,98
200 475 465 11,9 1 42 74 200 236,00 18,2 1 44 74 200 282,88
225 475 465 13,4 1 42 74 225 272,19 20,5 1 44 74 225 331,34
250 500 490 14,8 1 42 74 250 347,20 22,7 1 44 74 250 430,17
280 500 490 16,6 1 42 74 280 403,44 25,4 1 44 74 280 513,63
315 500 490 18,7 1 42 74 315 510,85 28,6 1 44 74 315 677,14
355 550 540 21,1 1 42 74 355 622,60 32,2 1 44 74 355 838,34
400 600 590 23,7 1 42 74 400 768,85 36,3 1 44 74 400 1.053,75
450 700 690 26,7 1 42 74 450 956,28 40,9 1 44 74 450 1.328,86
500 750 740 29,6 1 42 74 500 1.263,31 45,4 1 44 74 500 1.770,70

Diámetro Ø 
(mm)

Dimensiones (mm) PN 10 PN 16
L1 L2 e (mm) Código Liso €/ud e (mm) Código Liso €/ud

90 1.100 20 8,20 1 44 76 090 192,56
110 1.100 20 10,00 1 44 76 110 197,99
125 1.100 20 11,40 1 44 76 125 202,41
140 1.100 20 12,70 1 44 76 140 220,18
160 1.100 20 14,60 1 44 76 160 229,80
180 1.100 20 16,40 1 44 76 180 267,83
200 1.100 20 18,20 1 44 76 200 294,60
225 1.100 20 20,05 1 44 76 225 309,68
250 1.100 20 22,70 1 44 76 250 326,80
280 1.100 20 25,40 1 44 76 280 379,93
315 1.100 20 18,70 1 42 76 315 385,06 28,60 1 44 76 315 435,33
355 1.100 20 21,10 1 42 76 355 465,04 32,20 1 44 76 355 557,16
400 1.100 20 21,10 1 42 76 400 513,57 36,30 1 44 76 400 631,31
450 1.000 20 26,70 1 42 76 450 678,52 40,90 1 44 76 450 859,99
500 1.100 20 29,70 1 42 76 500 792,51 45,40 1 44 76 500 1.016,11
560 1.100 20 33,20 1 42 76 560 819,81 50,80 1 44 76 560 1.045,77
630 1.000 20 37,40 1 42 76 630 976,73 57,20 1 44 76 630 1.263,58

BIFURCACIÓN SIMÉTRICA

MANGUITO PASAMUROS 

Presión de trabajo = 0,4 x PN

Accesorios PE Manipulado para Tuberías PE-100
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Colectores a medida

COLECTOR PE-100 PN16
TOMAS RANURADAS

Diámetro Colector
Salidas Dimensiones Entrada Brida Entrada Ranura

Diámetro DN Entrada
Ø Tubo Brida Victaulic uds x DN L1 L2 Código €/ud Código €/ud

90 80 3" 2 x 50 - 200 a 450 1 49 00 092 * 1 49 04 092 *
90 80 3" 3 x 50 - 200 a 450 1 49 00 093 * 1 49 04 093 *
90 80 3" 4 x 50 - 200 a 450 1 49 00 094 * 1 49 04 094 *

110 100 4" 4 x 50 - 200 a 450 1 49 00 114 * 1 49 04 114 *
110 100 4" 5 x 50 - 200 a 450 1 49 00 115 * 1 49 04 115 *
110 100 4" 6 x 50 - 200 a 450 1 49 00 116 * 1 49 04 116 *

160 150 6" 6 x 50 - 200 a 450 1 49 00 166 * 1 49 04 166 *
160 150 6" 7 x 50 - 200 a 450 1 49 00 167 * 1 49 04 167 *
160 150 6" 8 x 50 - 200 a 450 1 49 00 168 * 1 49 04 168 *

110 110 4" 2 x 80 - 250 a 500 1 49 00 122 * 1 49 04 122 *
110 110 4" 3 x 80 - 250 a 500 1 49 00 123 * 1 49 04 123 *

160 150 6" 3 x 80 - 250 a 500 1 49 00 172 * 1 49 04 172 *
160 150 6" 3 x 80 - 250 a 500 1 49 00 173 * 1 49 04 173 *
160 150 6" 4 x 80 - 250 a 500 1 49 00 174 * 1 49 04 174 *
160 150 6" 5 x 80 - 250 a 500 1 49 00 175 * 1 49 04 175 *
160 150 6" 6 x 80 - 250 a 500 1 49 00 176 * 1 49 04 176 *

160 150 6" 3 x 100 - 300 a 600 1 49 00 183 * 1 49 04 183 *
160 150 6" 4 x 100 - 300 a 600 1 49 00 184 * 1 49 04 184 *

200 200 8" 4 x 100 - 300 a 600 1 49 00 204 * 1 49 04 204 *
200 200 8" 6 x 100 - 300 a 600 1 49 00 206 * 1 49 04 206 *

* Consultar precios, otras opciones y dimensiones.
Brida loca de cero zincado DN 2576 PN 10/16, DN 80-150, PN10 DN200.
Fabricación a medida de cualquier tipo de colector.
Consultar precios con planos acotados.

Se pueden suministrar colectores y piezas personalizadas, facilitándonos el croquis acotado con todas las 
especificaciones necesarias.

Accesorios PE Manipulado Colectores
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- Fuentes Agua Potable
- Filtros Malla PE
- Tomas Pantano PE

Caldereria y piezas especiales
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FUENTE AGUA TOTALMENTE EN POLIETILENO

Características

Fuente diseñada para colocar directamente en el 
suelo para cubrir con hormigón u otros materiales. 
Acabado final a ras de suelo con arquetas accesibles 
para toma de alimentación de agua y desagüe.

Disponible en 2 modelos, acabado en tapa PE 
cóncavo o tapón INOX plana.

Incluye recogida de aguas con rejilla rectangular de 
820 x 515 mm, arqueta 40 x 40, todo en PE.
Entrada de agua con tubo PE DN20, con llave 
de corte alojada en una arqueta de 300 x 300 y 
conectada al grifo temporizador.

Los materiales utilizados son ideales para 
antibandalismo y en caso de pintadas se puede limpiar 
fácilmente con disolventes.

El peso del conjunto lo puede manipular cualquier 
operario sin ninguna ayuda.

Fuente cilíndrica Ø200 fabricado totalmente en 
polietileno virgen PE100 alta densidad.

Modelo
Dimensiones (mm)

Tipo tapón Modelo grifo Código €/ud
Altura Total Altura libre  desde suelo Altura 

grifo Peso (kg)

AFT-1 1750 1270 970 41 PE Pulsador
Temporizador

1 44 95 100 Consultar
AFT-2 1750 1270 970 40 Plano inox 1 44 95 150 Consultar

SUMI1
SUMI2

Detalle

*Consultar

Fuentes Agua Potable en PE
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AFT-1

AFT-10

CotasAFT-2

AFT-20

Fuentes Agua Potable en PE
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CARACTERÍSTICAS

Los fi ltros en PE100 son aptos para uso como elemento fi ltrante o como cazapiedras.

Por el hecho de ser el cuerpo en PE-100 tiene las siguientes ventajas:

- Menos peso que en hierro o inox.
- No se oxidan, alargando mucho su vida útil.
- Gran resistencia a muchos agentes químicos.

Filtros Malla Gotero y Aspersión
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FILTRO PE100 
3”, 4”, 5” Y 6”

Malla aspersión Malla goteo

L L

* Consultar. 
Malla aspersión: acero inoxidable AISI 304, perforación de 2 mm
Malla goteo: Soporte en acero inox de 1 mm de espesor, malla en acero inoxidable de 130 micras.

Medida
(in) Conexión 

Superficie 
filtrante 

cm2

Dimensiones (mm) Malla aspersión (mm) Malla goteo 130 micras

L D M Ø 
malla

(L) 
malla

Caudal 
(m3) Código €/ud

Pack 
10ud 
€/ud

Caudal 
(m3) Código €/ud

Pack 
10ud
€/ud

3” Brida 3015 833 648 258 160 600 48 6 74 60 090 * * 40 6 74 62 090 * *
4” Brida 3015 833 648 258 160 600 96 6 74 60 110 * * 80 6 74 62 110 * *
5” Brida 3015 833 648 258 160 600 120 6 74 60 125 * * 100 6 74 62 125 * *
6” Brida 5100 1233 1048 258 160 100 180 6 74 60 160 * * 150 6 74 62 160 * *

Filtros Malla Gotero y Aspersión

Pérdida de carga - 130micras

Malla para riego por goteo

Caudal (m3/h)
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Pérdida de carga - 2mm
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Tomas PE para Láminas HDPE de Impermeabilización

CARACTERÍSTICAS

MODELOS DE TOMAS

Las tomas de balsa en PE100 son ideales para la instalación tanto en agua, purines o lixiviados.

Por el hecho de ser todo en PE100 tienen las siguientes ventajas:

- Peso muy reducido
- No se oxidan y son de duración ilimitada.
- La lámina de impermeabilización HDPE se puede soldar directamente a la toma, quedando 
todo el conjunto del mismo material.
- Precio mas económico que con hierro.
- Permite la conexión con tubos de PVC, PE y corrugado.
- Se puede fabricar con la inclinación del talud a medida.
- Gran resistencia a productos químicos.

Toma de fondo recta 
Conexión PVC-PE

Toma de fondo lateral 
Talud a 45º

Conexión PVC-PE

Toma de fondo lateral 
Talud a 45º

Conexión corrugada

Toma de fondo 
Talud a 90º

Conexión corrugada

Toma de fondo 
Talud a 90º

Conexión PVC-PE
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Normativa y control de calidad

UNE EN 12201-3

Para llevar a cabo este sistema interno (WAS) se mantiene vigente un diagrama 
causa-efecto para garantizar que todos los factores que intervienen en la fabricación 
de un producto son correctos, los más óptimos y siempre se realizan igual. Si esto se 
cumple y comprobamos que la pieza fabricada es correcta podemos garantizar que 
todas  son correctas. 

Se dispone de un sistema de trazabilidad y registro de las soldaduras dónde queda guardada la información 
de cada pieza que se fabrica, las máquinas utilizadas, el operario, la fecha de fabricación etc.

Además de los factores que pueden intervenir en la fabricación de las piezas, se realizan pruebas físicas y 
visuales para su validación, dependiendo de la naturaleza de cada tipo pueden ser de una hasta todas las que 
se presentan a continuación:

PRUEBA DE 
PRESIÓN

PRUEBA DE 
SECCIONAMIENTO

PRUEBA DE 
ESFUERZO O 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

Esta norma establece las dimensiones mínimas que deben considerarse en la fabricación de piezas segmentadas 
como CODOS, TES y CRUCES. Estas se realizan a partir de segmentos de tubo y se les debe aplicar un coefi ciente 
de reducción de presión de trabajo establecido por la norma.
Esta norma establece que cada fabricante de piezas manipuladas segmentadas debe incorporar en su 
documentación las dimensiones de las piezas fabricadas.

Dado que esta parte de la norma, solo contempla la fabricación de piezas estudiadas, Al� t ha creado un sistema 
interno de validación de piezas para garantizar que todos los artículos son fi ables para la presión de trabajo 
establecida y que además siempre se fabrican con el mismo sistema instaurado.
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TABLA GENERAL MEDIDAS - PESOS TUBO PE
SERIE 

S 20 12,5 10 8 5 3,2

SDR 41 26 21 17 11 7,5
PE 40 PN 3,2 PN 4 PN 6,3 PN 10
PE 63 PN 2,5 PN 4 PN 5 PN 6,3 PN 10 PN 16
PE 80 PN 3,2 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 12,5 PN 20

PE 
100 PN 4 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 16 PN 25

 Ø 
ext. e. Ø int kg/m e. Ø int kg/m e. Ø int kg/m e. Ø int kg/m e. Ø int kg/m e. Ø int kg/m

20 2 16,00 0,12 3 14,00 0,16
25 2,3 20,40 0,17 0,15 2,3 20,40 0,17 3,5 18,00 0,24

32 2,3 27,40 0,22 2 28,00 0,20 3 26,00 0,28 4,4 23,20 0,39
40 0,25 2,3 35,40 0,28 2,4 35,20 0,30 3,7 32,60 0,43 5,5 29,00 0,60
50 0,315 2,4 45,20 0,37 3 44,00 0,45 4,6 40,80 0,67 6,9 36,20 0,94

63 0,40 2,4 58,20 0,48 3 57,00 0,58 3,8 55,40 0,72 5,8 51,40 1,06 8,6 45,80 1,48
75 0,48 2,9 69,20 0,67 3,6 67,80 0,83 4,5 66,00 1,02 6,8 61,40 1,48 10,3 54,40 2,11
90 0,63 3,5 83,00 0,97 4,3 81,40 1,19 5,4 79,20 1,47 8,2 73,60 2,14 12,3 65,40 3,02

110 2,7 104,60 0,94 4,2 101,60 1,43 5,3 99,40 1,79 6,6 96,80 2,18 10 100,00 3,18 15,1 79,80 4,53
125 3,1 118,80 1,22 4,8 115,40 1,85 6,7 111,60 2,28 7,4 110,20 2,79 11,4 102,20 4,12 17,1 90,80 5,82
140 3,5 133,00 1,55 5,4 129,20 2,34 7,7 124,60 2,86 8,3 123,4 3,50 12,7 114,60 5,14 19,2 101,60 7,31

160 4 152,00 2,00 6,2 147,60 3,07 8,6 142,80 3,75 9,5 141,00 4,57 14,6 130,80 6,75 21,9 116,20 9,52
180 4,4 171,20 2,47 6,9 166,20 3,82 9,6 160,80 4,71 10,7 158,60 5,77 16,4 147,20 8,53 24,6 130,80 12,04
200 4,9 190,20 3,06 7,7 184,60 4,74 10,8 178,40 5,84 11,9 176,20 7,13 18,2 163,60 10,47 27,4 145,20 14,89

225 5,5 214,00 3,87 8,6 207,80 5,95 11,9 201,20 7,38 13,4 198,20 9,04 20,5 184,00 13,25 30,8 163,40 18,82
250 6,2 237,60 4,81 9,6 230,80 7,37 13,4 223,20 9,03 14,8 220,40 11,08 22,7 204,60 16,30 34,2 181,60 23,24
280 6,9 266,20 6,01 10,7 258,60 9,20 15 250,00 11,39 16,6 246,80 13,91 25,4 229,20 20,52 38,3 203,40 29,14

315 7,7 299,60 7,54 12,1 290,80 11,72 16,9 281,20 14,32 18,7 277,60 17,62 28,6 257,80 25,85 43,1 228,80 36,89
355 8,7 337,80 9,58 13,6 327,80 14,81 19,1 316,80 18,18 21,1 312,80 22,43 32,2 290,60 32,91 48,5 258,00 46,77
400 9,8 380,40 12,14 15,3 369,40 18,77 21,5 357,00 23,18 23,7 352,60 28,34 36,3 327,40 41,77 54,7 290,60 59,40

450 11 428,00 15,31 17,2 415,60 23,74 23,9 402,20 29,32 26,7 396,60 35,91 40,9 368,20 53,01 61,5 327,00 75,15
500 12,3 475,40 18,98 19,1 461,80 29,28 26,7 446,60 36,17 29,7 440,60 44,37 45,4 409,20 65,23
560 13,7 532,60 23,71 21,4 517,20 36,71 30 530,00 45,27 33,2 493,60 55,58 50,8 458,40 81,95

630 15,4 599,20 23,90 24,7 580,60 46,51 33,9 562,20 57,18 37,4 555,20 70,40 57,2 515,60 103,50
710 17,4 675,20 38,05 27,2 655,60 59,21 38,1 633,80 72,93 42,1 625,80 89,46 64,5 581,00 130,00
800 19,6 760,80 48,36 30,6 738,80 74,99 42,9 714,20 92,43 47,4 705,20 113,44 72,9 640,00 170,00

900 22 856,00 60,99 34,7 830,60 95,22 47,7 804,60 116,96 53,3 793,40 143,5
1000 24,5 951,00 77,20 38,5 903,00 117,03 57,2 885,60 144,50 59,3 881,40 177,35
1200 29,4 1141,20 111,00 46,2 1107,60 171,6 57,2 1085,60

Temperatura ºC

Fa
ct

or 0,4

0,2
10 20 30 40 50

0,6

0,8

1,0

Factor de corrección para 
la tubería de PE en función 
de la temperatura

Presión de trabajo Presión de trabajo

Factor de corrección para 
la tubería de PVC en 
función de la temperatura

El ábaco, expresa el factor por el que debe multiplicarse la presión nominal de una tubería en función de la 
temperatura de servicio, cuyo resultado será la presión máxima admisible para trabajo continuo de la misma.

CUADRO GENERAL  DIMENSIONES Y PESOS  PARA TUBERÍAS DE 
POLIETILENO - SEGÚN NORMA UNE-EN 12201

Temperatura ºC

0,4 10 20 30 40

0,6

0,8

1,0

Fa
ct

or

Dimensiones en milímetros (mm).

Tuberías Polietileno
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Aptas para uso alimentario. Para conducción de agua. Polietileno alta densidad. 
Densidad: 953-960 Kg/m3. Color negro con bandas azules. Norma UNE EN 12201

USO ALIMENTARIO PE 100
Suministro en barras

* Consultar precio.
Longitud 8 metros: Fabricación especial.
Longitud 13 metros: Suministro directo de fábrica.

* Consultar precio.

PRESIÓN DE TRABAJO

d (mm)
0,6 Mpa (6 atm.) 1,0 Mpa (10 atm.) 1,6 Mpa (16 atm.)

e 
(mm) Código Suministro 

(m) €/ml e 
(mm) Código Suministro 

(m) €/ml e 
(mm) Código Suministro 

(m) €/ml

50 3,0 8 01 10 050 Barra 6 * 4,6 8 01 16 050 Barra 6 *
63 3,8 8 01 10 063 Barra 6 * 5,8 8 01 16 063 Barra 6 *
75 4,5 8 01 10 075 Barra 6 * 6,8 8 01 16 075 Barra 6 *
90 5,4 8 01 10 090 Barra 13 * 8,2 8 01 16 090 Barra 13 *
110 6,6 8 01 10 110 Barra 13 * 10,0 8 01 16 110 Barra 13 *
125 4,8 8 01 06 125 Barra 6 * 7,4 8 01 10 125 Barra 13 * 11,4 8 01 16 125 Barra 13 *
140 5,4 8 01 06 140 Barra 6 * 8,3 8 01 10 140 Barra 13 * 12,7 8 01 16 140 Barra 13 *
160 6,2 8 01 06 160 Barra 6 * 9,5 8 01 10 160 Barra 13 * 14,6 8 01 16 160 Barra 13 *
180 6,9 8 01 06 180 Barra 6 * 10,7 8 01 10 180 Barra 13 * 16,4 8 01 16 180 Barra 13 *
200 7,7 8 01 06 200 Barra 13 * 11,9 8 01 10 200 Barra 13 * 18,2 8 01 16 200 Barra 13 *
225 8,6 8 01 06 225 Barra 13 * 13,4 8 01 10 225 Barra 13 * 20,0 8 01 16 225 Barra 13 *
250 9,6 8 01 06 250 Barra 13 * 14,8 8 01 10 250 Barra 13 * 22,7 8 01 16 250 Barra 13 *
280 10,7 8 01 06 280 Barra 13 * 16,6 8 01 10 280 Barra 13 * 25,4 8 01 16 280 Barra 13 *
315 12,1 8 01 06 315 Barra 13 * 18,7 8 01 10 315 Barra 13 * 28,6 8 01 16 315 Barra 13 *
355 13,6 8 01 06 355 Barra 13 * 21,1 8 01 10 355 Barra 13 * 32,2 8 01 16 355 Barra 13 *
400 15,3 8 01 06 400 Barra 13 * 23,7 8 01 10 400 Barra 13 * 36,3 8 01 16 400 Barra 13 *
450 17,2 8 01 06 450 Barra 13 * 26,7 8 01 10 450 Barra 13 * 40,9 8 01 16 450 Barra 13 *
500 19,1 8 01 06 500 Barra 13 * 29,7 8 01 10 500 Barra 13 * 45,4 8 01 16 500 Barra 13 *
560 21,4 8 01 06 560 Barra 13 * 33,2 8 01 10 560 Barra 13 * 50,8 8 01 16 560 Barra 13 *
630 24,7 8 01 06 630 Barra 13 * 37,4 8 01 10 630 Barra 13 * 57,2 8 01 16 630 Barra 13 *
710 27,2 8 01 06 710 Barra 13 * 42,1 8 01 10 710 Barra 13 * 64,5 8 01 16 710 Barra 13 *
800 30,6 8 01 06 800 Barra 13 * 47,4 8 01 10 800 Barra 13 * 72,9 8 01 16 800 Barra 13 *
900 34,7 8 01 06 900 Barra 13 * 53,3 8 01 10 900 Barra 13 * 8 01 16 900 Barra 13 *
1000 38,5 8 01 06 990 Barra 13 * 59,3 8 01 10 990 Barra 13 * 8 01 16 990 Barra 13 *

0,8 Mpa (8 atm) 1,25 Mpa (12,5 atm) 2,0 Mpa (20 atm) 2,5 Mpa (25 atm)

Suministro Diámetro 
(mm)

Suminis-
tro

Diámetro 
(mm) Suministro Diámetro 

(mm) Suministro Diámetro 
(mm)

Rollos - Rollos 63-110 Rollos 63-110 Rollos 63-110
Barras 110-1000 Barras 110-1000 Barras 63-450 Barras 63-400

También se puede suministrar en las siguientes presiones:

Aptas para uso alimentario. Para conducción de agua. Polietileno alta densidad.
Densidad: 953-960 Kg/m3. Color negro con bandas azules. Norma UNE EN 12201

USO ALIMENTARIO PE 100 
Suministro en rollos

PRESIÓN DE TRABAJO

d (mm)
1,0 Mpa (10 atm.) 1,6 Mpa (16 atm.)

e (mm) Código Suministro (m) €/ml e (mm) Código Suministro (m) €/ml
20 8 02 10 020 2,0 8 02 16 020 Rollo 100 *
25 8 02 10 025 2,3 8 02 16 025 Rollo 100 *
32 2,0 8 02 10 032 Rollo 100 * 3,0 8 02 16 032 Rollo 100 *
40 2,4 8 02 10 040 Rollo 100 * 3,7 8 02 16 040 Rollo 100 *
50 3,0 8 02 10 050 Rollo 100 * 4,6 8 02 16 050 Rollo 100 *
63 3,8 8 02 10 063 Rollo 100 * 5,8 8 02 16 063 Rollo 100 *
75 4,5 8 02 10 075 Rollo 50/100 * 6,8 8 02 16 075 Rollo 50/100 *
90 5,4 8 02 10 090 Rollo 50/100 * 8,2 8 02 16 090 Rollo 50/100 *
110 6,6 8 02 10 110 Rollo 50 * 10,0 8 02 16 110 Rollo 50 *

Tuberías Polietileno HD PE-100
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desde 1973 UNIDELTA piensa-prueba-realiza soluciones de sistemas innovadores para la hidráulica de calidad: verdaderas tecnologías realizadas en 
materiales plásticos de vanguardia que aseguran un desarrollo respetando el medio ambiente.
Por esto los TUBOS y los RACORES UNIDELTA son desde siempre considerados productos pioneros que simplifican y mejoran la vida.
A 20 años de su nacimiento el RACOR DE COMPRESIÓN UNIDELTA goza hoy de una calidad y fiabilidad reconocidas a nivel mundial.
RACOR DE COMPRESIÓN UNIDELTA: la garantía de una conexión RÁPIDA-FÁCIL-SEGURA.

Unidelta somete a sus racores a pruebas de tracción con las cargas 
indicadas en la tabla siguiente obedeciendo a las indicaciones de las 
normativas más restrictivas.

Resistencia a la tracción

PIPE PE100 - PN 16

Ø (MM) F (N)  F(kgf)
16 833 85
20 1225 125
25 1774 181
32 2950 301
40 4557 465
50 7076 722
63 11250 1148
75 15719 1604
90 22736 2320

110 33898 3459

1. Cuerpo: Polipropileno (PP-B) con alto grado de 
estabilidad con prección anti UV.
2. Junta tórica: Goma nitrílica (NBR)
3. Anillo: Polipropileno (PP-B) con alto grado de 
estabilidad con protección anti UV.
4. Mordaza de cierre: Resina acetálica (POM).
5. Tuerca: Polipropileno (PP-B) con alto grado de 
estabilidad con protección anti UV.

Racores y collarines : Conformes con las normativas UNI 
9561, UNI 9562,  DIN 8076-3, ISO 14236, ISO 13460.
Roscas: Conformes con las normativas IDO 7/1, DIN 2999, 
BS 21.
Bridas: Conformes con las normativas UNI 2278, DIN 8063.

Los racores  de compresión y las tomas de caja Unidelta son productos 
especificos para la unión de tubos de polietileno con diámetro exterior 
comprendido entre 16mm y 110mm (200 mm para las cajas de toma). 
Son compatibles con todos los tubos PEBD, PEAD, PE40, PE80, PE100 
realizados según las normativas EN 12201, ISO 4427, ISO 14236, ISO 
13460, DIN 8074. Son utilizados normalmente para el transporte de agua 
potable y fluidos a presión hasta 16bar para usos genéricos. Gracias a las 
características de los materiales con los que están realizados, los racores 
son resistentes a la agresión de numerosas sustancias químicas y también 
a los rayos UV.

Por medio de Racor Universal Unidelta es posible conectar 
instalaciones de tubo de PE métrico con tubos pre-existentes de 
cualquier material con diámetro exterior comprendido entre 15mm y 
34mm.

Los racores Unidelta son ensayados y aprobados por los principales institutos de certificación 
tales como: DVGQ (D), KIWA (NL), IIP (I), WRAS (GB), ETA (DK), ITC (CZ), TIN (PL), JASWIC 
(ZA), SWEDENCERT (SWE), TSÚS (SUK), OVF (HUM), y otros. 

El sistema de calidad Unidelta esta certificado UNI EN ISO 9001:2000:

Materiales

Normas de referencia

Campos de aplicación

Certificados de calidad

1 2 3 4 5

DN20-63

Accesorios Compresión PP y Collarines
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ENLACE ROSCA HEMBRA

ENLACE ROSCA MACHO

PN16 - Fig. 1004
Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox. en diámetros  del 32 a 110.

PN16 - Fig. 1003

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm)
16 x 3/8" 42 65 13 140 2 10 01 016 1,06
16 x 1/2" 42 69 16 140 2 10 01 017 1,06
20 x 1/2" 46 81 16 80 2 10 01 020 1,15
20 x 3/4" 46 82 17 80 2 10 01 021 1,15
25 x 1/2" 55 89 16 50 2 10 01 024 1,31
25 x 3/4" 55 90 17 50 2 10 01 025 1,31
25 x 1" 55 93 20 50 2 10 01 026 1,31

32 x 3/4" 63 98 17 30 2 10 01 031 1,64
32 x 1" 63 101 20 30 2 10 01 032 1,64

32 x 1 1/4” 63 104 23 30 2 10 01 033 1,80
40 x 1" 80 108 21 20 2 10 01 039 3,08

40 x 1 1/4" 80 117 29 20 2 10 01 040 3,08
40 x 1 1/2” 80 117 28 20 2 10 01 041 3,08

40 x 2 80 120 34 20 2 10 01 042 3,08
50 x 1 1/2” 90 133 28 45 2 10 01 050 4,39

50 x 2" 96 137 32 45 2 10 01 051 4,43
63 x 1 1/2" 115 158 28 28 2 10 01 062 6,30

63 x 2" 115 163 32 28 2 10 01 063 6,30
63 x 2 1/2” 115 158 29 25 2 10 01 064 6,30

75 x 2" 129 171 27 18 2 10 01 074 12,57
75 x 2 1/2" 129 178 34 18 2 10 01 075 12,57

75 x 3” 129 178 34 18 2 10 01 076 12,57
90 x 2 1/2" 155 200 34 10 2 10 01 089 14,87

90 x 3" 155 200 34 10 2 10 01 090 14,87
110 x 4" 183 250 37 6 2 10 01 110 29,31

Diámetros
 (mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm)
16 x 1/2" 42 69 17 120 2 10 02 017 0,96
16 x 3/4" 42 69 17 120 2 10 02 018 0,96
20 x 1/2" 46 77 18 90 2 10 02 020 1,25
20 x 3/4" 46 79 20 90 2 10 02 021 1,25
25 x 1/2" 55 84 18 50 2 10 02 024 1,44
25 x 3/4" 55 86 20 50 2 10 02 025 1,44
25 x 1” 55 88 22 50 2 10 02 026 1,44

32 x 3/4" 63 94 20 30 2 10 02 031 1,83
32 x 1" 63 96 22 30 2 10 02 032 1,83

32 x 1 1/4” 63 97 23 30 2 10 02 033 2,54
40 x 1" 79 110 20 20 2 10 02 039 2,84

40 x 1 1/4" 79 112 22 20 2 10 02 040 2,84
40 x 1 1/2” 80 113 23 20 2 10 02 041 2,84
50 x 1 1/2" 96 132 23 45 2 10 02 050 4,48

50 x 2" 96 137 22 40 2 10 02 051 4,48
63 x 1 1/2" 115 154 23 28 2 10 02 062 6,30

63 x 2" 115 166 27 28 2 10 02 063 6,30
75 x 2" 129 182 28 18 2 10 02 074 12,80

75 x 2 1/2" 129 187 33 18 2 10 02 075 12,80
75 x 3” 129 187 33 18 2 10 02 076 12,80

90 x 2 1/2" 155 195 33 10 2 10 02 078 15,74
90 x 3" 155 195 33 10 2 10 02 090 15,74

110 x 4" 183 263 43 6 2 10 02 110 37,33

ENLACE RECTO
PN16 - Fig. 1001

Diámetros (mm)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
D (mm) D1 (mm) L (mm)

16 x 16 42 103 49 70 2 10 05 016 1,59
20 x 20 46 108 52 50 2 10 05 020 1,98
25 x 25 55 122 59 30 2 10 05 025 2,36
27 x 27 55 126 61 30 2 10 05 027 2,70
32 x 32 63 139 68 20 2 10 05 032 3,03
40 x 40 79 168 82 10 2 10 05 040 4,95
50 x 50 96 204 102 23 2 10 05 050 7,46
63 x 63 115 255 124 15 2 10 05 063 10,30
75 x 75 129 278 136 11 2 10 05 075 19,77
90 x 90 155 315 154 6 2 10 05 090 24,47

110 x 110 183 422 205 4 2 10 05 110 52,32

DN20-63
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TE BOCAS IGUALES

TE REDUCIDA

PN16 - Fig. 1005

PN16 - Fig. 1013

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (m m) L (mm) L1 (mm)
16 x 16 x 16 42 124 60 40 2 10 24 016 2,12
20 x 20 x 20 46 139 69 30 2 10 24 020 2,60
25 x 25 x 25 55 162 79 15 2 10 24 025 3,42
32 x 32 x 32 63 183 90 10 2 10 24 032 4,43
40 x 40 x 40 79 218 108 6 2 10 24 040 7,27
50 x 50 x 50 96 254 125 13 2 10 24 050 10,88
 63 x 63 x 63 115 320 155 7 2 10 24 063 15,45
75 x 75 x 75 129 364 180 4 2 10 24 075 27,32
90 x 90 x 90 155 407 199 2 2 10 24 090 37,81

110 x 110 x 110 183 539 264 2 2 10 24 110 73,93

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) D1 (mm) L(mm) L1 (mm)
20 x 16 x 20 46 42 141 67 30 2 10 26 020 2,99
25 x 20 x 25 55 46 160 73 20 2 10 26 025 3,32
32 x 20 x 32 63 46 183 74 15 2 10 26 031 4,28
32 x 25 x 32 63 55 183 84 12 2 10 26 032 4,28
40 x 25 x 40 79 55 222 92 6 2 10 26 039 7,27
40 x 32 x 40 79 63 222 101 6 2 10 26 040 7,27
50 x 25 x 50 96 55 265 98 16 2 10 26 048 10,88
50 x 32 x 50 96 63 265 107 16 2 10 26 049 10,88
50 x 40 x 50 96 79 265 124 15 2 10 26 050 10,88
63 x 25 x 63 115 55 340 110 11 2 10 26 060 14,30
63 x 32 x 63 115 63 340 119 11 2 10 26 061 14,30
63 x 40 x 63 115 79 340 130 8 2 10 26 062 14,30
63 x 50 x 63 115 96 340 147 7 2 10 26 063 14,30
75 x 63 x 75 129 115 367 175 5 2 10 26 075 27,32
90 x 63 x 90 155 115 420 205 3 2 10 26 089 39,28
90 x 75 x 90 155 129 407 195 3 2 10 26 090 39,28

110 x 90 x 110 183 155 535 231 2 2 10 26 110 78,56

ENLACE REDUCIDO
PN16 - Fig. 1002

Diámetros (mm)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
D (mm) D1 (mm) L (mm)

20 x 16 46 42 110 60 2 10 08 020 1,98
25 x 20 58 46 128 40 2 10 08 025 2,16
32 x 20 63 46 139 30 2 10 08 031 2,79
32 x 25 63 55 143 25 2 10 08 032 2,79
40 x 25 79 55 158 15 2 10 08 039 4,81
40 x 32 79 63 163 15 2 10 08 040 4,81
50 x 25 96 55 166 8 2 10 08 048 6,88
50 x 32 96 63 172 8 2 10 08 049 6,88
50 x 40 96 79 197 6 2 10 08 050 6,88
63 x 25 115 55 189 25 2 10 08 060 9,72
63 x 32 115 63 199 25 2 10 08 061 9,72
63 x 40 115 79 209 25 2 10 08 062 9,72
63 x 50 115 96 248 16 2 10 08 063 9,72
75 x 50 129 96 248 14 2 10 08 074 18,39
75 x 63 129 115 290 12 2 10 08 075 18,05
90 x 75 155 129 318 7 2 10 08 090 23,89

110 x 90 183 155 370 4 2 10 08 110 50,02

DN20-63
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TE ROSCA HEMBRA
PN16 - Fig. 1007

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm) L1 (mm)
16 x 1/2" x 16 42 123 17 31 50 2 10 20 016 1,69
20 x 1/2" x 20 46 139 19 47 40 2 10 20 020 2,07
20 x 3/4" x 20 46 139 19 47 40 2 10 20 021 2,07
25 x 1/2” x 25 55 160 16 50 25 2 10 20 024 2,65
25 x 3/4" x 25 55 160 16 50 25 2 10 20 025 2,65
25 x 1" x 25 55 160 21 55 25 2 10 20 026 2,94

32 x 3/4” x 32 63 183 17 53 15 2 10 20 031 3,42
32 x 1" x 32 63 183 21 57 15 2 10 20 032 3,42

32 x 1 1/4" x 32 63 183 24 60 15 2 10 20 033 4,28
40 x 1” x 40 80 205 21 45 8 2 10 20 039 6,25

40 x 1 1/4" x 40 79 217 25 49 8 2 10 20 040 6,25
40 x 1 1/2" x 40 79 210 23 47 8 2 10 20 041 6,79
50 x 1 1/2" x 50 96 254 24 54 20 2 10 20 050 9,15

50 x 2" x 50 96 254 27 57 18 2 10 20 051 10,30
63 x 1 1/2”x 63 115 313 27 62 12 2 10 20 062 13,14

63 x 2" x 63 115 320 30 66 12 2 10 20 063 13,14
63 x 2 1/2" x 63 115 320 30 66 12 2 10 20 064 13,14
75 x 2 1/2" x 75 129 362 35 84 7 2 10 20 075 22,06

75 x 3" x 75 129 362 36 85 7 2 10 20 076 22,45
90 x 3" x 90 155 406 47 95 4 2 10 20 090 34,33
90 x 4" x 90 155 406 47 95 4 2 10 20 091 34,33

110 x 4" x 110 183 534 45 104 4 2 10 20 110 51,79

PN16 - Fig. 1010

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm) L1 (mm)
16 x 1/2" x 16 42 125 18 36 50 2 10 22 016 2,27
20 x 1/2" x 20 46 139 16 35 40 2 10 22 020 2,16
20 x 3/4" x 20 46 139 17 36 40 2 10 22 021 2,16
25 x 1/2" x 25 55 160 16 35 25 2 10 22 024 2,84
25 x 3/4" x 25 55 160 17 36 25 2 10 22 025 2,84
25 x 1" x 25 55 160 19 38 25 2 10 22 026 2,84

32 x 3/4" x 32 63 183 17 36 15 2 10 22 031 3,56
32 x 1" x 32 63 183 20 39 15 2 10 22 032 3,56

40 x 1 1/4" x 40 79 218 22 44 8 2 10 22 040 6,25
50 x 1 1/2" x 50 96 264 25 50 17 2 10 22 050 9,72

63 x 2" x 63 115 340 26 96 10 2 10 22 063 18,87
75 x 2 1/2" x 75 129 365 32 107 6 2 10 22 075 23,97

90 x 3" x 90 155 408 35 107 4 2 10 22 090 34,93
110 x 4" x 110 183 538 42 168 2 2 10 22 110 57,42

TE ROSCA MACHO

TAPÓN
PN16 - Fig. 1012

Diámetros (mm)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
D (mm) L (mm)

16 42 55 140 2 10 34 016 1,15
20 46 70 100 2 10 34 020 1,35
25 55 77 50 2 10 34 025 1,49
32 63 85 40 2 10 34 032 1,83
40 79 89 20 2 10 34 040 3,03
50 96 111 10 2 10 34 050 4,95
63 115 141 30 2 10 34 063 6,74
75 129 158 22 2 10 34 075 16,28
90 155 179 12 2 10 34 090 18,63

110 183 226 6 2 10 34 110 40,12

Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox.

DN20-63
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PN16 - Fig. 1008

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm)
16 x 1/2" 42 18 68 45 80 2 10 10 016 1,35
20 x 1/2" 46 18 74 39 75 2 10 10 020 1,30
20 x 3/4" 46 19 74 40 75 2 10 10 021 1,30
25 x 1/2" 55 18 84 43 50 2 10 10 024 1,59
25 x 3/4" 55 19 84 44 50 2 10 10 025 1,59
25 x 1" 55 22 84 47 50 2 10 10 026 1,59

32 x 3/4" 63 19 95 48 30 2 10 10 031 2,07
32 x 1" 63 22 95 51 30 2 10 10 032 2,07

40 x 1 1/4" 79 25 115 64 15 2 10 10 040 3,32
50 x 1 1/2" 96 27 138 77 36 2 10 10 050 4,95

50 x 2” 92 27 138 77 36 2 10 10 051 4,95
63 x 2" 115 29 169 93 20 2 10 10 063 6,88

75 x 2 1/2" 129 32 188 104 13 2 10 10 075 14,81
90 x 3" 155 35 210 114 7 2 10 10 090 18,58
110 x 4" 183 42 270 144 4 2 10 10 110 36,70

ENCLACE ACODADO ROSCA MACHO 90º

CODO 90º
PN16 - Fig. 1006

Diámetros (mm/in)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
D (mm) L (mm) L1 (mm)

16 x 16 x 16 42 124 60 70 2 10 16 016 1,69
20 x 20 x 20 46 139 69 50 2 10 16 020 1,98
25 x 25 x 25 55 162 79 30 2 10 16 025 2,41
32 x 32 x 32 63 183 90 20 2 10 16 032 2,99
40 x 40 x 40 79 218 108 10 2 10 16 040 5,20
50 x 50 x 50 96 254 125 22 2 10 16 050 8,03
 63 x 63 x 63 115 320 155 13 2 10 16 063 9,72
75 x 75 x 75 129 364 180 9 2 10 16 075 19,22
90 x 90 x 90 155 407 199 5 2 10 16 090 23,83

110 x 110 x 110 183 539 264 4 2 10 16 110 49,38

MANGUITO DE REPARACIÓN
PN16 - Fig. 1014

Diámetros(mm)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
D (mm) L (mm)

25 x 25 55 122 30 2 10 00 025 2,84
32 x 32 63 139 20 2 10 00 032 3,66
40 x 40 79 168 10 2 10 00 040 5,92
50 x 50 96 204 23 2 10 00 050 8,95
63 x 63 115 255 15 2 10 00 063 11,85
75 x 75 129 278 11 2 10 00 075 23,10
90 x 90 155 315 6 2 10 00 090 29,44

110 x 110 183 422 4 2 10 00 110 60,00

ENLACE ACODADO ROSCA HEMBRA 90º
PN16 - Fig. 1009

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) H (mm) L (mm) L1 (mm)
16 x 1/2" 42 18 54 48 80 2 10 14 016 1,30
20 x 1/2" 46 18 57 39 60 2 10 14 020 1,49
20 x 3/4" 46 18 57 40 60 2 10 14 021 1,49
25 x 1/2" 55 18 66 45 35 2 10 14 024 1,87
25 x 3/4" 55 18 66 46 35 2 10 14 025 1,87
25 x 1" 55 20 66 48 35 2 10 14 026 1,87

32 x 3/4" 63 18 75 49 25 2 10 14 031 2,16
32 x 1" 63 21 75 51 25 2 10 14 032 2,16
40 x 1” 80 25 95 64 15 2 10 14 039 4,28

40 x 1 1/4" 80 25 95 64 15 2 10 14 040 4,28
50 x 1 1/2" 96 27 130 92 29 2 10 14 050 6,30

50 x 2” 96 27 130 98 29 2 10 14 051 6,30
63 x 2" 115 36 170 110 17 2 10 14 063 8,61

75 x 2 1/2" 129 37 157 125 10 2 10 14 075 15,15
90 x 3" 155 40 169 140 6 2 10 14 090 28,98
110 x 4" 183 40 223 138 4 2 10 14 110 47,67

DN20-63
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ENLACE BRIDA

CODO GRIFO

CODO 90º CON DERIVACIÓN LATERAL HEMBRA

TE AMPLIADA

ENLACE ACODADO 45º

PN16 - Fig. 1011

PN16 - Fig. 1034

PN16 - Fig. 1023

PN16 -Fig. 1029

PN16 -Fig. 1018

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

DN (mm) D (mm) L (mm) E (mm) F (mm) C (mm) n (mm)
40 x 1 1/2” 40 79 141 152 110 18 4 20 2 10 04 041 18,00
50 x 1 1/2" 40 96 162 152 110 18 4 14 2 10 04 050 18,54

50 x 2" 50 96 162 165 125 18 4 14 2 10 04 051 18,54
63 x 2" 63 115 155 165 125 18 4 13 2 10 04 063 19,86

63 x 2 1/2" 63 115 157 184 144 18 4 13 2 10 04 064 19,86
75 x 2 1/2" 65 129 201 184 144 18 4 8 2 10 04 075 27,56

75 x 3" 80 129 203 198 158 18 8 7 2 10 04 076 30,07
90 x 3" 80 155 220 198 158 18 8 6 2 10 04 090 32,91
90 x 4" 100 155 223 220 180 18 8 6 2 10 04 091 42,15
110 x 4" 100 183 253 220 180 18 8 4 2 10 04 095 47,93

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) C (mm) B (mm) E (mm) F (mm)
20 x 1/2” 46 62 3.8 38 12 22 55 2 10 18 020 3,80
25 x 3/4” 56 75 4 44 15 27 35 2 10 18 025 4,52
32 x 1” 63 81 4 56 20 28 25 2 10 18 032 6,08

Diámetros
 (mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm)
25 x 25 x 1/2” 55 79 30 25 2 10 17 024 3,42
32 x 32 x 1/2” 63 88 35 20 2 10 17 030 4,28
32 x 32 x 3/4” 63 88 36 20 2 10 17 031 4,28

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) D1 (mm) L (mm) L1 (mm)
20 x 25 x 20 46 55 139 79 110 2 10 25 025 3,32
25 x 32 x 25 55 63 160 86 70 2 10 25 026 4,28
32 x 40 x 32 63 79 183 99 40 2 10 25 032 7,27
40 x 50 x 40 79 96 218 119 23 2 10 25 040 9,87

Diámetros
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) I (mm)
20 46 115 75 50 2 10 15 020 4,43
25 55 140 100 30 2 10 15 025 4,63
32 63 160 115 20 2 10 15 032 5,70
40 80 190 130 10 2 10 15 040 10,30
50 96 240 165 20 2 10 15 050 13,72
63 115 250 175 15 2 10 15 063 17,12

Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox.
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Accesorios Rosca Metálica

MANGUITO TRANSICIÓN UNIVERSAL

ENLACE ROSCA MACHO ROSCA LATÓN

ENLACE ROSCA HEMBRA ROSCA LATÓN

PN10 - Fig. 1033

PN16 - Fig. 1035

PN16 - Fig. 1036

PN16 - Fig. 1050 - 1051 - 1052PN16 - Fig. 1021

Diámetros
 (mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) D1 (mm) L (mm)
15 / 22 x 20 46 62 145 20 2 10 39 320 9,53
15 / 22 x 25 57 62 145 20 2 10 39 321 9,53
20 / 27 x 25 57 68 150 20 2 10 39 325 10,59
27 / 35 x 25 57 77 158 18 2 10 39 326 11,70
20 / 27 x 32 63 68 158 18 2 10 39 332 12,32
27 / 35 x 32 63 77 165 15 2 10 39 333 13,04

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm)
20 x 1/2” 47 96 14 70 2 10 40 020 7,94
25 x 3/4” 57 105 15 45 2 10 40 025 11,85
32 x 1” 66 123 18 25 2 10 40 032 27,30

40 x 1/ 1/4” 79 151 23 15 2 10 40 040 41,06
50 x 1 1/2” 96 158 22 40 2 10 40 050 45,97

63 x 2” 115 - - 20 2 10 40 060 70,75

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

D (mm) L (mm) H (mm)
20 x 1/2” 47 96 14 80 2 10 42 020 6,93
25 x 3/4” 57 105 15 45 2 10 42 025 8,90
32 x 1” 66 123 18 25 2 10 42 032 20,65

40 x 1/ 1/4” 79 118 20 15 2 10 42 040 34,61
50 x 1 1/2” 96 137 23 40 2 10 42 050 44,91

63 x 2” 115 - - 20 2 10 42 063 64,88

Acero galvanizado
Cobre
Plomo

U-PVC, PP, PE imperial y 
Otros

Tubo PE
Diámetro externo 20 a 

32mm
PE serie métrica

Medida (mm/in) ud/caja Código €/ud
32 x 3/4” x 32 70 2 10 21 031 4,41

Modelo Diámetros 
(mm/in)

Long.
 (mm)

ud/
caja Código €/ud

Piqueta 3/4”Macho 290 50 2 10 43 025 1,99
Alargador 3/4”M - 1/2”H 280 50 2 10 44 025 2,08
Alargador 3/4”M - 3/4”H 280 40 2 10 44 026 2,08

TE MIXTA CON TOMA PARA PIQUETA PIQUETA Y ALARGADOR

DN20-63

Accesorios Compresión PP y Collarines
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DN20-63

Accesorios Compresión PP y Collarines

JUNTA TÓRICA

MANETA VÁLVULA

Diámetros
 (mm/in) Código €/ud

20 2 10 30 020 0,30
25 2 10 30 025 0,43
32 2 10 30 032 0,46
40 2 10 30 040 0,68
50 2 10 30 050 0,90
63 2 10 30 063 1,27
75 2 10 30 075 1,62
90 2 10 30 090 2,20
110 2 10 30 110 2,78

Diámetros
 (mm/in) ud/caja Código €/ud

20 5 2 10 31 020 2,52
25 5 2 10 31 025 2,70
32 5 2 10 31 032 2,95
40 5 2 10 31 040 3,07
50 5 2 10 31 050 3,60
63 5 2 10 31 063 4,35
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VÁLVULA ESFERA EN PP 
CONEXIÓN TUBO-TUBO

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
HEMBRA

VÁLVULA ESFERA EN PP 
CONEXIÓN ROSCA HEMBRA

VÁLVULA ESFERA EN PP CONEXIÓN 
ROSCA HEMBRA-MACHO

VÁLVULA ESFERA EN PP 
CONEXIÓN ROSCA MACHO

VÁLVULA ESFERA EN PP CONEXIÓN
MIXTA TUBO/ROSCA HEMBRA

VÁLVULA ESFERA EN PP CONEXIÓN
MIXTA TUBO/ROSCA MACHO

VÁLVULA RETENCIÓN 
COMPRESIÓN

PN16 - Fig. 1070

PN16 - Fig. 1073

PN16 - Fig. 1075

PN16 - Fig. 1074

PN16 - Fig. 1071

PN16 - Fig. 1072

PN16 - Fig. 1076

Fig. 1037

Fig. 1038

PN16 - Fig. 1077

Diámetro
(mm)

Dimensión
(mm) ud/caja Código €/ud

20-20 20x20 30 2 48 34 220 10,68
25-25 25x25 20 2 48 34 225 13,38
32-32 32x32 45 2 48 34 232 15,59
40-40 40x40 25 2 48 34 240 20,60
50-50 50x50 15 2 48 34 250 28,30
63-63 63x63 10 2 48 34 263 35,81
75-75 75x75 5 2 48 34 275 *

Diámetro
(in)

Dimensión
(in) ud/caja Código €/ud

1/2”x1/2” 1/2”x1/2” 60 2 48 34 720 14,36
3/4”x3/4” 3/4”x3/4” 45 2 48 34 725 18,14

1”x1” 1”x1” 80 2 48 34 732 19,34
1 1/4”x1 1/4” 1 1/4”x1 1/4” 60 2 48 34 740 23,13
1 1/2”x1 1/2” 1 1/2”x1 1/2” 40 2 48 34 750 28,13

2”x2” 2”x2” 30 2 48 34 763 34,67

Diámetro
(in)

Dimensión
(in) ud/caja Código €/ud

1/2”x1/2” 1/2”x1/2” 50 2 48 34 020 8,37
3/4”x3/4” 3/4”x3/4” 35 2 48 34 025 10,83

1”x1” 1”x1” 70 2 48 34 032 12,42
1 1/4”x1 1/4” 1 1/4”x1 1/4” 50 2 48 34 040 17,18
1 1/2”x1 1/2” 1 1/2”x1 1/2” 30 2 48 34 050 21,56

2”x2” 2”x2” 20 2 48 34 063 26,33

Diámetro
(in)

Dimensión
(in) ud/caja Código €/ud

1/2”x1/2” 1/2”x1/2” 50 2 48 34 120 8,37
3/4”x3/4” 3/4”x3/4” 35 2 48 34 125 10,83

1”x1” 1”x1” 70 2 48 34 132 12,42
1 1/4”x1 1/4” 1 1/4”x1 1/4” 50 2 48 34 140 16,66
1 1/2”x1 1/2” 1 1/2”x1 1/2” 30 2 48 34 150 20,94

2”x2” 2”x2” 20 2 48 34 163 25,51

Diámetro
(in)

Dimensión
(in) ud/caja Código €/ud

1/2”x1/2” 1/2”x1/2” 50 2 48 34 320 8,87
3/4”x3/4” 3/4”x3/4” 35 2 48 34 325 11,46

1”x1” 1”x1” 70 2 48 34 332 13,16
1 1/4”x1 1/4” 1 1/4”x1 1/4” 50 2 48 34 340 17,04
1 1/2”x1 1/2” 1 1/2”x1 1/2” 30 2 48 34 350 21,53

2”x2” 2”x2” 20 2 48 34 363 26,11

Diámetro
(mm-in)

Dimensión
(mm-in) ud/caja Código €/ud

20-1/2” 20x1/2” 40 2 48 34 420 9,34
25-3/4” 25x3/4” 25 2 48 34 425 11,85
32-1” 32x1” 55 2 48 34 432 13,81

40-1 1/4” 40x1 1/4” 35 2 48 34 440 18,29
50-1 1/2” 50x1 1/2” 20 2 48 34 450 24,35

63-2” 63x2” 15 2 48 34 463 30,32

Diámetro
(mm-in)

Dimensión
(mm-in) ud/caja Código €/ud

20-1/2” 20x1/2” 40 2 48 34 620 9,34
25-3/4” 25x3/4” 25 2 48 34 625 11,85
32-1” 32x1” 55 2 48 34 632 13,81

40-1 1/4” 40x1 1/4” 35 2 48 34 640 17,72
50-1 1/2” 50x1 1/2” 20 2 48 34 650 23,77

63-2” 63x2” 15 2 48 34 663 29,55

Diámetro
(mm)

Dimensión
(mm) ud/caja Código €/ud

20-20 20x20 40 2 48 34 520 18,52
25-25 25x25 30 2 48 34 525 22,79
32-32 32x32 60 2 48 34 532 25,07
40-40 40x40 35 2 48 34 540 30,64
50-50 50x50 25 2 48 34 550 41,22
63-63 63x63 12 2 48 34 563 53,83

Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox.

Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox. Rosca hembra reforzada con anillo de acero inox.

LLAVE PARA ACCESORIOS EN POLIETILENO

LLAVE PARA ACCESORIOS DE RESINA ACETÁLICA

Diámetro (mm) ud/caja Código €/ud
Ø 16-Ø 63 60 2 10 50 005 5,10

Diámetro (mm) ud/caja Código €/ud
Ø 16 - Ø 75 60 2 10 50 010 15,25

Ø 63 - Ø 110 400 2 10 50 015 29,66

Llaves de Apriete

DN20-63

Accesorios Compresión PP y Collarines
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Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 100 2400 2 14 10 020 0,30
3/4" 10 100 1400 2 14 10 025 0,42
1" 10 50 700 2 14 10 032 0,48

1 1/4" 10 50 400 2 14 10 040 0,84
1 1/2" 10 20 300 2 14 10 050 1,00

2" 10 10 180 2 14 10 063 1,80
2 1/2” 10 1 100 2 14 10 075 3,53

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 100 1200 2 14 18 020 0,64
3/4" 10 100 700 2 14 18 025 0,68
1" 10 50 400 2 14 18 032 0,92

1 1/4" 10 25 250 2 14 18 040 2,48
1 1/2" 10 20 200 2 14 18 050 3,21

2" 10 10 100 2 14 18 063 4,33

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 100 800 2 14 14 020 1,20
3/4" 10 50 500 2 14 14 025 1,44
1" 10 50 300 2 14 14 032 1,76

1 1/4" 10 10 150 2 14 14 040 3,17
1 1/2" 10 10 120 2 14 14 050 5,97

2" 10 10 70 2 14 14 063 8,25

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 100 3000 2 14 24 020 0,28
3/4" 10 100 2000 2 14 24 025 0,36
1" 10 50 1200 2 14 24 032 0,40

1 1/4" 10 50 700 2 14 24 040 0,68
1 1/2" 10 20 400 2 14 24 050 1,52

2" 10 10 240 2 14 24 063 1,84

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
3/4" - 1/2" 10 100 2000 2 14 28 025 0,64
1"  - 1/2" 10 50 1100 2 14 28 033 0,71
1" - 3/4" 10 50 1100 2 14 28 032 0,72

1 1/4” - 1/2” 10 50 600 2 14 28 042 1,16
1 1/4” - 3/4” 10 50 600 2 14 28 041 1,16
1 1/4” - 1” 10 50 600 2 14 28 040 1,16

1 1/2” - 3/4” 10 20 480 2 14 28 052 1,48
1 1/2” - 1” 10 20 480 2 14 28 051 1,48

1 1/2” - 1 1/4” 10 20 480 2 14 28 050 1,48
2" - 1" 10 10 260 2 14 28 065 2,88

2” - 1 1/4” 10 10 260 2 14 28 064 2,88
2” - 1 1/2” 10 10 260 2 14 28 063 3,37
2” 1/2 - 2” 10 1 140 2 14 28 075 5,69
3” - 2 1/2” 10 1 100 2 14 28 090 7,85

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
3/4" - 1/2" 10 100 1500 2 14 12 025 0,34
1" - 3/4" 10 100 800 2 14 12 032 0,44

1 1/4" - 1" 10 50 400 2 14 12 040 0,76
1 1/2" - 1 1/4" 10 20 340 2 14 12 050 1,05

2" - 1 1/2" 10 10 200 2 14 12 063 1,72

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
3/4" - 1/2" 10 100 800 2 14 20 025 0,72
1" - 3/4" 10 50 500 2 14 20 032 0,92

1 1/4" - 1" 10 25 250 2 14 20 040 2,24
1 1/2" - 1 /14" 10 20 200 2 14 20 050 3,13

2" - 1 1/2" 10 10 140 2 14 20 063 4,13

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 50 500 2 14 16 020 1,72
3/4" 10 50 300 2 14 16 025 1,96
1" 10 25 200 2 14 16 032 2,36

1 1/4" 10 10 100 2 14 16 040 4,13
1 1/2" 10 10 80 2 14 16 050 7,65

2" 10 10 40 2 14 16 063 10,94

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
1/2" 10 100 3000 2 14 22 020 0,36
3/4" 10 100 2000 2 14 22 025 0,40
1" 10 50 1000 2 14 22 032 0,52

1 1/4" 10 50 600 2 14 22 040 0,88
1 1/2" 10 20 460 2 14 22 050 1,12

2" 10 10 240 2 14 22 063 1,56

Medida (in) Presión ud/bolsa ud/caja Código €/ud
3/4" - 1/2" 10 100 800 2 14 30 020 1,36
1" - 1/2" 10 50 500 2 14 30 021 1,64

1 1/4” - 1/2” 10 25 300 2 14 30 022 2,36
1 1/2” - 1/2” 10 10 280 2 14 30 023 2,43

1” - 3/4” 10 50 500 2 14 30 025 1,64
1 1/4” - 3/4” 10 25 300 2 14 30 026 2,28
1 1/2” - 3/4” 10 20 240 2 14 30 027 2,48
1 1/4” - 1” 10 25 300 2 14 30 032 2,32
1 1/2” - 1” 10 20 240 2 14 30 033 2,56

1 1/2” - 1 1/4” 10 20 240 2 14 30 040 3,21

MACHÓN

CODO 90º H-H

MANGUITO

TAPÓN HEMBRA

TUERCA REDUCCIÓN 
MACHO/HEMBRA

MACHÓN REDUCIDO

TE 90º H-H-H

MANGUITO REDUCIDO

TAPÓN MACHO

REDUCCIÓN HEMBRA/MACHO

Fig.607

Fig.620

Fig.626

Fig.609

Fig.623

Fig.619

Fig.621

Fig.630

Fig.610

Fig.625

Accesorios Roscado PRFV
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Collarín de toma en PP-B
PN10

Collarín de toma en PP-B
reforzado en PN16

*Bajo Pedido

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Collarín de toma PN10
1. Tornillos: Acero galvanizado
2. Abrazadera base: Polipropileno (PP-B) con alto grado de 
estabilidad con pretección anti UV.
3. Junta tórica: Goma nitrílica (NBR).
4. Abrazadera con derivación: Polipropileno (PP-B) con alto 
grado de estabilidad con protección anti UV.
5. Anillo de refuerzo: Acero Inox

Collarín de toma PN16
1. Tornillos: Acero galvanizado
2. Abrazadera base: Polipropileno (PP-B) con alto grado de 
estabilidad con pretección anti UV.
3. Junta tórica: Goma nitrílica (NBR).
4. Abrazadera con derivación: Polipropileno (PP-B) con alto 
grado de estabilidad con protección anti UV.
5. Anillo de refuerzo: Acero Inox

Accesorios Compresión PP y Collarines
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Accesorios Compresión PP y Collarines

COLLARÍN DE TOMA
Fig. 1019

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
PN ud/caja Código €/ud

L (mm) H (mm) E (mm) F (mm) n (mm) n1(mm)
25 x 1/2" 38 20 76 49 2 M6X30

10

180 2 16 20 025 1,10
25 x 3/4" 38 21 76 49 2 M6X30 180 2 16 20 026 1,10
32 x 1/2" 41 17 81 56 2 M8X40 140 2 16 20 032 1,44
32 x 3/4" 41 21 81 56 2 M8X40 140 2 16 20 033 1,44
32 x 1" 44 23 81 56 2 M8X40 140 2 16 20 034 1,44

40 x 1/2" 41 17 81 60 2 M8X40 110 2 16 20 040 1,73
40 x 3/4" 46 18 81 60 2 M8X40 110 2 16 20 041 1,73
40 x 1" 46 23 81 60 2 M8X40 110 2 16 20 042 1,73

50 x 1/2" 50 17 98 69 4 M8X40 80 2 16 20 050 1,93
50 x 3/4" 50 18 98 69 4 M8X40 80 2 16 20 051 1,93
50 x 1" 52 20 98 69 4 M8X40 80 2 16 20 052 1,93

50 x 1 1/4" 57 25 98 69 4 M8X40 80 2 16 20 053 1,93
63 x 1/2" 55 16 105 79 4 M8X40 55 2 16 20 063 2,65
63 x 3/4" 55 18 105 79 4 M8X40 55 2 16 20 064 2,65
63 x 1" 59 20 105 79 4 M8X40 55 2 16 20 065 2,65

63 x 1 1/4" 63 25 105 79 4 M8X40 55 2 16 20 066 2,65
63 x 1 1/2" 63 28 105 79 4 M8X40 55 2 16 20 067 2,65
75 x 1/2" 62 17 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 075 3,66
75 x 3/4" 62 18 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 076 3,66
75 x 1" 65 21 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 077 3,66

75 x 1 1/4" 68 24 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 078 3,66
75 x 1 1/2" 68 23 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 079 3,66

75 x 2" 72 27 120 90 4 M8X40 40 2 16 20 080 3,66
90 x 1/2" 70 17 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 090 4,19
90 x 3/4" 70 19 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 091 4,19
90 x 1" 72 21 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 092 4,19

90 x 1 1/4" 76 24 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 093 4,19
90 x 1 1/2" 76 24 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 094 4,19

90 x 2" 80 27 135 90 4 M8X50 30 2 16 20 095 4,19
110 x 1/2" 80 17 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 110 4,95
110 x 3/4" 80 19 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 111 4,95
110 x 1" 84 20 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 112 4,95

110 x 1 1/4" 86 23 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 113 4,95
110 x 1 1/2" 86 23 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 114 4,95

110 x 2" 90 27 168 99 4 M8X50 19 2 16 20 115 4,95
125 x 1/2" 108 25 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 125 10,44
125 x 3/4" 108 26 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 126 10,44
125 x 1" 109 26 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 127 10,44

125 x 1 1/4" 109 25 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 128 10,44
125 x 1 1/2" 113 28 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 129 10,44

125 x 2" 113 30 190 106 6 M8X60 12 2 16 20 130 10,44
160 x 3/4" 108 19 215 175 6 M8X60

6

13 2 16 20 161 21,61
160 x 1" 110 21 215 175 6 M8X60 13 2 16 20 162 21,61

160 x 1 1/4" 113 24 215 175 6 M8X60 13 2 16 20 163 21,61
160 x 1 1/2" 115 26 215 175 6 M8X60 13 2 16 20 164 21,61

160 x 2" 117 30 215 175 6 M8X60 13 2 16 20 165 21,61
160 x 2 1/2" 125 32 215 175 6 M8X60 10 2 16 20 166 21,61

160 x 3" 134 35 215 175 6 M8X60 9 2 16 20 167 21,61
160 x 4" 135 40 215 175 6 M8X60 9 2 16 20 168 21,61

200 x 3/4" 128 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 201 69,50
200 x 1" 130 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 202 69,50

200 x 1 1/4" 133 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 203 69,50
200 x 1 1/2" 133 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 204 69,50

200 x 2" 135 30 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 205 69,50
200 x 2 1/2" 150 32 262 175 6 M10X100 11 2 16 20 206 69,50

200 x 3" 152 35 262 175 6 M10X100 9 2 16 20 207 69,50
200 x 4" 155 42 262 175 6 M10X100 8 2 16 20 208 69,50

DN20-63
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Accesorios Compresión PP y Collarines

COLLARÍN DE TOMA CON ANILLO DE REFUERZO
Fig. 1026

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
PN ud/caja Código €/ud

L (mm) H (mm) E (mm) F (mm) n (mm) n1(mm)
25 x 1/2" 38 20 76 49 2 M6X30

10

180 2 16 26 026 2,02
25 x 3/4" 38 21 76 49 2 M6X30 180 2 16 26 032 2,02
32 x 1/2" 41 17 81 56 2 M8X40 140 2 16 26 033 2,70
32 x 3/4" 41 21 81 56 2 M8X40 140 2 16 26 034 2,70
32 x 1" 44 23 81 56 2 M8X40 140 2 16 26 035 2,70

40 x 1/2" 41 17 81 60 2 M8X40 110 2 16 26 040 3,03
40 x 3/4" 46 18 81 60 2 M8X40 110 2 16 26 041 3,03
40 x 1" 46 23 81 60 2 M8X40 110 2 16 26 042 3,03

50 x 1/2" 50 17 98 69 4 M8X40 80 2 16 26 050 3,28
50 x 3/4" 50 18 98 69 4 M8X40 80 2 16 26 051 3,28
50 x 1" 52 20 98 69 4 M8X40 80 2 16 26 052 3,28

50 x 1 1/4" 57 25 98 69 4 M8X40 80 2 16 26 053 3,28
63 x 1/2" 55 16 105 79 4 M8X40 55 2 16 26 063 4,28
63 x 3/4" 55 18 105 79 4 M8X40 55 2 16 26 064 4,28
63 x 1" 59 20 105 79 4 M8X40 55 2 16 26 065 4,28

63 x 1 1/4" 63 25 105 79 4 M8X40 55 2 16 26 066 4,28
63 x 1 1/2" 63 28 105 79 4 M8X40 55 2 16 26 067 4,28
75 x 1/2" 62 17 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 075 5,92
75 x 3/4" 62 18 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 076 5,92
75 x 1" 65 21 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 077 5,92

75 x 1 1/4" 68 24 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 078 5,92
75 x 1 1/2" 68 23 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 079 5,92

75 x 2" 72 27 120 90 4 M8X40 40 2 16 26 080 5,92
90 x 1/2" 70 17 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 090 6,79
90 x 3/4" 70 19 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 091 6,79
90 x 1" 72 21 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 092 6,79

90 x 1 1/4" 76 24 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 093 6,79
90 x 1 1/2" 76 24 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 094 6,79

90 x 2" 80 27 135 90 4 M8X50 30 2 16 26 095 6,79
110 x 1/2" 80 17 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 110 7,60
110 x 3/4" 80 19 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 111 7,60
110 x 1" 84 20 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 112 7,60

110 x 1 1/4" 86 23 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 113 7,60
110 x 1 1/2" 86 23 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 114 7,60

110 x 2" 90 27 168 99 4 M8X50 19 2 16 26 115 7,60
125 x 1/2" 108 25 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 125 13,00
125 x 3/4" 108 26 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 126 13,00
125 x 1" 109 26 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 127 13,00

125 x 1 1/4" 109 25 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 128 13,00
125 x 1 1/2" 113 28 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 129 13,00

125 x 2" 113 30 190 106 6 M8X60 12 2 16 26 130 13,00
125 x 3" 125 40 190 106 6 M80X60 12 2 16 26 131 58,09

160 x 3/4" 108 19 215 175 6 M8X60

6

13 2 16 26 161 25,37
160 x 1" 110 21 215 175 6 M8X60 13 2 16 26 162 25,37

160 x 1 1/4" 113 24 215 175 6 M8X60 13 2 16 26 163 25,37
160 x 1 1/2" 115 26 215 175 6 M8X60 13 2 16 26 164 25,37

160 x 2" 117 30 215 175 6 M8X60 10 2 16 26 165 25,37
160 x 2 1/2" 125 32 215 175 6 M8X60 9 2 16 26 166 31,33

160 x 3" 134 35 215 175 6 M8X60 9 2 16 26 167 31,33
160 x 4" 135 40 215 175 6 M8X60 11 2 16 26 168 31,33

200 x 3/4" 128 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 26 201 88,22
200 x 1" 130 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 26 202 88,22

200 x 1 1/4" 133 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 26 203 88,22
200 x 1 1/2" 133 23 262 175 6 M10X100 11 2 16 26 204 88,22

200 x 2" 135 30 262 175 6 M10X100 11 2 16 26 205 88,22
200 x 2 1/2" 150 32 262 175 6 M10X100 9 2 16 26 206 90,43

200 x 3" 152 35 262 175 6 M10X100 8 2 16 26 207 90,43
200 x 4" 155 42 262 175 6 M10X100 8 2 16 26 208 90,43

DN20-63
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COLLARÍN DE TOMA REFORZADO PN16

Fig. 1031
Con anillo de refuerzo en acero inox

Diámetros 
(mm/in)

Dimensiones (mm)
PN ud/caja Código €/ud

L (mm) H (mm) E (mm) F (mm) n (mm)
20 x 1/2" 45 25 80 54 2

16

30 2 16 16 020 4,05
25 x 1/2" 37 19 80 54 2 30 2 16 16 025 4,11
25 x 3/4" 43 22 80 54 2 30 2 16 16 026 4,11
32 x 1/2" 52 24 80 64 4 90 2 16 16 032 4,42
32 x 3/4" 46 18 80 64 4 90 2 16 16 033 4,42
40 x 1/2" 51 17 87 74 4 65 2 16 16 040 4,78
40 x 3/4" 53 20 87 74 4 65 2 16 16 041 4,78
40 x 1" 60 21 87 74 4 65 2 16 16 042 4,78

50 x 1/2" 65 24 102 78 4 45 2 16 16 050 5,63
50 x 3/4" 66 26 102 78 4 45 2 16 16 051 5,63
50 x 1" 65 24 102 78 4 45 2 16 16 052 5,63

63 x 1/2" 70 24 116 88 4 30 2 16 16 063 6,60
63 x 3/4" 86 23 116 88 4 30 2 16 16 064 6,60
63 x 1" 58 20 116 88 4 30 2 16 16 065 6,60

63 x 1 1/4" 70 26 116 88 4 30 2 16 16 066 6,60
63 x 1 1/2" 63 28 116 88 4 30 2 16 16 067 6,60
75 x 1/2" 81 25 130 88 4 25 2 16 16 075 8,37
75 x 3/4" 81 26 130 88 4 25 2 16 16 076 8,37
75 x 1" 80 26 130 88 4 25 2 16 16 077 8,37

75 x 1 1/4" 81 26 130 88 4 25 2 16 16 078 8,37
75 x 1 1/2" 80 26 130 88 4 25 2 16 16 079 8,37

75 x 2" 84 30 130 88 4 25 2 16 16 080 8,37
90 x 1/2" 90 25 150 88 4 20 2 16 16 090 9,51
90 x 3/4" 90 27 150 88 4 20 2 16 16 091 9,51
90 x 1" 90 27 150 88 4 20 2 16 16 092 9,51

90 x 1 1/4" 90 24 150 88 4 20 2 16 16 093 9,51
90 x 1 1/2" 90 30 150 88 4 20 2 16 16 094 9,51

90 x 2" 90 28 150 88 4 20 2 16 16 095 9,51
110 x 1/2" 100 24 175 107 6 15 2 16 16 110 10,62
110 x 3/4" 100 27 175 107 6 15 2 16 16 111 10,62
110 x 1" 100 25 175 107 6 15 2 16 16 112 10,62

110 x 1 1/4" 100 26 175 107 6 15 2 16 16 113 10,62
110 x 1 1/2" 105 30 175 107 6 15 2 16 16 114 10,62

110 x 2" 105 30 175 107 6 15 2 16 16 115 10,62
Color azul

DN20-63

Accesorios Compresión PP y Collarines
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A�PRESIÓN

Propiedades generales de PVCu
El PVCu es térmicamente estable en el rango de 
temperatura de 0 ° C a 60 ° C, sin embargo, a bajas 
temperaturas, la resistencia al impacto de PVCu 

disminuye. Por lo tanto, no se recomienda su uso a muy 
baja temperaturas a menos que no haya probabilidad de 

que los materiales de la tubería esten sometidos a un daño por 
impacto. PVCu esta libre de metales tóxicos, lo que garantiza que 
es fi siológicamente inofensivo para aplicaciones de agua potable y 
productos alimenticios.

Algunas ventajas importantes de PVCu son:
• Amplia selección de componentes
• Amplia gama de aplicaciones
• Buena resistencia química y a la corrosión
• Seguro para aplicaciones de agua potable
• Baja pérdida de fricción
• Autoextinguible
• Alta resistencia mecánica
• Técnicas de instalación simplifi cadas utilizando soldadura solvente 
de cemento
• Aprobado para aplicaciones de agua potable

Temperatura y Presion

Certifi cación para agua potable

Válvulas y Accesorios de medición de presión 
A menos que se indique lo contrario, las clasifi caciones de presión son 
las siguientes:

Todas las clasifi caciones de presión están a 20 ° C.
Todos los accesorios roscados tienen rosca paralela a menos que se 
indique lo contrario.
Es decir. BSP femenino y BSP masculino son paralelos. BSPT = rosca 
cónica BSP

Simbología y Defi niciones

PFA - Presión de funcionamiento permitida:
Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de resistir 
continuamente en el servicio. (EN 805: 2002).

PMA - Presión de funcionamiento máxima permisible: presión máxima 
que ocurre de vez en cuando, incluyendo surge, que un componente 
es capaz de resistir en el servicio. (EN 805: 2002).

PEA - Presión de prueba admisible en el sitio: presión hidrostática 
máxima que un componente recién instalado es capaz de resistir una 
duración relativamente corta, con el fi n de garantizar el integro y 
rigidez de la tubería. (EN 805: 2002).

Rp - Designación de hilo interno paralelo.
R - Designación de rosca externa cónica.
DN - Diámetro nominal
d - Tubo fuera del diámetro

Propiedades del PVCu
Propiedad Valor
Densidad 1.38 g/cm6

Resistencia a la tracción 55 N/mm2
Alargamiento a la rotura > 30%
Resistencia al impacto Sin rotura kJ/m2 (23ºC)
Modulo de elasticidad 3000 N/mm2

Coefi ciente de expansión lineal 0.08 mm/mºC
Temperatura máxima de

funcionamiento
60ºC

Temperatura mínima de funciona-
miento

0ªC

Punto de ablandamiento >76ºC (VST/B 50)
Absorción de agua <4 mg/cm3

Resistencia superfi cial 1013 Ω
Conductividad térmica 0.140 W/m * K

Infl amabilidad V-0 UL94
Color 7035 Dark Gray RAL

TempºC PFA (PN) 16 PFA (PN) 10
0ºC - 25ºC 16 10
25ºC - 30ºC 14.4 9
30ºC - 35ºC 12.8 8
35ºC - 40ºC 11.2 7
40ºC - 45ºC 10 6.25

Producto Tamaño 
(mm)

Califi cación de 
presión

Accesorios de cemento 
solvente

16 - 160 16 bar (232 PSI)

Accesorios de cemento 
solvente

200 - 315 10 bar (145 PSI)

Válvulas de cemento solvente 16 - 63 16 bar (232 PSI)
Válvulas de cemento solvente 75 - 110 10 bar (145 PSI)

Accesorios roscados 3/8” - 4” 16 bar (232 PSI)
Válvulas roscadas 3/8” - 2” 16 bar (232 PSI)
Válvulas roscadas 2 1/2” - 4” 10 bar (145 PSI)

Materia prima conforme al D.M.N°174 del 06/04/2004 i conforme al D.M. del 21/03/1973

Comer U-PVC y ABS 
certifi cado fi tting n° 1702368

WATER REGULATION
ADVISORY SCHEME

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO SANITARIO

CERTIFICADO HIGIÉNICO

De conformidad con la orden del 29 de mayo de 1997 y las circula-
res del Ministerio de Salud de fecha 4 de abril de 1999 y DGS / VS4 

n ° 2000/232 de 27 de abril de 2000.

Instituto Nacional de Salud Publica  
Instituto Nacional de Higiene 

Atest Higieniczny
HK/W/0578/01/2016

Certifi caciones

UNI EN-ISO 9001:2015
CERTIFICATO N°296
UNI EN-ISO 14001:2015
CERTIFICATO N°139

Comer Italy
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Comer spa 40 años de pasión italiana.  Historia - COMER S.p.A.

En 1978, el entusiasmo del fundador Stefano Compagnoni y su hermano Giorgio crearon una 
realidad empresarial totalmente italiana basada en la producción de moldes de ABS para uso 
subacuático. En pocos años, la Compañía Comer, que empezó en un garaje en Lavagna (Genova), 
se convirtió en un punto de referencia internacional para la producción de accesorios y válvulas de 
U-PVC y ABS.

En 1987, se adquirieron las ofi cinas centrales en San Colombano Certenoli, por lo cual hoy en día 
está dedicado por completo a crear válvulas. En 1990, Comer se convirtió en un S.p.A. En 1996, 
otro paso importante condujo a la expansión de la gama: con la adquisición de Nuova Forti en Sestri Levante, Comer S.p.A 
comenzó a producir grandes diámetros, combinando la experiencia adquirida de la compañía con la calidad y el know-how 
que tienen. Siempre presente en todas las actividades de la empresa.
En 2003, comenzó la construcción de una nueva fábrica más grande en Casarza Ligure, para albergar las nuevas máquinas 
de moldeado y para producir accesorios y diámetros grandes. Desde 2008, la nueva sede también ha albergado las ofi cinas 
administrativas y la sede logística.

Un recorrido de desarrollo constante que en 40 años llevó a una pequeña realidad familiar a convertirse en una empresa 
italiana reconocida por la calidad y confi abilidad de sus productos en todo el mundo.

Hoy en día, Comer tiene más de 40 empleados, 25,000 metros cuadrados de instalaciones de producción y un almacén de 
10,000 metros cuadrados con más de 7 millones de artículos almacenados.

Concesionario de la 
marca para
Racores de PVC-U
UNI EN ISO 1452

Desde: 1994 Desde: 1993

Desde: 1999 Cert. nº 291

Cert. nº 41.01/41.02 Cert. nº K5104

Marine&OffShore
Cert. nº 54986/A0 BV

Cert. nº 654613
BS EN ISO 1452-3

FITTING Ø PN
EL 50 16:160 16
EY 50 16:160 16
TE 40 16:160 16
CA 70 16:160 16
RB 90 20x16:160x140 16
SO 10 16:160 16

FITTING Ø PN
EL 50 25:110 16
EY 50 25:110 16
TE 40 25:110 16
CA 70 25:110 16
RB 90 32x25:110x90 16
SO 10 25:110 16

FITTING Ø PN
EL 50 20:90 16
EY 50 20:90 16
TE 40 20:90 16
CA 70 20:90 16
RB 90 25x20:90x75 16
SO 10 20:90 16

Certifi caciones del producto

Desde: 2019 Desde: 2017

FITTING Ø PN
BVI10 16 : 110 10/16
EL 50 16 : 160 16
EY 50 16 : 160 16
TE 40 16 : 160 16
SO 10 16 : 160 16

RB 90
20x16 : 
160x140

16

FITTING Ø PN
EL53 de 1” a 8” 15
EY de 1” a 8” 15

TE43 de 1” a 8” 15
SO13 de 1” a 8” 15
CA73 de 1” a 4” 15

AD14
de 1”x1 1/4” a 

4”x5”x4”
15

SF14 de 1”x1” a 4!x4” 15

Comer Italy
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Diámetro
(mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z E
16 14 9 24 450 10 2 40 00 016  0,56 
20 16 11 27 300 10 2 40 00 020  0,56 
25 19 14 33 350 10 2 40 00 025  0,56 
32 22 17 41 200 10 2 40 00 032  0,66 
40 26 23 50 120 - 2 40 00 040  1,25 
50 31 28 60 140 - 2 40 00 050  1,34 
63 38 34 75 70 - 2 40 00 063  2,11 
75 44 40 89 40 - 2 40 00 075  5,43 
90 51 48 106 25 - 2 40 00 090  6,92 
110 61 58 129 14 - 2 40 00 110  11,25 
125 69 66 145 10 - 2 40 00 125  21,15 
140 76 73 164 6 - 2 40 00 140  31,22 
160 86 81 188 4 - 2 40 00 160  41,23 
200 106 102 232 28 - 2 40 00 200  68,53 
225 119 115 252 20 - 2 40 00 225  117,51 
250 131 187 187 10 - 2 40 00 250  179,90 
315 162 239 239 5 - 2 40 00 315  408,74 

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z E
16 14 6 23 500 10 2 40 02 016  0,99 
20 16 6 28 700 10 2 40 02 020  1,08 
25 19 6 34 450 10 2 40 02 025  1,12 
32 22 8 42 250 10 2 40 02 032  1,11 
40 26 10 51 150 - 2 40 02 040  1,54 
50 31 12 61 170 - 2 40 02 050  1,72 
63 38 15 75 90 - 2 40 02 063  2,45 
75 44 18 88 50 - 2 40 02 075  5,37 
90 51 21 106 30 - 2 40 02 090  7,21 
110 61 25 128 16 - 2 40 02 110  13,40 
125 69 27 145 12 - 2 40 02 125  19,98 
140 76 32 164 6 - 2 40 02 140  28,67 
160 86 36 184 6 - 2 40 02 160  33,59 
200 106 43 232 30 - 2 40 02 200  66,08 
225 119 49 258 42 - 2 40 02 225  94,55 
250 131 57 287 16 - 2 40 02 250  148,95 
315 165 66 360 8 - 2 40 02 315  363,06 

CODO 90º

CODO 45º

Fig. EL50

Fig. EY50

Diámetro
 (mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z E
20 16 40 28 350 10 2 40 06 020  2,68 
25 19 50 35 180 10 2 40 06 025  3,16 
32 22 64 42 100 10 2 40 06 032  3,99 
40 26 80 51 50 - 2 40 06 040  5,36 
50 31 100 63 60 - 2 40 06 050  7,59 
63 38 126 77 30 - 2 40 06 063  10,02 
75 44 151 94 15 - 2 40 06 075  22,09 
90 50 180 113 9 - 2 40 06 090  27,40 

110 61 220 132 6 - 2 40 06 110  44,44 

CURVA 90º
Fig. BE30

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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Diámetro 
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z E
16 14 9 24 300 10 2 40 10 016  0,63 
20 16 11 28 450 10 2 40 10 020  0,63 
25 19 14 34 250 10 2 40 10 025  0,79 
32 22 17 42 130 10 2 40 10 032  1,05 
40 26 21 51 80 - 2 40 10 040  1,87 
50 31 26 61 90 - 2 40 10 050  1,84 
63 38 33 75 50 - 2 40 10 063  2,98 
75 44 39 89 32 - 2 40 10 075  6,58 
90 51 47 106 20 - 2 40 10 090  10,37 
110 61 57 130 10 - 2 40 10 110  14,27 
125 69 64 145 7 - 2 40 10 125  31,83 
140 76 72 163 4 - 2 40 10 140  42,82 
160 86 81 188 3 - 2 40 10 160  51,55 
200 106 102 232 20 - 2 40 10 200  83,92 
225 119 114 258 15 - 2 40 10 225  128,22 
250 132 127 286 10 - 2 40 10 250  214,07 
315 165 159 360 4 - 2 40 10 315  466,14 

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L L1 Z Z1 E E1
20 x 16 16 14 11 11 28 24 500 10 2 40 16 020 0,79
25 x 16 19 16 14 14 34 28 300 10 2 40 16 026 0,97
25 x 20 19 14 14 14 34 24 300 10 2 40 16 025 0,97
32 x 16 22 14 17 17 42 24 160 10 2 40 16 034 1,23
32 x 20 22 16 17 17 42 28 140 10 2 40 16 033 1,23
32 x 25 22 19 17 17 42 34 140 10 2 40 16 032 1,23
40 x 20 26 16 21 21 51 28 100 - 2 40 16 042  1,93
40 x 25 26 19 21 21 51 34 90 - 2 40 16 041  1,93
40 x 32 26 22 21 21 51 42 90 - 2 40 16 040  1,93 
50 x 20 31 16 26 26 61 28 110 - 2 40 16 053  2,85
50 x 25 31 19 26 26 61 34 110 - 2 40 16 052  2,85
50 x 32 31 22 26 26 61 42 110 - 2 40 16 051  2,85
50 x 40 31 26 26 26 61 51 100 - 2 40 16 050  2,85 
63 x 25 38 19 33 33 75 34 70 - 2 40 16 066  4,31 
63 x 32 38 22 33 33 75 42 70 - 2 40 16 065  4,31 
63 x 40 38 26 33 33 75 51 70 - 2 40 16 064  4,31 
63 x 50 38 31 33 33 75 61 60 - 2 40 16 063  4,31 
75 x 40 44 26 39 39 89 51 38 - 2 40 16 077  8,16 
75 x 50 44 31 39 39 89 61 35 - 2 40 16 076  8,16 
75 x 63 44 38 39 39 89 75 32 - 2 40 16 075  8,16 
 90 x 50 51 31 47 47 106 61 24 - 2 40 16 092  11,90 
90 x 63 51 38 47 47 106 75 22 - 2 40 16 091  11,90 
90 x 75 51 44 47 47 106 89 22 - 2 40 16 090  11,90 

110 x 50 61 31 57 57 129 61 12 - 2 40 16 113  17,61 
110 x 63 61 38 57 57 129 75 12 - 2 40 16 112  17,61 
110 x 75 61 44 57 57 129 89 12 - 2 40 16 111  17,61 
110 x 90 61 51 57 57 129 106 10 - 2 40 16 110  17,61 
125 x 75 69 44 66 66 148 89 8 - 2 40 16 127  38,55 
125 x 90 69 51 66 66 148 106 8 - 2 40 16 126  38,55 

125 x 110 69 61 66 66 148 129 8 - 2 40 16 125  38,55 
140 x 90 76 51 72 72 163 106 4 - 2 40 16 142  57,79 

140 x 110 76 61 72 72 163 129 4 - 2 40 16 141  57,79 
140 x 125 76 69 72 72 163 148 4 - 2 40 16 140  57,79 
160 x 90 86 51 82 82 184 106 3 - 2 40 16 163  66,49 

160 x 110 86 61 82 82 184 129 3 - 2 40 16 162  66,49 
160 x 125 86 69 82 82 184 148 3 - 2 40 16 161  66,49 
160 x 140 86 76 82 82 184 163 3 - 2 40 16 160  66,49 

TE IGUAL 90º

TE 90º REDUCIDA

Fig. TE40

Fig. TR40

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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Diámetro
(mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z Z2 E

20 16 7 29 28 180 10 2 40 12 020  2,55 
25 19 7 36 34 90 10 2 40 12 025  2,81 
32 22 8 44 42 50 10 2 40 12 032  3,20 
40 26 10 54 51 50 - 2 40 12 040  4,31 
50 31 12 65 61 35 - 2 40 12 050  5,62 
63 38 14 80 75 18 - 2 40 12 063  7,69 
75 44 20 94 89 12 - 2 40 12 075  27,84 
90 51 21 113 106 12 - 2 40 12 090  41,63 
110 61 23 143 129 8 - 2 40 12 110  85,24 

Diámetro
(mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z E
20 16 11 28 200 10 2 40 18 020  1,89 
25 19 14 34 100 10 2 40 18 025  2,41 
32 22 17 42 50 10 2 40 18 032  2,72 
40 26 21 51 60 - 2 40 18 040  4,13 
50 31 26 61 35 - 2 40 18 050  5,14 
63 38 33 75 20 - 2 40 18 063  7,59 
75 44 40 89 10 - 2 40 18 075  24,90 
90 51 46 106 12 - 2 40 18 090  26,57 
110 61 56 130 7 - 2 40 18 110  47,64 

TE IGUAL 45º

CRUZ 90º

Fig. TY40

Fig. CR30

Fig. SO10

Diámetro
(mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L1 Z E
16 14 3 24 500 10 2 40 20 016  0,53 
20 16 3 28 350 10 2 40 20 020  0,53 
25 19 3 34 400 10 2 40 20 025  0,53 
32 22 3 42 250 10 2 40 20 032  0,56 
40 26 3 51 180 - 2 40 20 040  0,87 
50 31 3 61 200 - 2 40 20 050  0,97 
63 38 3 75 100 - 2 40 20 063  1,50 
75 44 4 88 80 - 2 40 20 075  3,73 
90 51 5 106 45 - 2 40 20 090  5,36 
110 61 6 126 27 - 2 40 20 110  7,73 
125 69 7 145 20 - 2 40 20 125  11,86 
140 76 9 161 12 - 2 40 20 140  18,53 
160 86 8 181 6 - 2 40 20 160  19,76 
200 106 11 226 2 - 2 40 20 200  47,95 
225 119 11 253 3 - 2 40 20 225  66,22 
250 132 10 287 2 - 2 40 20 250  118,12 
280 147 10 320 1 - 2 40 20 280  155,05 
315 165 12 355 1 - 2 40 20 315  180,62 

MANGUITO UNIÓN

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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A�PRESIÓN

Diámetro
M/H-H (mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja Código €/ud

L L1 L2 Z E1
25 / 20 - 16 16 14 19 6 23 600 2 40 52 025  0,61 
25 / 20 - 20 16 16 19 6 28 600 2 40 52 026  0,61 
32 / 25 - 16 19 14 22 6 23 300 2 40 52 034  0,66 
32 / 25 - 20 19 16 22 6 28 300 2 40 52 033  0,66 
32 / 25 - 25 19 19 22 6 33 280 2 40 52 032  0,66 
40 / 32 - 20 22 16 24 9 28 200 2 40 52 042  0,83 
40 / 32 - 25 22 19 24 8 33 170 2 40 52 041  0,83 
40 / 32 - 32 22 22 26 9 41 350 2 40 52 040  0,83 
50 / 40 - 25 28 19 31 12 33 230 2 40 52 052  0,93 
50 / 40 - 32 28 22 31 9 41 200 2 40 52 051  0,93 
50 / 40 - 40 26 26 31 10 50 190 2 40 52 050  0,93 
63 / 50 - 32 31 22 38 12 41 125 2 40 52 065  1,58 
63 / 50 - 40 31 26 38 12 50 120 2 40 52 064  1,58 
63 / 50 - 50 31 31 38 12 61 100 2 40 52 063  1,58 
75 / 63 - 40 38 26 44 17 50 80 2 40 52 077  2,24 
75 / 63 - 50 38 31 44 12 61 80 2 40 52 076  2,24 
75 / 63 - 63 38 38 44 3 75 60 2 40 52 075  2,24 
90 / 75 - 50 44 31 51 18 61 45 2 40 52 092  3,91 
90 / 75 - 63 44 38 51 11 75 36 2 40 52 091  3,91 
90 / 75 - 75 44 44 51 3 88 80 2 40 52 090  3,91 

110 / 90 - 50 51 31 61 28 61 45 2 40 52 113  5,10 
110 / 90 - 63 51 38 61 22 75 45 2 40 52 112  5,10 
110 / 90 - 75 51 44 61 16 88 45 2 40 52 111  5,10 
110 / 90 - 90 51 51 61 5 106 45 2 40 52 110  5,10 

125 / 110 - 63 61 38 69 28 75 42 2 40 52 128  9,53 
125 / 110 - 75 61 44 69 23 88 42 2 40 52 127  9,53 
125 / 110 - 90 61 51 69 17 106 42 2 40 52 126  9,53 

125 / 110 - 100 61 61 69 5 129 24 2 40 52 143 9,53
140 / 125 - 90 69 51 76 24 106 30 2 40 52 142 12,60

140 / 125 - 110 69 61 76 17 129 20  2 40 52 141 12,60
140 / 125 - 125 69 69 76 6 145 20 2 40 52 140 12,60
160 / 140 - 110 76 61 86 18 129 16 2 40 52 163 18,67
160 / 140 - 125 76 69 86 8 145 12 2 40 52 161 18,67

Macho exterior / Hembra interior - Hembra interior
* Hembra - Hembra

REDUCCIÓN MACHO/HEMBRA-HEMBRA
Fig. RP20

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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A�PRESIÓN

Diámetro 
(mm)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L L1 Z Figura
20 x 16 16 14 2 A 1200 10 2 40 28 020  0,50 
25 x 16 19 14 5 A 700 10 2 40 28 026  0,50 
25 x 20 19 16 3 A 700 10 2 40 28 025  0,50 
32 x 20 22 16 6 A 450 10 2 40 28 033  0,60 
32 x 25 22 19 3 A 450 10 2 40 28 032  0,60 
40 x 20 26 16 10 B 270 10 2 40 28 042  0,71 
40 x 25 26 19 7 A 270 10 2 40 28 041  0,71 
40 x 32 26 22 4 A 270 10 2 40 28 040  0,71 
50 x 32 33 22 9 B 350 - 2 40 28 051 0,83
50 x 40 33 28 5 A 350 - 2 40 28 050 0,83
63 x 32 38 22 16 B 180 - 2 40 28 065  1,01 
63 x 40 38 26 12 B 180 - 2 40 28 064  1,01 
63 x 50 38 31 7 A 180 - 2 40 28 063  1,01 
75 x 40 44 26 18 B 110 - 2 40 28 077  2,16 
75 x 50 44 31 14 B 110 - 2 40 28 076  2,16 
75 x 63 44 38 6 A 110 - 2 40 28 075  2,16 
90 x 50 51 31 20 B 65 - 2 40 28 092  3,64 
90 x 63 51 38 13 B 65 - 2 40 28 091  3,64 
90 x 75 51 44 7 A 65 - 2 40 28 090  3,64 

110 x 63 61 38 23 B 40 - 2 40 28 112  5,18 
110 x 75 61 44 17 B 40 - 2 40 28 111  5,18 
110 x 90 61 51 10 A 40 - 2 40 28 110  5,18 
125 x 75 69 44 25 B 50 - 2 40 28 127  9,08 
125 x 90 69 51 18 B 50 - 2 40 28 126  9,08 

125 x 110 69 61 8 A 50 - 2 40 28 125  9,08 
140 x 90 76 51 25 B 40 - 2 40 28 142  13,26 

140 x 110 76 61 15 B 40 - 2 40 28 141  13,26 
140 x 125 76 69 7 A 40 - 2 40 28 140  13,26 
160 x 90 86 56 30 B 24 - 2 40 28 163  14,76 

160 x 110 86 61 25 B 24 - 2 40 28 162  14,76 
160 x 125 86 69 17 B 24 - 2 40 28 161  14,76 
160 x 140 86 76 10 A 24 - 2 40 28 160  14,76 
200 x 160 106 86 20 A 12 - 2 40 28 201 22,17
225 x 160 119 86 33 B 7 - 2 40 28 226 38,12
225 x 200 119 106 13 A 7 - 2 40 28 225 38,12
250 x 160 134 87 47 B 6 - 2 40 28 251  84,97 
250 x 200 134 120 12 B 6 - 2 40 28 250  84,97 
250 x 225 132 120 12 A 6 - 2 40 28 252  84,97 
280 x 225 147 120 27 B 4 - 2 40 28 281  131,83 
280 x 250 147 132 15 A 5 - 2 40 28 280  131,83 
315 x 200 165 107 58 B 5 - 2 40 28 317  132,53 
315 x 225 165 132 33 B 5 - 2 40 28 316  132,53 
315 x 250 165 132 33 B 5 - 2 40 28 315  132,53 
400 x 315 - - - - - - 2 40 28 400 258,47

CASQUILLO REDUCTOR

Diámetro (mm)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/
bolsa Código €/ud

L H E
16 14 22 23 700 10 2 40 30 016  0,52 
20 16 27 28 500 10 2 40 30 020  0,55 
25 19 31 33 350 10 2 40 30 025  0,62 
32 22 36 41 450 10 2 40 30 032  0,55 
40 26 43 52 300 - 2 40 30 040  0,79 
50 31 49 61 180 - 2 40 30 050  1,14 
63 38 57 75 100 - 2 40 30 063  1,50 
75 44 67 89 60 - 2 40 30 075  3,52 
90 51 80 106 65 - 2 40 30 090  4,92 
110 61 95 129 40 - 2 40 30 110  6,41 
125 69 102 145 33 - 2 40 30 125  13,04 
140 76 114 161 20 - 2 40 30 140  13,75 
160 86 126 181 14 - 2 40 30 160  20,20 
200 106 145 227 7 - 2 40 30 200  45,64 
225 119 160 254 6 - 2 40 30 225  69,72 
250 131 176 284 4 - 2 40 30 250  154,14 

TAPÓN HEMBRA

Fig. RB90

Fig. CA70

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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A�PRESIÓN

Diámetro (mm)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z S E

20 16 3 6 27 550 10 2 40 40 020 0,57
25 19 3 7 33 300 10 2 40 40 025 0,66
32 22 3 7 41 200 10 2 40 40 032  0,71 
40 26 3 8 50 250 - 2 40 40 040  1,14 
50 31 3 8 61 180 - 2 40 40 050  1,50 
63 38 3 9 76 90 - 2 40 40 063  2,02 
75 44 3 10 90 120 - 2 40 40 075  3,03 
90 51 5 11 108 70 - 2 40 40 090  4,48 
110 61 5 12 131 45 - 2 40 40 110  5,79 
125 69 5 12 147 25 - 2 40 40 125  12,12 
140 76 7 13 163 20 - 2 40 40 140  13,66 
160 86 6 16 185 16 - 2 40 40 160  14,66 
200 106 7 18 231 7 - 2 40 40 200  33,20 
225 119 8 19 247 6 - 2 40 40 225  39,96 
250 131 10 20 273 4 - 2 40 40 250  55,55 
280 142 10 23 308 5 - 2 40 40 280  100,78 
315 161 11 27 346 3 - 2 40 40 315  114,26 
400 - - - - - - - *

PORTABRIDA PLANO

Diámetro (mm) Dimensiones(mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

Tubo d Brida 
DN D E S I F Agujeros Tornillo

20 15 28 95 11 65 14 4 M12 X 55 150 10 2 40 42 020  2,02 
25 20 34 105 12 75 14 4 M12 X 60 100 10 2 40 42 025  2,19 
32 25 42 115 14 85 14 4 M12 x 60 75 10 2 40 42 032  2,59 
40 32 51 142 15 100 18 4 M16 x 70 100 - 2 40 42 040  3,56 
50 40 62 152 16 110 18 4 M16 x 75 80 - 2 40 42 050  3,99 
63 50 78 165 18 125 18 4 M16 x 80 50 - 2 40 42 063  4,31 
75 65 92 185 19 145 18 4 M16 x 90 40 - 2 40 42 075  5,62 
90 80 110 200 20 160 18 8 M16 x 90 35 - 2 40 42 090  6,34 

110 100 135 220 22 180 18 8 M16 x 100 24 - 2 40 42 110  8,16 
125 110 149 230 24 190 18 8 M16 x 100 20 - 2 40 42 125  11,02 
140 125 167 250 26 210 18 8 M16 x 110 18 - 2 40 42 140  12,60 
160 150 190 285 28 240 22 8 M20 x 120 28 - 2 40 42 160  15,02 
200 200 235 340 30 295 22 8 M20 x 120 10 - 2 40 42 200  25,47 
225 200 250 340 30 295 22 8 M20 x 120 10 - 2 40 42 225 32,47
250 225 280 395 34 350 22 12 M20 x 140 8 - 2 40 42 250 42,82
280 250 310 395 30 350 22 12 M20 x 140 9 - 2 40 42 280 87,26
315 300 349 445 34 400 22 12 M20 x 160 10 - 2 40 42 315 96,92
400 - - - - - - - - - - - *

BRIDA LOCA PVC PARA PORTABRIDA PLANO

Fig. ST20

Fig. BR00

*En fabricación

*En fabricación

Medida
Brida DN

Medida 
PE (mm) b (mm)

EN-1092

BC OD ID Código €/ud BC OD ID Código €/ud
40 50 11 110 150 62 1 34 98 050 6,06 110 150 62 1 34 98 050 6,06
50 63 13 125 165 78 1 34 98 063 8,18 125 165 78 1 34 98 063 8,18
65 75 13 145 185 92 1 34 98 075 10,08 145 185 92 1 34 98 075 10,08
80 90 13 160 200 110 1 34 98 090 10,43 160 200 110 1 34 98 090 10,43

100 110 13 180 220 132 1 34 98 111 11,37 180 220 132 1 34 98 111 11,37
100 125 13 180 220 149 1 34 98 099 9,73 180 220 149 1 34 98 099 9,73
125 125 13 210 250 149 1 34 98 125 15,56 210 250 149 1 34 98 125 15,56
125 140 13 210 250 167 1 34 98 140 13,20 210 250 167 1 34 98 140 13,20
150 160 13 240 285 191 1 34 98 160 16,85 240 285 191 1 34 98 160 16,85
200 200 15 295 340 236 1 34 97 200 27,11 295 340 236 1 34 98 200 26,21
250 250 15 350 395 288 1 34 97 250 32,02 355 395 288 1 34 98 250 30,91
315 315 15 400 445 350 1 34 97 315 33,17 410 445 350 1 34 98 315 32,09
400 400 15 515 565 440 1 34 97 400 65,58 525 - - 1 34 98 400 *

* Consultar

BRIDA ACERO BICROMATADO SERIE LIGERA

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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A�PRESIÓN

Diámetro (mm) Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

d DN L Z E S I F Agujeros
20 15 16 5 95 11 65 14 4 100 10 2 40 43 020  2,33 
25 20 19 5 105 12 75 14 4 60 10 2 40 43 025  3,03 
32 25 22 5 115 14 85 14 4 50 10 2 40 43 032  3,64 
40 32 26 5 142 15 100 18 4 50 - 2 40 43 040  4,74 
50 40 31 5 152 16 110 18 4 48 - 2 40 43 050  5,62 
63 50 38 5 165 18 125 18 4 36 - 2 40 43 063  7,03 
75 65 44 6 185 19 145 18 4 15 - 2 40 43 075  8,78 
90 80 51 7 200 20 160 18 8 30 - 2 40 43 090  10,93 

110 100 61 8 220 22 180 18 8 24 - 2 40 43 110  14,32 

Diámetro (mm) Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

d DN E S I Agujeros

20 15 95 11 68 4 130 10 2 40 48 020  2,45 
25 20 105 12 75 4 80 10 2 40 48 025  2,72 
32 25 115 14 85 4 65 10 2 40 48 032  3,69 
40 30 142 15 100 4 70 - 2 40 48 040  4,74 
50 40 152 16 110 4 65 - 2 40 48 050  5,84 
63 50 165 18 125 4 50 - 2 40 48 063  7,20 
75 65 185 19 145 4 35 - 2 40 48 075  9,44 
90 80 20 20 160 8 30 - 2 40 48 090  11,15 
110 100 220 22 180 8 20 - 2 40 48 110  13,61 
125 125 230 24 190 8 18 - 2 40 48 125  16,69 
140 125 250 26 210 8 16 - 2 40 48 140  19,76 
160 150 285 28 240 8 12 - 2 40 48 160  22,09 
200 200 340 30 295 8 10 - 2 40 48 200  42,64 
225 200 340 30 295 8 10 - 2 40 48 225  44,00 

BRIDA PVC COMPACTA

BRIDA CIEGA PVC

Diámetro (mm)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z1 Z2 E

16 14 3 10 34 200 10 2 40 50 016  2,15 
20 16 3 10 42 180 10 2 40 50 020  2,19 
25 19 3 10 52 220 10 2 40 50 025  2,59 
32 22 3 10 59 150 10 2 40 50 032  3,24 
40 26 3 12 72 80 - 2 40 50 040  3,52 
50 31 3 14 79 120 - 2 40 50 050  3,60 
63 38 3 18 96 60 - 2 40 50 063  5,40 
75 44 3 18 119 35 - 2 40 50 075  22,48 
90 51 5 18 134 24 - 2 40 50 090  27,23 
110 61 5 18 163 12 - 2 40 50 110  32,45 

ENLACE 3 PIEZAS H-H

Fig. FF00

Fig. BF00

Fig. UN80

Accesorios PVC Presión Serie Encolar
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A�PRESIÓN

Diámetro (mm)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 Z Z1 E

16 x 3/8" 14 11,4 9 11,6 24 450 10 2 42 00 016  0,87 
20 x 1/2" 16 15 11 12 27 300 10 2 42 00 020  1,10 
25 x 3/4" 19 16,3 14 16 33 350 10 2 42 00 025  1,32 
32 x 1" 22 19,1 17 19,7 41 200 10 2 42 00 032  1,58 

40 x 1 1/4" 26 21,4 23 19,9 50 120 - 2 42 00 040  2,88 
50 x 1 1/2" 31 21,4 28 27,6 60 140 - 2 42 00 050  3,90 

63 x 2" 38 25,7 34 37,6 75 70 - 2 42 00 063  5,42 
75 x 2 1/2" 44 30,2 40 46,3 89 40 - 2 42 00 075  12,21 

90 x 3" 51 33,3 48 53,8 106 25 - 2 42 00 090  17,61 
110 x 4" 61 39,3 58 65,7 129 14 - 2 42 00 110  27,05 

Diámetro (mm)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 Z Z1 E

16 x 3/8" 14 11,4 9 11,6 23,5 350 10 2 42 10 016  1,14 
20 x 1/2" 16 15 11 12 27 200 10 2 42 10 020  1,23 
25 x 3/4" 19 16,3 14 16 34 250 10 2 42 10 025  1,58 
32 x 1" 22 19,1 17 19,7 42 130 10 2 42 10 032  2,02 

40 x 1 1/4" 26 21,4 23 19,9 51 80 - 2 42 10 040  2,81 
50 x 1 1/2" 31 21,4 28 27,6 61 90 - 2 42 10 050  4,17 

63 x 2" 38 25,7 34 37,6 75 50 - 2 42 10 063  6,39 
75 x 2 1/2" 44 40 40 46,3 89 32 - 2 42 10 075  13,12 

90 x 3" 51 48 48 53,8 106 20 - 2 42 10 090  18,83 
110 x 4" 61 58 58 65,7 129 10 - 2 42 10 110  31,04 

Diámetro (mm)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/
bolsa Código €/ud

L L1 Z E E1 C
16 x 3/8" 14 11,4 6 24 24 24 600 10 2 40 27 016  0,97 
20 x 1/2" 16 15 7 27 27 30 350 10 2 40 27 020  1,01 
25 x 3/4" 19 16,3 7 34 34 34 250 10 2 40 27 026  1,10 
32 x 1" 22 19,1 8 41 41 42 300 10 2 40 27 032  1,23 

40 x 1 1/4" 26 21,4 8 50 50 55 180 - 2 40 27 040  1,66 
50 x 1 1/2" 31 21,4 8 60 60 65 120 - 2 40 27 050  2,45 

63 x 2" 38 25,7 8 75 75 75 75 - 2 40 27 063  3,34 
75 x 2 1/2" 44 30,2 9 89 89 90 45 - 2 40 27 075  10,75 

90 x 3" 51 33,3 10 106 106 110 54 - 2 40 27 090  12,17 
110 x 4" 61 39,3 11 129 129 129 30 - 2 40 27 110  17,65 

CODO 90º MIXTO

TE 90º MIXTA

MANGUITO MIXTO R/HEMBRA

Fig. EL52

Fig. TE42

Fig. SO12

Accesorios PVC Presión Serie Mixta
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A�PRESIÓN

Diámetro (mm-
in)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/

bolsa Código €/ud
L L1 Z1 Z2 G1 E

16 x 3/8" 14 11,4 3 12,6 3/4" 34 200 10 2 40 31 016  2,72 
20 x 1/2" 16 15,0 3 11 1" 42 180 10 2 40 31 020  3,38 
25 x 3/4" 19 16,3 3 12,7 1 1/4" 52 220 10 2 40 31 025  3,87 
32 x 1" 22 19,1 3 12,9 1 1/2" 59 130 10 2 40 31 032  5,14 

40 x 1 1/4" 26 21,4 3 16,6 2" 72 80 - 2 40 31 040  5,97 
50 x 1 1/2" 31 21,4 3 23,6 2 1/4" 79 60 - 2 40 31 050  8,48 

63 x 2" 38 25,7 3 30,3 2 3/4" 96 30 - 2 40 31 063  11,11 
75 x 2 1/2" 44 30,2 3 31,8 3 1/2" 119 35 - 2 40 31 075  26,79 

90 x 3" 51 33,3 5 35,7 4" 134 24 - 2 40 31 090  30,74 
110 x 4" 61 39,3 5 39,7 5" 163 12 - 2 40 31 110  36,06 

ENLACE 3 PIEZAS HEMBRA ENCOLAR-HEMBRA ROSCAR
Fig. UN82

Diámetro
d/d1-G (mm-in)

Dimensiones(mm)
ud/caja ud/

bolsa Código €/ud
L L1 L2 H C

16 / 20 - 1/2" 14 16 15 43 24 500 10 2 40 23 021  0,71 
20 / 25 - 1/2" 16 19 15 46 27 350 10 2 40 23 026  0,79 
25 / 32 - 3/4" 19 22 16,3 50 36 480 10 2 40 23 033  0,87 
25 / 32 - 1" 19 22 19,1 53 36 400 10 2 40 23 034  0,87 
32 / 40 - 1" 22 26 19,1 57 42 300 10 2 40 23 042  1,14 

40 / 50 - 1 1/4" 26 31 21,4 66,5 55 150 10 2 40 23 051  1,58 
40 / 50 - 1 1/2" 26 31 21,4 66,5 55 140 10 2 40 23 052  1,58 
50 / 63 - 1 1/2" 31 38 21,4 74 65 120 - 2 40 23 064  2,41 

50 / 63 - 2" 31 38 25,7 78 65 170 - 2 40 23 065  2,41 
63 / 75 - 2" 38 44 25,7 84 75 90 - 2 40 23 076  2,81 

63 / 75 - 2 1/2" 38 44 30,2 91 80 90 - 2 40 23 077  2,81 
75 / 90 - 2 1/2" 44 52 30,0 99 95 45 - 2 40 23 091  6,36 

75 / 90 - 3" 44 52 33,3 102 95 60 - 2 40 23 092  6,36 
90 / 110 - 3" 51 61 33,3 110 115 45 - 2 40 23 111  9,70 
90 / 110 - 4" 51 61 39,3 118 115 35 - 2 40 23 112  9,70 

110 / 125 - 4" 61 69 39,3 120 130 30 - 2 40 23 126 15,28

Diámetro
(mm - in)

Dimensiones(mm)
ud/caja Código €/ud

L L1 L2 Z C G1 E O-Ring
20 x 1/2” 16 14,9 25,7 3,7 30 1/2” 42,8 4075 50 2 40 32 020  2,11 
25 x 3/4” 19 15 28,5 3 35,3 3/4” 53 4112 50 2 40 32 025  2,45 
32 x 1” 22 19,5 31,3 3 41,5 1” 61 4131 50 2 40 32 032  3,34 

40 x 1 1/4” 26 21,9 31,9 3 54,3 1 1/4” 40 6162 50 2 40 32 040  4,04 
50 x 1 1/2" 31 21,4 40 3 65 1 1/2” 79 6187 50 2 40 32 050  3,95 

50 x 2" 31 25,7 40 3 65 2” 79 6187 50 2 40 32 051 3,95
63 x 2" 38 26 42 3 70 2” 96 6237 50 2 40 32 063 6,24

MANGUITO MIXTO R/MACHO H-M-M

ENLACE 3 PIEZAS HEMBRA ENCOLAR-MACHO ROSCAR

Fig. AD12

Fig. US82

Accesorios PVC Presión Serie Mixta
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A�PRESIÓN

Diámetro (in)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z E

3/8” 11,4 11,6 24 450 10 2 44 00 016  0,84 
1/2” 15 12 27 300 10 2 44 00 020  0,87 
3/4” 16,3 16,7 33 350 10 2 44 00 025  1,14 
1” 19,1 19,9 41 200 10 2 44 00 032  1,36 

1 1/4” 21,4 27,6 50 120 - 2 44 00 040  2,19 
1 1/2” 21,4 37,6 60 140 - 2 44 00 050  3,34 

2” 25,7 46,3 75 70 - 2 44 00 063  4,74 
2 1/2” 30,2 53,8 89 40 - 2 44 00 075  11,64 

3” 33,3 65,7 106 25 - 2 44 00 090  16,52 
4” 39,3 79,7 129 14 - 2 44 00 110  26,09 

Diámetro (in)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z E

1/2” 15,0 6,5 28 700 10 2 44 02 020  1,98 
3/4” 16,3 8,7 34 400 10 2 44 02 025  2,07 
1” 19,1 10,9 42 250 10 2 44 02 032  2,52 

1 1/4” 21,4 14,6 51 150 10 2 44 02 040  3,56 
1 1/2” 21,4 21,6 61 170 - 2 44 02 050  4,74 

2” 25,7 27,3 75 90 - 2 44 02 063  7,11 
2 1/2” 30,2 31,8 89 50 - 2 44 02 075  16,55 

3” 33,3 38,7 106 30 - 2 44 02 090  20,77 
4” 39,3 46,7 890 16 - 2 44 02 110  33,99 

CODO ROSCADO 90º H-H

CODO ROSCADO 45º H-H

Diámetro (in)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z E C

3/8” 11,4 6 24 24 600 10 2 44 20 016  0,93 
1/2” 15,0 7 27 30 350 10 2 44 20 020  0,97 
3/4” 16,3 7 34 36 500 10 2 44 20 025  1,10 
1” 19,1 8 41 46 300 10 2 44 20 032  1,23 

1 1/4” 21,4 8 50 55 180 - 2 44 20 040  1,80 
1 1/2” 21,4 8 60 60 160 - 2 44 20 050  2,59 

2” 25,7 8 75 75 85 - 2 44 20 063  3,47 
2 1/2” 302, 9 89 90 48 - 2 44 20 075  9,96 

3” 33,3 10 106 108 60 - 2 44 20 090  12,17 
4” 39,3 11 129 130 36 - 2 44 20 110  17,31 

MANGUITO ROSCADO HEMBRA-HEMBRA

Fig. EL51

Fig. SO11

Fig. EY51

Diámetro (in)
Dimensiones(mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L Z E

3/8” 11 11,6 24 300 10 2 44 10 016  1,10 
1/2” 15 12 28 450 10 2 44 10 020  1,14 
3/4” 16 16,7 34 250 10 2 44 10 025  1,50 
1” 19 19,9 42 130 10 2 44 10 032  1,84 

1 1/4” 21 27,6 51 80 - 2 44 10 040  2,59 
1 1/2” 21 37,6 62 90 - 2 44 10 050  3,95 

2” 26 46,3 77 50 - 2 44 10 063  5,79 
2 1/2” 30 53,8 89 32 - 2 44 10 075  14,45 

3” 33 65,7 106 20 - 2 44 10 090  18,83 
4” 39 79,7 129 10 - 2 44 10 110  33,42 

TE IGUAL ROSCADA
Fig. TE41

Accesorios PVC Presión Serie Roscada
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A�PRESIÓN

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 Z C

3/4” x 1/2” 16,3 15 13,3 30 450 10 2 40 25 025  0,87 
1” x 3/4” 19,1 16,3 14,8 36 300 10 2 40 25 032  1,14 

1 1/4” x 1” 21,4 19,1 16,3 46 350 - 2 40 25 040  1,58 
1 1/2” x 1 1/4” 21,4 21,4 14,0 50 300 - 2 40 25 050  2,02 

2” x 1 1/2” 25,7 21,4 18,3 65 160 - 2 40 25 063  2,68 
2 1/2” x 2” 30,2 25,7 20,5 80 90 - 2 40 25 075  6,54 
3” x 2 1/2” 33,3 30,2 20,1 95 60 - 2 40 25 090  9,13 

4”x 3” 39,3 33,3 24,0 120 30 - 2 40 25 110  14,45 

Diámetro
(in)

Dimensiones (mm)
ud/caja ud/bolsa Código €/ud

L Z1 Z2 G1 E O-ring
3/8” 11,4 5,6 12,6 3/4” 67 3092 200 10 2 44 42 016  2,90 
1/2” 15,0 4,0 11,0 1” 42 4081 180 10 2 44 42 020  3,20 
3/4” 16,3 5,7 12,7 1”1/4 52 4112 220 10 2 44 42 025  3,64 
1” 19,1 5,9 12,9 1”1/2 59 4131 130 10 2 44 42 032  4,74 

1 1/4” 21,4 7,6 16,6 2” 72 6162 80 - 2 44 42 040  5,84 
1 1/2” 21,4 12,6 23,6 2”1/4 79 6187 60 - 2 44 42 050  7,90 

2” 25,7 15,3 30,3 2”3/4 96 6237 30 - 2 44 42 063  10,81 
2 1/2” 302, 16,8 31,8 3”1/2 119 6312 35 - 2 44 42 075  30,17 

3” 33,3 22,7 35,7 4” 134 6362 24 - 2 44 42 090  34,60 
4” 39,3 26,7 39,7 5” 163 6450 12 - 2 44 42 110  39,96 

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L H O

3/8” 11,4 23 19 1200 10 2 44 32 016  0,61 
1/2” 15 29 24 600 10 2 44 32 020  0,57 
3/4” 16,3 30 30 430 10 2 44 32 025  0,75 
1” 19,1 33 36 300 10 2 44 32 032  0,97 

1 1/4” 21,4 39 46 350 - 2 44 32 040  1,45 
1 1/2” 21,4 39 55 280 - 2 44 32 050  1,54 

2” 25,7 43 65 160 - 2 44 32 063  2,02 
2 1/2” 30,2 53 80 80 - 2 44 32 075  7,82 

3” 33,3 58 95 60 - 2 44 32 090  9,13 
4” 39,3 65 120 36 - 2 44 32 110  15,67 

TUERCA REDUCIDA MACHO-HEMBRA

ENLACE 3 PIEZAS HEMBRA ROSCAR

TAPÓN ROSCADO MACHO

Fig. RB91

Fig. UN81

Fig. PL71

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L H E C

3/8” 11,4 22 23 24 800 10 2 44 30 016  0,79 
1/2” 15 26 28 30 450 10 2 44 30 020  0,87 
3/4” 16,3 28 34 36 280 10 2 44 30 025  0,97 
1” 19,1 32 42 46 180 10 2 44 30 032  1,14 

1 1/4” 21,4 35 51 55 120 - 2 44 30 040  1,66 
1 1/2” 21,4 35 58 60 210 - 2 44 30 050  1,76 

2” 25,7 39 72 75 125 - 2 44 30 063  2,68 
2 1/2” 30,2 52 89 90 65 - 2 44 30 075  9,01 

3” 33,3 56 103 105 45 - 2 44 30 090  12,17 
4” 39,3 64 130 130 30 - 2 44 30 110  15,28 

TAPÓN ROSCADO HEMBRA
Fig. CA71

Accesorios PVC Presión Serie Roscada
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A�PRESIÓN

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 Z C E E1

1/2” x 3/8” 15 11,4 6 24 28 23 400 10 2 44 27 020  1,72 
3/4” x 1/2” 16,3 15 7 30 34 28 550 10 2 44 27 025  1,80 
1” x 3/4” 19,1 16,3 7 36 42 34 300 10 2 44 27 032  1,84 

1 1/4” x 1” 21,4 19,1 8 46 51 42 200 - 2 44 27 040  2,41 
1 1/2” x 1 1/4” 21,4 21,4 8 55 58 51 160 - 2 44 27 050  3,34 

2” x 1 1/2” 25,7 21,4 8 60 72 58 100 - 2 44 27 063  4,74 
2 1/2” x 2” 30,2 25,7 8 75 89 72 60 - 2 44 27 075  10,19 
3” x 2 1/2” 33,3 30,2 9 105 103 89 35 - 2 44 27 090  12,29 

3” x 4” 39,3 33,3 10 130 130 103 24 - 2 44 27 110  17,52 

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 Z C E

1/2” x 3/8” 15 11,4 24 34 23 450 10 2 40 24 025 0,83
3/4” x 3/8” 16,3 11,4 25 30 23 350 10 2 40 24 032 0,87
3/4” x 1/2” 16,3 15 26 30 28 320 10 2 40 24 041 0,87
1” x 3/8” 19,1 11,4 28 36 23 250 10 2 40 24 042 1,14
1” x 1/2” 19,1 15 29 36 28 220 10 2 40 24 051 1,14
1” x 3/4” 19,1 16,3 30 36 24 450 10 2 40 24 052 1,14

1 1/4” x 1/2” 21,4 15 33 46 28 300 - 2 40 24 053 1,58
1 1/4” x 3/4” 21,4 16,3 34 46 34 280 - 2 40 24 064 1,58
1 1/4” x 1” 21,4 19,1 33 446 42 260 - 2 40 24 065 1,58

1 1/2” x 3/4” 21,4 16,3 34 50 34 220 - 2 40 24 066  2,06 
1 1/2” x 1” 21,4 19,1 34 50 42 200 - 2 40 24 076  2,06 

1 1/2” x 1 1/4” 25,7 21,4 34 55 51 180 - 2 40 24 077  2,06 
2” x 1” 25,7 19,1 37 65 42 120 - 2 40 24 078  2,77 

2” x 1 1/4” 25,7 21,4 37 65 51 110 - 2 40 24 091  2,77 
2” x 1 1/2” 25,7 21,4 37 65 58 110 - 2 40 24 092  2,77 

2 1/2” x 1 1/4” 30,2 21,4 43 80 51 85 - 2 40 24 093  5,67 
2 1/2” x 1 1/2” 30,2 21,4 43 80 58 85 - 2 40 24 111  5,67 

2 1/2” x 2” 30,2 25,7 43 80 72 60 - 2 40 24 112  5,67 
3” x 1 1/2” 33,3 21,4 47 95 58 60 - 2 40 24 113  8,61 

3” x 2” 33,3 25,7 47 95 72 60 - 2 40 24 126  8,61 
3” x 2 1/2” 33,3 30,2 47 95 89 45 - 2 40 24 127  8,61 

4”x 2” 39,3 25,7 53 120 72 30 - 2 40 24 128  14,01 
4” x 2 1/2” 39,3 30,2 53 120 89 30 - 2 40 24 141  14,01 

4” x 3” 39,3 33,3 53 120 103 45 - 2 40 24 142  14,01 

MANGUITO REDUCIDO ROSCADO H-H

MANGUITO REDUCIDO ROSCADO M-H

Fig. RS11

Fig. RE61

Accesorios PVC Presión Serie Roscada
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A�PRESIÓN

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L L1 H C

1/2” x 3/8” 11,4 11,4 38 24 550 10 2 44 23 020  1,14 
3/4” x 1/2” 16,3 15 43 30 350 10 2 44 23 025  1,23 
1” x 3/4” 19,1 16,3 47 36 450 10 2 44 23 032  1,54 

1 1/4” x 1” 21,4 19,1 56 46 270 - 2 44 23 040  2,02 
1 1/2” x 1 1/4” 21,4 21,4 58 50 180 - 2 44 23 050  2,45 

2” x 1 1/2” 25,7 21,4 62 65 110 - 2 44 23 063  3,69 
2 1/2” x 2” 30,2 25,7 73 80 80 - 2 44 23 075  6,76 
3” x 2 1/2” 33,3 30,2 82 95 35 - 2 44 23 090  8,65 

4” x 3” 39,3 33,3 90 120 24 - 2 44 23 110  13,40 

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja ud/bolsa Código €/ud
L H C

3/8” 11,4 32 19 900 10 2 44 22 016  0,66 
1/2” 15 42 24 500 10 2 44 22 020  0,71 
3/4” 16,3 44 30 700 10 2 44 22 025  0,87 
1” 19,1 50 36 450 10 2 44 22 032  1,10 

1 1/4” 21,4 58 46 240 - 2 44 22 040  1,36 
1 1/2” 21,4 58 55 160 - 2 44 22 050  1,66 

2” 25,7 66 65 200 - 2 44 22 063  2,15 
2 1/2” 30,2 78 80 60 - 2 44 22 075  6,15 

3” 33,3 85 95 70 - 2 44 22 090  8,43 
4” 39,3 96 120 40 - 2 44 22 110  13,34 

RACORD 

MACHÓN REDUCIDO

MACHÓN

Diámetro (in)
Dimensiones (mm)

ud/caja Código €/ud
d1 L H C

3/8” 16 11,4 64 19 500 2 44 25 016  0,62 
1/2” 20 15 70 24 700 2 44 25 020  0,80 
3/4” 25 16,3 76 30 430 2 44 25 025  0,98 
1” 32 19,1 80 36 250 2 44 25 032  1,11 

1 1/4” 40 21,4 92 46 300 2 44 25 040  1,64 
1 1/2” 50 21,4 99 55 200 2 44 25 050  2,13 

2” 60 25,7 118 65 115 2 44 25 063  3,33 

Fig. NR61

Fig. NI61

Fig. HN61

Accesorios PVC Presión Serie Roscada
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Válvula PVC Esfera
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A�PRESIÓN
A-PRESIÓN TARIFA PVP

Características técnicas
• Enclavado en su lugar en ambos lados (BK-BX-SX)
• Bola redonda completamente alisada por una máquina 

de torneado especial asientos de bolas de PTFE
• Presión nominal: tamaños hasta 63/2 “NP 16 bares, tamaños 
75 / 2 1/2” y por encima de las barras de NP 10
• Ajuste de sellado y desmontaje por clave incorporada en el mango 
(no necesita ninguna herramienta separada) (BK-BX-SX)
• Manija en ABS resistente a los golpes
• Cada válvula BK  está probada contra cualquier fuga interno o 
externo
• Las válvulas están fabricadas con un compuesto PVC-uH apto para 
contacto con agua potable  de acuerdo con la normativa vigente.
• Uso: Líquidos (excepto para DN.25, fl uidos peligrosos, grupo 1 
con tensión de vapor a 60oc 0.5bar más alta que la presión atmosférica).

Pérdida de presión: Válvulas de bola

Caudal: Válvulas de bola

Válvulas de bola PVC-U Torque: Válvulas de bola

Presión máxima de trabajo: Válvulas de bola

D (mm) G DN L/m ∆P=1bar
16 3/8” 15 190
20 1/2” 15 190
25 3/4” 20 380
32 1” 25 700
40 1 1/4” 32 1000
50 1 1/2” 40 1700
63 2” 50 3200
75  2 1/2” 65 5000
90 3” 80 7000
110 4” 100 10000

1 Maneta, 2 Cuello, 3 Cuerpo, 4 Unión roscada, 5 Tuerca unión, 6 Bola, 7 Soporte, 
8 Asiento de Bola, 9 Unión O-ring, 10 Soporte O-ring, 11 Asiento O-ring, 12 

Cuello O-ring

DatosTécnicos Válvulas PVC
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A�PRESIÓN

89

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

DN L Z H A B C E F PN
16 10 14 53 81 50 10 48 39 19 16 60 2 48 00 016  6,85 
20 15 16 49 81 50 10 48 39 19 16 60 2 48 00 020  7,03 
25 20 19 56 94 60 11 54 47 22 16 36 2 48 00 025  7,37 
32 25 22 63 107 68 13 62 55 25 16 50 2 48 00 032  10,89 
40 32 26 72 124 80 18 75 60 30 16 30 2 48 00 040  12,21 
50 40 31 84 146 96 20 87 68 35 16 20 2 48 00 050  14,76 
63 50 38 94 170 116 20 101 80 40 16 12 2 48 00 063  21,74 
75 65 44 130 218 145 25 123 90 45 10 5 2 48 00 075  75,18 
90 80 51 148 250 166 28 138 100 50 10 3 2 48 00 090  100,30 
110 100 61 168 290 210 28 160 120 60 10 2 2 48 00 110  136,22 

VÁLVULA ESFERA PVC HEMBRA ENCOLAR
Fig. BVD16

Diámetro
(in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

DN L Z H A B C E F PN
1/2” 15 16 49 81 50 10 48 39 19 16 60 2 48 10 020  7,37 
3/4” 20 19 56 94 60 11 54 47 22 16 36 2 48 10 025  7,51 
1” 25 22 63 107 68 13 62 55 25 16 50 2 48 10 032  11,64 

1 1/4” 32 26 72 124 80 18 75 60 30 16 30 2 48 10 040  13,04 
1 1/2” 40 31 84 146 96 20 87 68 35 16 20 2 48 10 050  15,72 

2” 50 38 94 170 116 20 101 80 40 16 12 2 48 10 063  23,28 
2 1/2” 65 44 130 218 145 25 123 90 45 10 5 2 48 10 075  80,44 

3” 80 51 148 250 166 28 138 100 50 10 3 2 48 10 090  107,33 
4” 100 61 168 290 210 28 160 120 60 10 2 2 48 10 110  145,75 

VÁLVULA ESFERA PVC HEMBRA ROSCAR
Fig. BVD17

Accesorios PVC Presión Válvulas

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm) ud/
caja Código €/ud

DN L Z H A B C E F PN
20 15 16 44 76 50 10 48 39 19 16 60 2 48 26 020  6,90 
25 20 19 52 90 60 11 54 47 22 16 90 2 48 26 025  7,77 
32 25 22 58 102 68 13 62 55 25 16 60 2 48 26 032  8,69 
40 32 26 66 118 80 18 75 60 30 16 35 2 48 26 040  12,21 
50 40 31 74 136 96 20 87 68 35 16 24 2 48 26 050  16,38 
63 50 38 92 168 116 20 101 80 40 16 12 2 48 26 063  28,41 
75 65 44 126 214 145 25 123 90 45 10 5 2 48 26 075  59,77 
90 80 51 138 240 166 28 138 100 50 10 3 2 48 26 090  74,21 
110 100 61 153 275 210 28 160 120 60 10 2 2 48 26 110  135,08 

VÁLVULA ESFERA SEMICOMPACTA ENCOLADA H-H
Fig. BVS10

Diámetro
(in)

Dimensiones (mm) ud/
caja Código €/ud

DN L Z H A B C E F PN
1/2” 15 16 44 76 50 10 48 39 19 16 60 2 48 27 020  7,77 
3/4” 20 19 52 90 60 11 54 47 22 16 90 2 48 27 025  8,69 
1” 25 22 58 102 68 13 62 55 25 16 60 2 48 27 032  9,92 

1 1/4” 32 26 66 118 80 18 75 60 30 16 35 2 48 27 040  13,44 
1 1/2” 40 31 74 136 96 20 87 68 35 16 24 2 48 27 050  17,43 

2” 50 38 92 168 116 20 101 80 40 16 12 2 48 27 063  29,46 
2 1/2” 65 44 126 214 145 25 123 90 45 10 5 2 48 27 075  64,77 

3” 80 51 138 240 166 28 138 100 50 10 3 2 48 27 090  80,05 
4” 100 61 153 275 210 28 160 120 60 10 2 2 48 27 110  141,53 

VÁLVULA ESFERA SEMICOMPACTA ROSCA H-H
Fig. BVS11



F26

90

//
/ 

w
w

w
.a

l�
t.e

s 
//

/ 
+3

4 
97

3 
75

0 
90

0 
//

/  

A�PRESIÓN TARIFA PVP
Accesorios PVC Presión Válvulas

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm) ud/
caja Código €/ud

DN L Z H A B C E F PN
20 15 46 81 155 50 10 48 39 19 16 - 2 48 20 020  16,38 
25 20 46 95 162 60 11 54 47 22 16 - 2 48 20 025  18,57 
32 25 63 107 206 68 13 62 55 25 16 50 2 48 20 032  24,46 
40 32 63 124 213 80 18 75 60 30 16 30 2 48 20 040  27,80 
50 40 63 145 226 96 20 87 68 35 16 40 2 48 20 050  33,73 
63 50 63 170 239 116 20 101 80 40 16 - 2 48 20 063  50,72 

VÁLVULA ESFERA PVC PARA SOLDADURA ELECTROFUSIÓN
Fig. BVD50

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

A B C D E F L
63 - 75 240 38 50 185 135 19,5 x 29,5 219 4 2 48 80 075  115,06 

90 250 40 54 191 152,5 19 x 26,5 239 4 2 48 80 090  130,86 
110 284 43 57,3 227 185 19 x 24,5 239 4 2 48 80 110  144,03 

125-140* - - - - - - - - 2 48 80 140  168,63 
160 349 48 67,5 284 239 22 x 25 274 5 2 48 80 160  196,29 

200-225 412 55 77 347 289 23 x 23 327 6 2 48 80 200 296,41

VÁLVULA MARIPOSA EPDM
Fig. BUT10
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A�PRESIÓN

Diámetro
(mm)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

DN L Z H A PN
20 15 16 49 81 50 16 50 2 48 60 220  16,46 
25 20 19 56 94 60 16 32 2 48 60 225  18,40 
32 25 22 63 107 68 16 22 2 48 60 232  19,98 
40 32 26 72 124 80 16 27 2 48 60 240  24,86 
50 40 31 84 146 96 16 18 2 48 60 250  32,05 
63 50 38 94 170 116 16 10 2 48 60 263  43,21 
75 65 44 130 218 145 10 5 2 48 60 275  101,09 
90 80 51 148 250 166 10 3 2 48 60 290  127,96 
110 100 61 168 290 210 10 2 2 48 60 298  202,13 

Diámetro
(in)

Dimensiones (mm)
ud/caja Código €/ud

DN L Z H A PN
1/2” 15 16 49 81 50 16 50 2 48 62 020  17,48 
3/4” 20 19 56 94 60 16 32 2 48 62 025  19,54 
1” 25 22 63 107 68 16 22 2 48 62 032  21,12 

1 1/4” 32 26 72 124 80 16 27 2 48 62 040  26,04 
1 1/2” 40 31 84 146 96 16 18 2 48 62 050  33,33 

2” 50 38 94 170 116 16 10 2 48 62 063  44,75 
2 1/2” 65 44 130 218 145 10 5 2 48 62 075  111,94 

3” 80 51 148 250 166 10 3 2 48 62 090  142,80 
4” 100 61 168 290 210 10 2 2 48 62 098 231,60

VÁLVULA ANTI-RETORNO UNIÓN ENCOLADA H-H

VÁLVULA ANTI-RETORNO UNIÓN ROSCA H-H

Fig. CVD10

Fig. CVD11

Accesorios PVC Presión Válvulas
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Uniones / Bridas Universales
Uniones Gibault
Collarines de Toma en Fundición Dúctil
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DN A B C Código €/ud

50 132 150 90 3 30 10 050 17,28
63 140 180 125 3 30 10 063 17,92
75 152 180 125 3 30 10 075 19,90
90 167 190 130 3 30 10 090 25,93

110 188 210 150 3 30 10 110 33,07
125 210 190 140 3 30 10 125 36,93
140 226 190 140 3 30 10 140 40,53
160 245 210 150 3 30 10 160 52,40
180 270 250 180 3 30 10 180 69,70
200 295 230 160 3 30 10 200 81,00
225 314 240 160 3 30 10 225 90,77
250 340 250 180 3 30 10 250 113,90
280 372 260 180 3 30 10 290 111,20
315 406 250 180 3 30 10 315 139,80
400 495 260 185 3 30 10 400 199,80
500 592 260 185 3 30 10 500 263,90

Materiales:
Cuerpo: Fundición dúctil GSJ500
Tapas: Fundición dúctil GSJ500
Junta: Epdm
Tornillo: Cs Dacromet
Arandela: Cs Dacromet
Tuerca: Cs Dacromet
Protección: Plástico

UNIÓN GIBAULT AFT-GB 

Uniones Gibault
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DN Tolerancia (mm)
Dmín - Dmáx

Tornillos
Código €/ud

Nº Diámetro
40/50 46-76 4 M12 3 20 22 010 56,22

65 63-85 4 M12 3 20 22 012 59,54
80 84-104 4 M12 3 20 22 014 71,97

100 109-128 4 M12 3 20 22 016 79,44
125 138-153 4 M12 3 20 22 020 106,74
150 159-182 4 M12 3 20 22 022 128,67
175 192-210 4 M12 3 20 22 024 159,07
200 218-235 4 M12 3 20 22 026 169,24
225 235-252 6 M12 3 20 22 028 194,10
250 242-268 6 M12 3 20 22 030 218,99
250 266-297 6 M12 3 20 22 031 227,91
300 314-349 6 M12 3 20 22 032 322,71
350 351-378 8 M12 3 20 22 035 455,47
350 374-391 8 M16 3 20 22 036 455,47
400 400-429 8 M16 3 20 22 037 488,89
450 480-500 10 M16 3 20 22 041 571,39
500 500-535 10 M16 3 20 22 042 692,56
600 600-635 10 M16 3 20 22 045 760,47
700 710-745 12 M16 3 20 22 046 1.171,53

UNIÓN MANGUITO UNIVERSAL AFT-MU

Materiales:
1. Cuerpo en fundición dúctil protegido con 
pintura en polvo epoxi.

2. Aro de apriete en fundición dúctil protegido 
con pintura en polvo epoxi.

3. Junta de estanqueidad EPDM

4-6. Tornillería en acero galvanizado.

Aplicación:
Para la conexión de tuberías de diferentes mate-
riales y/o diferentes diámetros externos. Permite 
movimiento axial y deflexión angular.

Uniones y bridas universales en Fundición Dúctil
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UNIÓN BRIDA UNIVERSAL AFT-BU

DN (mm) Tolerancia (mm)
Dmín - Dmáx

Tornillos
Código €/ud

Nº Diámetro
40/50 46-76 4 M12 3 16 22 010 59,54 

65 63-85 4 M12 3 16 22 012 59,54
80 86-104 4 M12 3 16 22 014 69,58

100 109-128 4 M12 3 16 22 016 71,97
125/150 138-153 4 M12 3 16 22 020 104,30

150 159-182 4 M12 3 16 22 022 104,26
175/200 192-210 4 M12 3 16 22 024 128,67

200 218-235 4 M12 3 16 22 026 128,67
225 230-247 5 M12 3 16 22 028 189,56
250 242-268 5 M12 3 16 22 030 208,75
250 266-297 5 M12 3 16 22 031 208,75
300 314-349 6 M12 3 16 22 032 297,88
350 351-378 8 M16 3 16 22 034 593,38 
350 374-391 8 M16 3 16 22 035 593,38
400 400-429 8 M16 3 16 22 036 593,38
450 480-500 10 M16 3 16 22 039 647,67
500 500-535 10 M16 3 16 22 040 788,35
600 600-635 10 M16 3 16 22 042 986,16
700 710-745 12 M16 3 16 22 044 1.274,93

Materiales:
1. Cuerpo en fundición dúctil protegido con pintura 
en polvo epoxi.

2. Aro de apriete en fundición dúctil protegido con 
pintura en polvo epoxi.

3. Junta de estanqueidad EPDM

4-6. Tornillería en acero galvanizado.

Aplicación:
Para la conexión de tuberías de diferentes materiales 
y/o diferentes diámetros externos con accesorios de 
brida. Permite movimiento axial y deflexión angular.
Taladro bridas PN10 y PN16

Uniones y bridas universales en Fundición Dúctil
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Aplicación: 
Conexión para tuberías PE y PVC (PE-PE; PVC-PVC; 
PVC-PE), con sistema antitracción mediante anillo 
estriado en latón.

Materiales: 
Cuerpo: Fundición dúctil GGG40
Juntas: EPDM para agua potable (NBR opcional)
Anillo de ajuste: Latón
Tornillos: Acero Inox A2
Recubrimiento: Epoxi mínimo 250 micras
Presión de trabajo: PN16

MANGUITO ANTITRACCIÓN AFT-MA 
PARA TUBERÍAS PE/PVC

DN (mm) Ø Tubería
Dimensiones (mm)

Código €/ud
L E B

50 63 171 80 124 3 20 25 063 60,16
65 75 175 82 138 3 20 25 075 78,28
80 90 181 85 152 3 20 25 090 97,74

100 110 181 85 172 3 20 25 110 112,52
125 125 185 87 193 3 20 25 125 179,11
150 160 221 105 236 3 20 25 160 232,37
200 200 261 125 284 3 20 25 200 341,91
200 225 265 128 314 3 20 25 225 361,53
250 250 300 145 347 3 20 25 250 607,09
250 280 306 148 376 3 20 25 280 663,12
300 315 358 174 422 3 20 25 315 737,68

Uniones y bridas antitracción en Fundición Dúctil
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BRIDA ANTITRACCIÓN AFT-BA 
PARA TUBERÍAS PE/PVC

DN Brida Diámetro 
Tubería PN Brida

Dimensiones (mm)
Código €/ud

K B L E
50 63 PN 10/16 125 19 90 80 3 16 25 063 83,46
65 75 PN 10/16 145 19 92 82 3 16 25 075 92,00
80 90 PN 10/16 160 19 95 85 3 16 25 090 114,54
100 110 PN 10/16 180 19 95 85 3 16 25 110 126,67
125 125 PN 10/16 210 19 97 87 3 16 25 125 191,94
150 160 PN 10/16 240 19 115 105 3 16 25 160 250,61
200 200 PN 10/16 295 20 135 125 3 16 25 200 407,85
200 225 PN 10/16 295 20 138 128 3 16 25 225 434,83
250 250 PN 10/16 350-355 22 155 145 3 16 25 250 628,77
250 280 PN 10/16 350-355 22 158 148 3 16 25 280 691,46
300 315 PN 10/16 400-410 25 184 174 3 16 25 315 754,38

Aplicación: 
Conexión brida con tubería PE o PVC. 

Materiales: 
Cuerpo: Fundición dúctil GGG40
Juntas: EPDM para agua potable (NBR opcional)
Anillo de ajuste: Latón
Tornillos: Inox A2
Recubrimiento: Epoxi mínimo 250 micras
Presión de trabajo: PN16

DN Ø Tubería
Dimensiones (mm)

Código €/ud
D L

50 63 165 53 3 16 40 063 31,97
60/65 75 185 53 3 16 40 075 36,97

80 90 200 57 3 16 40 090 45,21
100 110 220 62 3 16 40 100 60,31
125 125 250 67 3 16 40 125 70,20
125 140 250 70 3 16 40 140 82,14
150 160 285 70 3 16 40 160 97,92
200 200 340 79 3 16 40 200 179,00
200 225 340 79 3 16 40 225 214,16
250 250 400 91 3 16 40 250 239,86
300 315 455 106 3 16 40 315 286,23

BRIDA SIMPLE ANTITRACCIÓN AFT-BS 
PARA TUBERÍAS PE/PVC

Aplicación: 
Conexión brida con tubería PE o PVC. 

Materiales: 
Cuerpo: Fundición Dúctil GGG40
Juntas: EPDM para agua potable (NBR opcional)
Anillo de ajuste: Latón
Recubrimiento: Epoxi mínimo 250 micras
Presión de trabajo: PN16

Uniones y bridas antitracción en Fundición Dúctil
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COLLARÍN DE TOMA AFT-FD FUNDICIÓN 
DÚCTIL PARA PE/PVC

DN Salida Ancho collarín 
L (mm) Código €/ud

32 1/2" 60 3 14 40 032 12,53 
32 3/4" 60 3 14 40 033 12,53 
40 3/4" 80 3 14 40 040 11,91
40 1" 80 3 14 40 041 11,35
50 1/2" 100 3 14 40 049 14,96 
50 3/4" 100 3 14 40 050 14,21
50 1" 100 3 14 40 051 14,01
50 1 1/4" 100 3 14 40 052 15,10
50 1 1/2" 100 3 14 40 053 15,17
63 3/4" 100 3 14 40 063 15,09
63 1" 100 3 14 40 064 15,09
63 1 1/4" 100 3 14 40 065 17,84
63 1 1/2" 100 3 14 40 066 17,24
63 2" 100 3 14 40 067 18,90
75 3/4" 110 3 14 40 075 16,25
75 1" 110 3 14 40 076 16,60
75 1 1/4" 110 3 14 40 077 19,84
75 1 1/2" 110 3 14 40 078 20,13
75 2" 110 3 14 40 079 20,91
90 3/4" 120 3 14 40 090 19,67
90 1" 120 3 14 40 091 19,55
90 1 1/4" 120 3 14 40 092 22,35
90 1 1/2" 120 3 14 40 093 22,63
90 2" 120 3 14 40 094 23,41
110 1" 120 3 14 40 111 23,40
110 1 1/4" 120 3 14 40 112 26,42
110 1 1/2" 120 3 14 40 113 25,79
110 2" 120 3 14 40 114 26,57
110 3" 120 3 14 40 116 35,97
125 1" 120 3 14 40 126 32,26
125 1 1/4" 120 3 14 40 127 35,56
125 1 1/2" 120 3 14 40 128 35,87
125 2" 120 3 14 40 129 36,65
125 3” 120 3 14 30 130 46,52
140 3/4" 140 3 14 40 140 36,98
140 1" 140 3 14 40 141 36,98
140 1 1/4" 140 3 14 40 142 41,85
140 1 1/2" 140 3 14 40 143 40,00
140 2" 140 3 14 40 144 40,78
140 3" 140 3 14 40 146 53,55

DN Salida Ancho collarín 
L (mm) Código €/ud

160 3/4" 150 3 14 40 160 37,91
160 1" 150 3 14 40 161 37,91
160 1 1/4" 150 3 14 40 162 41,93
160 1 1/2" 150 3 14 40 163 40,24
160 2" 150 3 14 40 164 43,34
160 2 1/2" 150 3 14 40 165 53,47
160 3" 150 3 14 40 166 53,47
160 4" 150 3 14 40 167 53,25
180 1" 180 3 14 40 181 55,37
180 2" 180 3 14 40 184 59,80
200 1" 180 3 14 40 201 59,30
200 1 1/4" 180 3 14 40 202 66,90
200 1 1/2" 180 3 14 40 203 64,12
200 2" 180 3 14 40 204 64,90
200 3" 180 3 14 40 206 74,12
200 4" 180 3 14 40 207 75,95
250 1" 180 3 14 40 251 110,55
250 1 1/4" 180 3 14 40 252 105,10
250 1” 1/2 180 3 14 40 253 105,10
250 2" 180 3 14 40 254 91,44
250 3" 180 3 14 40 256 152,20
250 4" 180 3 14 40 257 169,50
280 2" 180 3 14 40 284 125,00
280 4” 180 3 14 40 285 135,00
315 1 1/2" 180 3 14 40 317 144,30
315 2" 180 3 14 40 319 118,25
315 3" 180 3 14 40 320 175,00
315 4" 180 3 14 40 321 176,66

Materiales:
1. Cuerpo (parte superior) en fundición dúctil 
protegido con pintura en polvo epoxi

2. Junta de estanqueidad EPDM

3. Cuerpo (parte inferior) en fundición dúctil protegido 
con pintura en polvo epoxi

4,5. Tornilleria en acero inoxidable

G. Salida rosca hembra con paso de gas

Aplicación:
Para derivación sobre tuberías de PE/PVC

Collarines Toma para PE/PVC en Fundición Dúctil

Otras medidas: Consultar precio y disponibilidad
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Acometidas para agua y 
equipos de perforación
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• Collarines en carga con transición de polietileno PE32 y PE50.
• Obturación mediante tajadera pivotante OPTIMQ o espátula 

estándar.
• Para instalar sobre tuberías de fundición, fi brocemento, PE y 

PVC-O.
• Se instala con bandas simples OPTIMQ de 55mm.
• Con doble junta interior y casquillo exterior de seguridad.
• Cabezal equipado con junta de estanquidad universal.

• Cuerpo de fundición dúctil EN-
GJS-450-10.

• Recubrimiento epoxi aprobado para 
agua potable (250 a 500 micras).

• Tubo de derivación de polietileno 
calidad PE100-SDR11.

• Junta de caucho EPDM norma EN 681-1 
apto para agua potable.

• Banda y espárragos en acero inoxidable 
A2, tuercas en inox. A4.

• Banda con perfi l aislante de caucho y 
rótulas de resina acetálica.

Materiales

Características

COLLARINES EN CARGA 
SALIDA PE32 Y PE50

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

PE32 60*-300 63*-315 60*-300D 3 14 72 032 56,89
PE50 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 72 050 73,11

• Con una oreja abierta para facilitar el 
montaje de la banda.

• Fabricados de acuerdo con la norma 
europea EN 545.

• PN 16 – Presión de funcionamiento 
admisible (PFA)

Presión de funcionamiento admisible: en los tamaños marcados con (*) que es de 10 bar 

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Collarín Universal para realizar acometidas en redes de agua.
• Se fabrica con roscas gas de ¾”, 1”, 1½” y 2”.
• Para acometidas sobre tubos de fundición, fibrocemento, PE y 

PVC-O.
• Se instala con bandas simples OPTIMQ de 55 mm.
• Cabezal equipado con junta de estanquidad Universal.
• Cabezal con una oreja abierta para facilitar el montaje de la 

banda.

• Cuerpo de fundición dúctil EN-
GJS-450-10.

• Recubrimiento de pintura epoxi 
certificada para agua potable.

• Espesor del recubrimiento entre 250 y 
500 micras.

• Junta de caucho EPDM norma EN 681-1 
apto para agua potable.

• Banda y espárragos en acero inoxidable 
A2, tuercas en inox. A4.

• Banda con perfil aislante de caucho y 
rótulas de resina acetálica.

Materiales

Características

COLLARINES SIMPLES 
ROSCADOS 

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

3/4" 60*-300 63*-315 60*-300D 3 14 70 025 26,30
1" 60*-300 63*-315 60*-300D 3 14 70 032 26,30

1 1/2" 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 70 050 34,07
 2" 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 70 063 34,07

• Fabricados de acuerdo con la norma 
europea EN 545.

• PN 16 – Presión de funcionamiento 
admisible (PFA):

Presión de funcionamiento admisible: en los tamaños marcados con (*) que es de 10 bar 

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Cabezal para realizar acometidas en redes de agua a presión.
• Se fabrica con roscas gas de ¾”, 1”, 1¼”, 1½” y 2”.
• Obturación mediante tajadera pivotante OPTIMQ o espátula 

estándar.
• Para acometidas sobre tubos de fundición, fibrocemento, PE y 

PVC-O.
• Se instala con bandas simples OPTIMQ de 55 mm.
• Con doble junta interior y casquillo exterior de seguridad.

• Cuerpo de fundición dúctil 
• EN-GJS-450-10.
• Recubrimiento de pintura epoxi 

certificada para agua potable.
• Espesor del recubrimiento entre 250 y 

500 micras.
• Junta de caucho EPDM norma EN 681-1 

apto para agua potable.
• Banda y espárragos en acero inoxidable 

A2, tuercas en inox. A4.
• Banda con perfil aislante de caucho y 

rótulas de resina acetálica.

Materiales

Características

COLLARINES EN 
CARGA ROSCADOS 

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

 3/4" 60*-300 63*-315 60*-300D 3 14 71  025 50,67
 1" 60*-300 63*-315 60*-300D 3 14 71  032 50,67

1 1/4" 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 71  040 59,29
 1 1/2" 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 71  050 59,29

 2" 80*-350 75*-400 80*-350D 3 14 71  063 61,80

• Cabezal equipado con junta de 
estanquidad universal.

• Con una oreja abierta para facilitar el 
montaje de la banda.

• Fabricado de acuerdo con la norma 
europea EN 545.

• PN 16 – Presión de funcionamiento 
admisible (PFA)

Presión de funcionamiento admisible: en los tamaños marcados con (*) que es de 10 bar 

Accesorios hidráulicos / Collarines
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Presión de funcionamiento admisible: 16 bar, excepto los marcados con (*) que es de 10 bar 

Accesorios hidráulicos / Collarines

CABEZALES EN CARGA 
ECO

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

3/4” 60*-300 63*-315 60*-300 3 14 81 025 41,71
1” 60*-300 63*-315 60*-300 3 14 81 032 41,71

1 1/4” 80*-350 75*-350 80*-350 3 14 81 040 50,61
1 1/2” 80*-350 75*-350 80*-350 3 14 81 050 50,61

2” 80*-350 75*-350 80*-350 3 14 81 063 52,78

• Junta de Caucho EPDM certificado 
para agua potable

Materiales
• Fabricados de acuerdo con la norma europea EN 545.
• Todos los materiales en contacto con el agua disponen de 

aprobaciones para agua potable.

• Con un extremo abierto para facilitar el montaje de la banda.

• Cabezales para instalar acometidas y derivaciones, con o sin presión en la red.

Calidad

Montaje

Características
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• Bandas simples para la fijación de los 
cabezales a las tuberías.

• Para instalar sobre tuberías de
• fundición, fibrocemento, polietileno,
• PVC orientado, etc.
• Sistema antigripaje con doble 

tuerca.
• Las bandas se suministran con 

dos espárragos, dos tuercas y dos 
rótulas.

• Se suministran sin curvar o curvadas 
bajo encargo.

• Con perfil de caucho de gran 
adherencia para aislar la banda y la 
tubería.

• Banda de acero inoxidable AISI 304.
• Espárragos en acero inoxidable A2, 

tuercas en acero inoxidable A4.
• Rótulas de resina acetálica.
• Perfil aislante de caucho EPDM.

Materiales

Características

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

60-63 (63-80) 60 63 60 3 14 74 001 27,14
65-75 (70-90) 65 75 70 3 14 74 002 28,14
80 (90-110) 80 90 80 3 14 74 018 28,75

80/100-90/110 (90-130) 80 y 100 90 y 110 80 y 100 3 14 74 003 32,65
 100 (110-125) 100 110 100-C/D 3 14 74 004 30,53
125 (125-140) --- 125 100-E/F 3 14 74 005 31,69

125-140 (140-160) 125 140 125 3 14 74 006 34,04
150-160 (160-180) 150 160 150-C/D 3 14 74 007 34,87

180 (180-200) --- 180 150-E/F 3 14 74 008 36,10
175-200 (200-220) 175 200 175 3 14 74 009 37,54
200-225 (220-245) 200 225 200-C/D 3 14 74 010 38,89
225-250 (245-270) 225 250 200-E/F 3 14 74 011 41,76
250-280 (270-290) 250 280 250-C 3 14 74 012 43,18

250 (290-315) --- --- 250-C/D/E 3 14 74 013 45,93
300-315 (315-335) 300 315 --- 3 14 74 014 49,96

355 (335-355) --- 355 300-C/D 3 14 74 015 52,05
350 (375-395) 350 --- --- 3 14 74 016 66,03
400 (395-415) --- 400 350-C/D 3 14 74 017 68,79

BANDA INOX
SIMPLE

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Collarín para acometidas y derivaciones en redes de agua a 
presión.

• Fabricados también en versión “size on size” (Consultar ficha tècnica).

• Cabezal con obturación interior en ambos sentidos.
• Obturación mediante tajadera pivotante de fácil accionamiento.
• Proyectado de acuerdo con la norma europea EN 545.
• PN 16 – Presión de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.
• Se instalan sobre tuberías de fundición con dos bandas de 55 mm.

• Cuerpo y carrete de fundición dúctil EN-
GJS-450-10.

• Recubrimiento epoxi aprobado para 
agua potable.

• Espesor del recubrimiento entre 250 y 
500 micras.

• Junta de caucho EPDM apto para agua 
potable.

• Tornillería de acero 8.8 con 
recubrimiento Geomet.

• Banda y espárragos en acero inoxidable 
A2, tuercas en inox. A4.

• Bandas con perfil aislante de caucho y 
rótulas de resina acetálica

Materiales

Características

COLLARINES EN 
CARGA SALIDA BRIDA

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

DN65X80 80 90 80 3 14 78 065 401,47
DN65-C 100-200 160-180 100-200C 3 14 78 066 392,56
DN65-D 150-250 180-225 150-200 3 14 78 067 392,56
DN65-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 78 068 392,56

DN80X80 80 90 80 3 14 78 080 401,47
DN80-C 100-200 160-180 100-200C 3 14 78 081 398,75
DN80-D 150-250 180-225 150-200 3 14 78 082 398,75
DN80-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 78 083 398,75

DN100X100 100 110-125 100 3 14 78 100 483,29
DN100-D 150-200 160-225 150C-200C 3 14 78 101 469,16
DN100-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 78 102 469,16
DN 150 150-150 180 - 3 14 78 150 905,52

• Para tuberías de PE y PVC-O se utiliza 
una banda ancha de 265 mm.

• Cabezal equipado con junta de 
estanquidad multidiámetro.

• Un lado con orejas abiertas para facilitar 
el montaje de las bandas.

• Provistos de hexagonal antigiro para las 
cabezas de los tornillos.

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• NOVEDAD MUNDIAL Collarín en carga con salida en polietileno.
• Fabricados también en versión “size on size” (Consultar ficha tècnica).

• Ideal para derivaciones electrosoldadas en PE90 y PE110.
• Proceso de obturación mediante tajadera pivotante.
• Proyectados de acuerdo con la norma europea EN 545.
• PN 16 – Presión de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.
• Se instalan sobre tuberías de fundición con dos bandas de 55 mm.

• Cuerpo de fundición dúctil EN-
GJS-450-10.

• Recubrimiento epoxi aprobado para 
agua potable (250 a 500 micras).

• Tubo de derivación de polietileno 
calidad PE100-SDR11.

• Junta de caucho EPDM apto para agua 
potable.

• Tornillería de acero 8.8 con 
recubrimiento Geomet.

• Banda y espárragos en acero inoxidable 
A2, tuercas en inox. A4.

• Bandas con perfil aislante de caucho y 
rótulas de resina acetálica.

Materiales

Características

COLLARINES EN CARGA 
SALIDA PE90 Y PE110

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

PE 90xDN80 80 90 80 3 14 76 090 358,03
PE90-C 100-200 160-180 100-200C 3 14 76 091 336,12
PE90-D 150-250 180-225 150-200 3 14 76 092 336,12
PE90-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 76 093 336,12

PE110XDN100 100 110-125 100 3 14 76 110 432,26
PE110-D 150-200 160-225 150C-200C 3 14 76 111 397,16
PE110-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 76 112 397,16

• Para tuberías de PE y PVC-O se utiliza una 
banda ancha de 265 mm.

• Cabezal equipado con junta de 
estanquidad multidiámetro.

• Un lado con orejas abiertas para facilitar 
el montaje de las bandas.

• Provistos de hexagonal antigiro para las 
cabezas de los tornillos.

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• NOVEDAD MUNDIAL Cabezal extraplano para realizar 
acometidas y derivaciones en redes de agua.

• Debido a su mínima altura y menor peso, sustituye con ventaja a 
los tradicionales collarines con cuello.

• Proyectado de acuerdo con la norma europea EN 545.
• PN 16 – Presión de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.
• Se instalan sobre tuberías de fundición con dos bandas de 55 

mm.

• Cuerpo de fundición dúctil EN-
GJS-450-10.

• Recubrimiento epoxi aprobado para 
agua potable (250-500 micras).

• Junta de caucho EPDM apto para agua 
potable.

• Pinzas de resina acetálica para la 
sujeción de los tornillos.

• Banda y espárragos en acero inoxidable 
A2, tuercas en inox. A4.

• Bandas con perfil aislante de caucho y 
rótulas de resina acetálica.

Materiales

Características

COLLARINES
EXTRAPLANOS BRIDA

DN
Rango aplicación

Código
Fund. PE/PVC Fibroc. PVP

DN80-C 100-200 160-180 100-200C 3 14 77 080 147,06
DN80-D 150-250 180-225 150-200 3 14 77 081 147,06
DN80-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 77 082 147,06

DN100-D 150-200 160-225 150C-200C 3 14 77 100 156,99
DN100-E 200-350 250-355 200E-350D 3 14 77 101 156,99

• Para tuberías de PE y PVC-O se utiliza 
una banda ancha de 265 mm.

• Cabezal equipado con junta de 
estanquidad multidiámetro.

• Un lado con orejas abiertas para facilitar 
el montaje de las bandas.

• Provistos de hexagonal antigiro para las 
cabezas de los tornillos.

• Incluye un juego de pinzas para facilitar 
el montaje de los tornillos.

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Bandas anchas para la fijación de los cabezales salida brida y 
salida PE90 y PE110 a las tuberías de polietileno y PVC.

• Sistema antigripaje con doble tuerca.
• Las bandas se suministran con 4 espárragos, 4 tuercas y 4 rótulas.
• Se suministran curvadas para facilitar su montaje.
• Con perfil de caucho de gran adherencia para aislar la banda y la 

tubería.

• Banda de acero inoxidable AISI 304.
• Espárragos en acero inoxidable A2, 

tuercas en acero inoxidable A4.
• Rótulas de resina acetálica.
• Perfil aislante de caucho EPDM.

MaterialesCaracterísticas

BANDAS INOX
ANCHAS

DN
Rango aplicación

Código
PE PVC-O Fibroc. PVP

90 90 90 --- 3 14 74 090 166,38
110 110 110 --- 3 14 74 110 174,81
125 125 125 --- 3 14 74 125 180,11
160 160 160 --- 3 14 74 160 192,13
180 180 180 --- 3 14 74 180 200,96
200 200 200 --- 3 14 74 200 206,48
225 225 225 --- 3 14 74 225 221,49
250 250 250 --- 3 14 74 250 225,69
280 280 280 --- 3 14 74 280 242,81
315 315 315 --- 3 14 74 315 254,83
355 355 355 --- 3 14 74 355 271,81

*150-6” 180 180 --- 3 14 74 150 418,65

Accesorios hidráulicos / Collarines

*Únicamente para la instalación de collarines DN150 x150
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• Tajaderas para realizar el proceso de toma en carga en 
Collarines y Conectores OPTIMQ.

• Tajadera para cabezales OPTIMQ roscados de ¾”, 1”, 1¼”, 1½” 
y 2”; y cabezales en carga salida PE32 y PE50.

• Con brazo para accionarla manualmente, con llave fija de 
19mm o con llave trinquete de cuadradillo de ½“.

• Brazos de acero niquelado.
• Hojas de acero inoxidable templado.
• Tornillería de acero tratado niquelado y 

de acero inoxidable.

MaterialesCaracterísticas

TAJADERAS PARA 
CABEZALES ROSCADOS 
Y SALIDA PE32 Y PE50

DN Rango aplicación Código
PVP

1" ¾”, 1” y PE32 3 14 73 032 55,61
 2" 1¼”, 1½”, 2” y PE50 3 14 73 063 55,61

Tajadera 1”

Tajadera 2”

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Tajaderas para realizar el proceso de toma en carga en Collarines 
y Conectores OPTIMQ.

• Brazo común para las hojas tajadera de DN65/80 y DN100.
• Sistema de intercambio rápido de las hojas tajadera.
• Acoplando la llave de 24mm al “espolón” del brazo, se puede 

extraer la tajadera fácilmente con presiones superiores a 10 bar.

• Brazos de acero niquelado.
• Hojas de acero inoxidable templado.
• Tornillería de acero tratado niquelado y 

de acero inoxidable.

MaterialesCaracterísticas

TAJADERAS PARA 
CONECTORES Y 
CABEZALES SALIDA BRIDA 
Y SALIDA PE90 Y PE110

250dn280 Rango aplicación Código
PVP

65/80 --- 3 14 73 065 334,29
100 --- 3 14 73 100 334,29
150 --- 3 14 73 150 429,46

Tajadera
completa

Brazo 
tajadera

Hoja
tajadera

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Fabricados de acuerdo con la norma europea EN 545.
• Todos los materiales en contacto con el agua disponen de 

aprobaciones para agua potable.

• Una vez perforada la tubería, la obturación se realiza mediante 
espátula con mango antideslizante y hoja de acero inoxidable 
tratado.

• Mango de aluminio y hoja de acero 
inox. tratado

MaterialesCalidad

Montaje

ESPÁTULAS
ECO

DN Rango aplicación Código
PVP

1” 3/4 - 1” 3 14 83 032 41,90
2” 1 1/4” - 1 1/2” - 2” 3 14 83 063 41,90

Accesorios hidráulicos / Collarines
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• Taladro de acero aleado templado y 
niquelado, con ejes de acero inoxidable 
templados y rectificados.

• Coronas marca Starrett, amarillas para 
tuberías de acero, y negras para tuberías 
de fundición y fibrocemento.

• Tajaderas con hojas de acero inoxidable 
templado y pulido.

• Los restantes útiles, en acero templado y 
superficie niquelada.

Materiales

EQUIPO DE TALADRAR
"CLASSIC" PARA COLLARINES 
A BRIDA CON CORONAS 
STARRET

Composición estándar, incluye los siguientes artículos:

DN Código
PVP

 Classic 2 1/2 a 4 3 14 70 005 4.495,00

Descripción Código Optim Q
Bolsa herramientas OQ80010

Taladro Classic sin eje (incl. tubo drenaje) OQ80210
Llave triquete OQ80710

Eje B-11 (hex11/32”-LONG: 450 - POS:14 OQ90610
Husillo Starret A10 OQ82550

Adaptador Campana OQ80314
Corona Starrett negra para 2 1/2” CT Ø54 OQ82450

Corona Starrett negra para 3” CT Ø70 OQ82460
Corona Starrett negra para 4” CT Ø86 OQ82470

Llave combinada de 19 OQ90292
Llave combinada de 24 OQ90293

Llave Allen de 3 mm OQ90307
Llave Allen de 4 mm OQ90308

Bote de repuestos (cab. brida) OQ80292

• Equipos de taladrar “Classic” con coronas 
Starrett para instalar collarines roscados 
de 1” a 2”; collarines salida brida DN65, 
80 y 100; collarines salida PE32, 50, 90 y 
110; y collarines Extraplanos DN80 y 100 
con válvulas de compuerta tipo F4 y F5.

• Todos los componentes del equipo 
aparecen en el diagrama al pie de 
página. Fabricados con materiales y 
acabados de máxima calidad y diseñados 
para soportar un trabajo duro. Este 
equipo también se suministra con 
coronas especiales OPTIMQ, ver durante 
las siguientes pàginas.

• Los equipos se suministran según la 
composición requerida por el cliente 
en una bolsa de herramientas muy 
resistente, ligera y adecuada a las 
necesidades de los operarios. Ver los 
componentes del equipo en la tabla más 
adelante. europea EN 545.

• PN 16 – Presión de funcionamiento 
admisible (PFA)

Características

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar

Composición stándar para la instalación de collarines a brida en carga, extraplanos y 
extraplanos + válvula F4 ó F5 sobre tuberías de FD/AC. *Otras composiciones consultar.
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• (1) Los Taladros Classic se suministran con un tubo de drenaje de 2m de longitud.

• (2) Los Eje B-5 se pueden suministrar con el casquillo ½” x 5/8” UNF para acoplar las coronas Starrett de 1½” y 2”

• (3) Disponemos de Brocas de centraje de recambio (Cód. OQ82450) para los Husillos Starrett

• (4) Contenido Bote de repuestos: 1 Pasador Eje + 2 Tóricas 21x3 + 4 Espárragos A2 M6x6 (DIN 913 para el eje B-5 o 

DIN 914 para el resto de ejes)

COMPONENTES EQUIPO CLASSIC 
CON CORONAS STARRET

Nº Nombre Tipo de aplicación Código Optim Q
1 Bolsa herramientas Mantener todos los componentes juntos y protegidos OQ80010 
2  Llave trinquete OQ Accionar el eje del taladro Classic manualmente OQ80710
3 Taladro “Classic” B-5 (1) (2) Collarines roscados simples y en carga de 1” a 2” y salida PE32 y 50 OQ81105 
4 Taladro “Classic” B-7 (1) Collarines extraplanos y en carga DN65, 80, 100 y salida PE90 y 110 OQ81107 
5 Taladro “Classic” B-11 (1)  Collarines roscados 1” a 2”, salida brida DN65 a 100 y PE32 a 110  OQ81111 
6 Casquillo ½” x 5/8” UNF (2) Acoplar las coronas Starrett de 1½ ” y 2” al eje B-5 OQ90571 
7  Husillo Starrett A1 con broca (3) Acoplar las coronas Starrett de 1” y 1¼"  OQ82540
8 Husillo Starrett A10 con broca (3) Acoplar las coronas Starrett de 1½" a 4” OQ82550 
9 Acoplamiento Hex.11/32” x Oct.15 Unir las coronas OPTIMQ a los ejes B-7, B-11 y ejes especiales “B” OQ82340

10 Corona Starrett negra 1" CT Ø22 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines 1" y PE32 OQ82410 
11 Corona Starrett negra 1¼" CT Ø29 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines collarines 1¼" OQ82420 
12 Corona Starrett amarilla 1” FCH Ø22 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1" y PE32 OQ82610 
13 Corona Starrett amarilla 1¼" FCH Ø30 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1¼" OQ82620 
14 Corona Starrett negra 1½" CT Ø38 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines 1½" y PE50 OQ82430 
15 Corona Starrett negra 2" CT Ø44 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines 2" OQ82440 
16 Corona Starrett amarilla 1½" FCH Ø38 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1½" y PE50 OQ82430 
17 Corona Starrett amarilla 2" FCH Ø44 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines collarines 2” OQ82440 
18 Broca centraje widia ¼” x 80 Para el eje B-5 y de recambio para los husillos Starrett A1 y A10 OQ82560 
19 Corona PE/PVC 1” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1” y PE32 OQ80610
20 Corona PE/PVC 1¼” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1¼” OQ80620
21 Corona PE/PVC 1½” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1½” y PE50 OQ80630
22  Corona PE/PVC 2” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 2” OQ80640
23 Tornillo sujeción Ø 6,3 (PVC) Evitar que el disco de PVC caiga dentro del tubo (Coronas 1” a 2”) OQ80430
24 Extractor de 15 (PE/PVC) Expulsar el disco de PE del interior de las coronas PE/PVC de 1” a 2” OQ80450
25 Corona Starrett negra 2½" CT Ø54 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines DN65 OQ82450 
26 Corona Starrett negra 3" CT Ø70 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines DN80 y PE90 OQ82460
27 Corona Starrett negra 4" CT Ø86 Taladrar tubos de fund. y fibrocemento collarines DN100 y PE110 OQ82470 
28 Corona Starrett amarilla 2½" FCH Ø54 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines DN65 OQ82650 
29 Corona Starrett amarilla 3" FCH Ø70 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines DN80 y PE90 OQ82660 
30 Corona Starrett amarilla 4" FCH Ø86 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines DN100 y PE110 OQ82670 
31 Adaptador 1” Unir el taladro Classic a los collarines de 1" OQ80350 
32 Adaptador 1¼” Unir el taladro Classic a los collarines de 1¼" OQ80360 
33 Adaptador 1½” Unir el taladro Classic a los collarines de 1½" OQ80370 
34 Adaptador 2” Unir el taladro Classic a los collarines de 2" OQ80380 
35 Adaptador PE32 Unir el taladro Classic a los collarines salida PE32 OQ80320 
36 Adaptador PE50 Unir el taladro Classic a los collarines salida PE50 OQ80325
37 Adaptador-brida Unir el taladro Classic a los collarines en carga DN65, 80 y 100 OQ80310 
38 Adaptador PE90 Unir el taladro Classic a los collarines en carga salida PE90  OQ80330 
39 Adaptador PE110 Unir el taladro Classic a los collarines en carga salida PE110 OQ80335 
40 Adaptador-campana Taladrar en carga a través de válvula de compuerta DN65, 80 y 100 OQ80314 
41 Adaptador-puente Unir el taladro Classic a los collarines extraplanos DN80 y DN100 OQ80315
42 Tajadera 1” Cortar el agua y retirar el taladro en collarines de 1” y PE32 OQ80840 
43 Tajadera 2” Cortar el agua y retirar el taladro en collarines de 1¼" a 2" y PE50 OQ80850 
44 Tajadera completa DN65/80 Cortar el agua y retirar el taladro en collarines de DN65 y DN80 y PE90 OQ80811 
45 Tajadera completa DN100 Cortar el agua y retirar el taladro en collarines de DN100 y PE110 OQ80812 
46 Llave combinada de 19 Apretar las tuercas M.12 de las bandas OQ90292 
47 Llave combinada de 24 Aflojar y apretar las tuercas M.16 de los cabezales a brida OQ90293 
48 Llave Allen de 3 mm Apretar el espárrago Allen de los ejes B-5, B-7 y B-11 y especiales “B” OQ90307 
49 Llave Allen de 4 mm Apretar el espárrago Allen de los husillos Starrett A1 y A10 OQ90308
50 Llave de gancho 15-35 Aflojar las coronas Starrett de 1" y 1¼" OQ90887 
51 Bote repuestos Classic + Starrett (4) Contiene piezas de recambio que se pueden extraviar en la obra OQ80293 

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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• Equipos de taladrar para realizar instalaciones en carga de 
collarines roscados de 1” a 2”; collarines salida brida DN65, 80 
y 100; collarines salida PE32, 50, 90 y 110; y extraplanos más de 
válvula de compuerta.

• Todos los componentes del equipo aparecen en el diagrama al pie 
de página. Están fabricados con materiales y acabados de máxima 
calidad y están diseñados para soportar un trabajo duro. Este 
equipo también se suministra con coronas Starrett, ver en pàginas 
más delante. 

• Los equipos se suministran según la composición requerida por 
el cliente en una bolsa de herramientas muy resistente, ligera y 
adecuada a las necesidades de los operarios. Ver los componentes 
del equipo más adelante.

• Taladro de acero aleado templado y 
niquelado, con ejes de acero inoxidable 
templados y rectificados.

• Coronas perforadoras en acero 
templado, con plaquitas de carburo de 
tungsteno, para tuberías de fundición y 
fibrocemento.

• Coronas en acero templado niquelado 
para tuberías de PE y PVC.

• Tajaderas con hojas de acero inoxidable 
templado y pulido.

• Los restantes útiles, en acero templado y 
superficie niquelada.

Materiales

EQUIPO DE TALADRAR
"CLASSIC"

Características

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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• (*) Los taladros Classic se suministran con un tubo de drenaje de 2m de longitud

• Contenido Bote de repuestos para cabezales roscados: 1 Pasador Eje + 2 Juntas tóricas 21x3 + 4 Espárragos (**) 

DIN 913 A2 M6x6

• (***) Contenido Bote de repuestos para cabezales a brida: 1 Pasador Eje + 2 Juntas tóricas 21x3 + 4 Espárragos 

DIN 913 A2 M8x10

COMPONENTES EQUIPO CLASSIC CON 
CORONAS ESPECIALES OPTIMQ

Nº Código Optim Q Nombre Tipo de aplicación
1 OQ80010 Bolsa herramientas Mantener todos los componentes juntos y protegidos
2 OQ80710  Llave trinquete OQ Accionar el eje del taladro Classic manualmente
3 OQ80215 Taladro “Classic” A-5 (*)  Instalar collarines roscados simples y en carga 1" a 2" y salida PE32 y 50
4 OQ80212 Taladro “Classic” A-2 (*)  Instalar collarines salida brida: extraplanos y en carga DN65, 80 y 100
5 OQ80217  Taladro “Classic” A-7 (*) Instalar collarines extraplanos, en carga DN65, DN80, DN100, PE90 y 110
6 OQ80350 Adaptador 1” Unir el taladro Classic a los collarines de 1"
7 OQ80360 Adaptador 1¼” Unir el taladro Classic a los collarines de 1¼"
8  OQ80370 Adaptador 1½” Unir el taladro Classic a los collarines de 1½"
9 OQ80380 Adaptador 2” Unir el taladro Classic a los collarines de 2"

10 OQ80320 Adaptador PE32 Unir el taladro Classic a los collarines salida PE32
11 OQ80330 Adaptador PE50 Unir el taladro Classic a los collarines salida PE50
12 OQ80840 Tajadera 1” Cortar el agua y poder retirar el taladro en collarines de 1” y PE32
13 OQ80850 Tajadera 2” Cortar el agua y poder retirar el taladro en collarines de 1¼" a 2" y PE50
14 OQ80310 Adaptador-brida Unir el taladro Classic a los collarines en carga DN65, DN80 y DN100
15 OQ80340 Adaptador PE90 Unir el taladro Classic a los collarines en carga salida PE90
16 OQ80345 Adaptador PE110 Unir el taladro Classic a los collarines en carga salida PE110
17  OQ80314 Adaptador-campana Taladrar en carga a través de una válvula de compuerta DN65, 80 y 100
18 OQ80315 Adaptador-puente Unir el taladro Classic a los collarines extraplanos DN80 y DN100
19 OQ80811 Tajadera completa DN65/80 Cortar el agua para retirar el taladro de los collarines DN65, 80 y PE90
20 OQ80812 Tajadera completa DN100 Cortar el agua para retirar el taladro de los collarines DN100 y PE110
21 OQ80510 Lama FD/AC 1” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines de 1" y PE32
22 OQ80520 Lama FD/AC 1¼” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines de 1¼"
23 OQ80530  Corona FD/AC 1½” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines de 1½" y PE50
24 OQ80540 Corona FD/AC 2” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines de 2”
25 OQ80610 Corona PE/PVC 1” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1" y PE32
26 OQ80620 Corona PE/PVC 1¼” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1¼"
27 OQ80630 Corona PE/PVC 1½” Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 1½" y PE50
28 OQ80640 Corona PE/PVC 2”  Taladrar tubos de PE y PVC en collarines de 2”
29 OQ80550  Corona FD/AC 2½” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines DN65
30 OQ80560 Corona FD/AC 3” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines DN80 y PE90
31 OQ80575 Corona FD/AC 4” Taladrar tubos de fundición y fibrocem. en collarines DN100 y PE110
32 OQ80650 Corona PE/PVC 2½” Taladrar tubos de PE y PVC DN65
33 OQ80660 Corona PE/PVC 3” Taladrar tubos de PE y PVC DN80 y PE90
34 OQ80675 Corona PE/PVC 4”  Taladrar tubos de PE y PVC DN100 y PE110
35 OQ80410 Broca centraje Ø 6,3 (FD/AC) Facilitar el taladrado con las coronas FD/AC de 1½" y 2"
36 OQ80430 Tornillo sujeción Ø 6,3 (PVC) Evitar que el disco de PVC caiga dentro del tubo (Coronas 1" a 2")
37 OQ80450 Extractor de 15 (PE/PVC) Expulsar el disco de PE del interior de las coronas PE/PVC de 1" a 2"
38 OQ80420 Broca centraje Ø14 (FD/AC) Facilitar el taladrado y retener el disco en coronas FD/AC de 2½", 3" y 4"
39 OQ80440 Tornillo sujeción Ø10 (PVC/PE) Retener los discos de PVC de 2½”, 3” y 4”, y los de PE “size on size”
40 OQ80460 Extractor de 20 (PE/PVC) Expulsar el disco de PE del interior de la corona PE/PVC de 2½" a 4"
41 OQ90292 Llave combinada de 19 Apretar las tuercas M.12 de las bandas
42 OQ90293 Llave combinada de 24 Aflojar y apretar las tuercas M.16 de los cabezales a brida, PE90 y PE110
43 OQ90307 Llave Allen de 3 mm Apretar los espárragos de las lamas y coronas de 1" a 2"
44 OQ90308 Llave Allen de 4 mm  Apretar el espárrago de las coronas de 2½", 3" y 4"
45 OQ80291 Bote de repuestos (cab. rosc.) Contiene piezas de recambio que se pueden extraviar en la obra (**) y (***)
46 OQ80292 Bote de repuestos (cab. brida) Contiene piezas de recambio que se pueden extraviar en la obra (**) y (***)

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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EQUIPO DE 
TALADRAR “SMARQ” 
PARA COLLARINES 
ROSCADOS Composición estándar, incluye los siguientes 

artículos:

Composición estándar, incluye los siguientes 
artículos:

Descripción Código Optim Q
Bolsa herramientas OQ80010

Taladro SMARQ con eje C-2 OQ85220
Llave trinquete 1/2”pasante OQ90440

Llave de vaso 1/2” x Hex.10mm OQ90450
Husillo Starrett A1 (Ø14 a 30) OQ82540
Husillo Starrett A10 (Ø>32) OQ82550

Corona Starrett negra para 3/4” CT Ø19 OQ82405
Corona Starrett negra para 1” CT Ø22 OQ82410

Corona Starrett negra para 1 1/4” CT Ø29 OQ82420
Corona Starrett negra para 1 1/2” CT Ø38 OQ82430

Corona Starrett negra para 2” CT Ø44 OQ82440
Broca centraje widia 1/4"x80 OQ82560

Adaptador 3/4" OQ80349
Adaptador 1" OQ80350

Adaptador 1 1/4" OQ80360
Adaptador 1 1/2" OQ80370

Adaptador 2" OQ80380
Llave Allen de 3mm OQ90307
Llave Allen de 4mm OQ90308

Llave de gancho 15-35 OQ90887
Bote de repuestos SMARQ OQ85900

DN Código
PVP

 Smarq 3/4” a 2” 3 14 70 001 2.785,90 

EQUIPO DE 
TALADRAR “SMARQ” 
PARA COLLARINES 
SALIDA PE32 Y PE50

Descripción Código Optim Q
Bolsa herramientas OQ80010

Taladro SMARQ con eje C-2 OQ85220
Llave trinquete 1/2”pasante OQ90440

Llave de vaso 1/2” x Hex.10mm OQ90450
Husillo Starrett A1 (Ø14 a 30) OQ82540
Husillo Starrett A10 (Ø>32) OQ82550

Corona Starrett negra para 1” CT Ø22 OQ82410
Corona Starrett negra para 1 1/2” CT Ø38 OQ82430

Broca centraje widia 1/4"x80 OQ82560
Adaptador PE32 OQ80320
Adaptador PE50 OQ80330

Llave Allen de 3mm OQ90307
Llave Allen de 4mm OQ90308

Llave de gancho 15-35 OQ90887
Bote de repuestos SMARQ OQ85900

DN Código
PVP

Smarq salida PE 3 14 70 003 2.190,60

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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• Equipos de taladrar para instalar collarines roscados, simples 
o en carga, de ½” a 2” y con salida PE32 y PE50, sobre 
tuberías de fundición, PE, PVC, acero y fibrocemento. Se 
suministran según la composición requerida por el cliente. Ver 
los componentes del equipo y su aplicación en la siguiente 
página.

• Todos los componentes del equipo aparecen en el diagrama al 
pie de página. Están fabricados con materiales y acabados de 
máxima calidad, requieren un mantenimiento mínimo y están 
diseñados para soportar un trabajo duro.

• Los equipos se suministran en una bolsa de herramientas muy 
resistente, ligera y adecuada a las necesidades de los operarios.

• Taladro manual de acero aleado, 
templado y niquelado, con eje 
de acero inoxidable templado y 
rectificado.

• Coronas marca Starrett: negras, 
con plaquitas de carborundo, para 
tuberías de fundición; y amarillas para 
acero y otros materiales.

• Coronas perforadoras OPTIMQ 
en acero templado y superficie 
niquelada, para tuberías de PE y PVC.

• Tajaderas con hojas de acero 
inoxidable, templado y pulido.

• Los restantes útiles, en acero 
templado y superficie niquelada.

MaterialesCaracterísticas

EQUIPOS DE TALADRAR 
“SMARQ”PARA 
COLLARINES ROSCADOS 
Y SALIDA PE32 Y PE50 

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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COMPONENTES 
EQUIPO SMARQ

Nº Nombre Tipo de aplicación Código Optim Q
0  Bolsa herramientas Mantener todos los componentes juntos y protegidos OQ80010
1 Taladro a batería Stanley 4.0 Ah Accionar el taladro SMARQ eléctricamente  --- 
2 Llave de vaso cuadradillo de ½” Conectar el taladro eléctrico al eje del taladro SMARQ OQ90345 
3 Llave trinquete cuadradillo de ½” Accionar el eje del taladro SMARQ manualmente OQ80720 
4 Kit manómetro SMARQ Comprobar la presión de la red antes de taladrar la tubería OQ85800 
5 Taladro SMARQ con eje C-1 (*) Instalar collarines simples y en carga de ½" a 2" OQ85210 
6 Taladro SMARQ con eje C-2 (*) Instalar collarines simples + válvula ½" a 2" y PE32 y 50 OQ85220 
--- Taladro SMARQ con eje C-3 (*) Para collarines + válvula con altura total de 135 a 330mm OQ85230 
7 Husillo Starrett A1 con broca centraje (**) Acoplar las coronas Starrett de ¾", 1” y 1¼" OQ82540 
8 Husillo Starrett A10 con broca centraje (**) Acoplar las coronas Starrett de 1½" y 2" OQ82550 
9 Acoplamiento Hex.11/32” x Oct.15 Acoplar las coronas PE/PVC el eje del taladro OQ82340 
10 Broca FD ½” x 125mm Taladrar tubos de fund. y fibrocem. collarines ½" OQ80505 
11 Corona Starrett negra ¾" CT Ø19 Taladrar tubos de fund. y fibrocem. collarines ¾" OQ82405 
12 Corona Starrett negra 1" CT Ø22 Taladrar tubos de fund. y fibrocem. collarines 1" y PE32 OQ82410 
13 Corona Starrett negra 1¼" CT Ø29 Taladrar tubos de fund. y fibrocem. collarines 1¼"  OQ82420 
14 Corona Starrett amarilla ¾" FCH Ø19 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines ¾" OQ82605
15 Corona Starrett amarilla 1” FCH Ø22  Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1" y PE32 OQ82610 
16 Corona Starrett amarilla 1¼" FCH Ø30 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1¼" OQ82620
17 Corona Starrett negra 1½" CT Ø38 Taladrar tubos de fund. y fibrocem. collarines 1½" y PE50 OQ82430 
18 Corona Starrett negra 2" CT Ø44 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 2" OQ82440 
19 Corona Starrett amarilla 1½" FCH Ø38  Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 1½" y PE50 OQ82430 
20 Corona Starrett amarilla 2" FCH Ø44 Taladrar tubos de acero e inoxidable collarines 2” OQ82440 
21 Corona PE/PVC 1” Taladrar tubos de PE y PVC collarines 1" y PE32 OQ80610 
22 Corona PE/PVC 1¼” Taladrar tubos de PE y PVC collarines 1¼" OQ80620 
23 Corona PE/PVC 1½” Taladrar tubos de PE y PVC collarines 1½" y PE50 OQ80630 
24 Corona PE/PVC 2”  Taladrar tubos de PE y PVC collarines 2" OQ80640 
25 Tornillo sujeción Ø 6,3 (PVC) Evitar que el disco de PVC caiga al interior de la tubería OQ80430 
26 Extractor de 15 (PE/PVC) Expulsar el disco de PE del interior de las coronas PE/PVC OQ80450 
27 Adaptador ½” Unir el taladro a los collarines ½” OQ80340 
28 Adaptador ¾” Unir el taladro a los collarines ¾” OQ80345 
29 Adaptador 1” Unir el taladro a los collarines 1” OQ80350 
30 Adaptador 1¼” Unir el taladro a los collarines 1¼" OQ80360 
31 Adaptador 1½” Unir el taladro a los collarines 1½" OQ80370 
32 Adaptador 2”  Unir el taladro a los collarines 2” OQ80380 
33 Adaptador PE32 Unir el taladro a los collarines salida PE32 OQ80320 
34 Adaptador PE50 Unir el taladro a los collarines  salida PE50  OQ80330 
35 Tajadera 1” Cortar el agua para retirar el taladro en los collarines de ½" a 1" y PE32 OQ80840 
36 Tajadera 2”  Cortar el agua para retirar el taladro en los collarines de 1¼" a 2" y PE50 OQ80850
37 Llave combinada de 19 Apretar las tuercas de las bandas OQ90292 
38 Llave Allen de 3 mm Apretar el espárrago del eje y de las coronas PE/PVC OQ90307 
39 Llave Allen de 4 mm Apretar los espárragos de los husillos Starrett  OQ90308 
40 Llave de gancho 15-35 Aflojar las coronas Starrett de ¾" a 1¼" OQ90887 
41 Bote de repuestos SMARQ (***) Contener las piezas que se pueden extraviar en la obra (**) OQ85900 

• (*) Los taladros SMARQ se suministran con un tubo de drenaje de 2m de longitud

• (**) Disponemos de Brocas de centraje de recambio (Cód. OQ82450) para los husillos Starrett

• (***) Contenido Bote de repuestos: 1 Pasador Eje + 2 Juntas tóricas 16x3 + 4 Espárragos DIN 914 A2 M6x6

• (***) Si el equipo lleva Coronas PE/PVC, además: 4 Espárragos DIN 913 A2 M6x6

Accesorios hidráulicos. Equipos de perforar
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Tipo de daños que pue-
den ser reparados:

Conexión de tubería

Tuberías rotas

Grietas longitudinal

Daños por herramientas

Tuberías desalineados

Perforaciones

Las abrazaderas se pueden usar en los 
siguientes tipos de tuberías:

- Hierro dúctil (ID) 
- Hierro fundido (IH)
- Acero (Ac.)
- Cemento de amianto (CA)
- Acero revestido de PE
- PVC*
- GRP*
- PE*
* En caso de que las abrazaderas de reparación 
de tuberías se vayan a utilizar en tuberías de 
plástico, póngase siempre en contacto con 
HUWA o con un distribuidor de HUWA para 
obtener más información sobre la aplicación y las 
restricciones de estos tipos de tuberías.

Las abrazaderas de reparación de 
Huwa deben utilizarse en las siguientes 
condiciones:

- El ancho de la abrazadera debe ser igual, como 
mínimo, al diámetro externo de la tubería.
- El ancho de la abrazadera debe ser 150 mm 
superior a la longitud de cualquier grieta en las 
tuberías con un diámetro externo de hasta 350 
mm. En tuberías de mayor tamaño, debe ser de 
200 mm como mínimo.
- En lo que respecta a las tuberías de PVC, el 
ancho de las tuberías debe ser un 50% más largo 
y la torsión de los pernos debe reducirse en un 
50%. Es preferible que consulte a su distribuidor 
Huwa.
- La distancia máxima permitida entre dos 
extremos de tubería no debe ser superior a 10 
mm.
- La deflexión máxima permitida es de 2 grados.
- La compensación máxima permitida no debe 
superar los 3 mm.

Especificación de materiales:

- Todas las piezas metálicas: acero inoxidable AISI 
304 o AISI 316L.
- Se han eliminado las rebabas de las piezas 
metálicas y se han pasivado para restaurar la 
resistencia a la corrosión a su estado original 
después del proceso de soldadura.
Banda única (una sección) con un rango de 
trabajo de 7-11 mm, dependiendo del diámetro. 
Puede consultar en nuestra lista de precios un 
resumen de todos los rangos de trabajo.
- Banda doble (dos secciones) con un rango de 
trabajo de 20-22 mm, dependiendo del diámetro. 
Puede consultar en nuestra lista de precios un 
resumen de todos los rangos de trabajo.
- Juntas de goma estándar certificadas de 
EPDM o NBR. La goma es cónica y presenta un 
estampado.
- Revestimiento de goma sin juntas para cada 
diámetro de abrazadera.
- Las chapas del puente están vulcanizadas en la 
junta de goma.
- Barras de elevación en forma de U.
- Tuercas de acero inoxidable, chapadas con zinc 
electrolítico para evitar el gripado.
- Arandelas de acero inoxidable.
- Sin piezas sueltas que se puedan perder durante 
la instalación.
- No se necesitan herramientas especiales, solo 
una simple llave.
- Se utiliza cinta especial para sujetar la junta 
de goma a la banda de acero inoxidable. Esta 
cinta es flexible y está reforzada con hilo de fibra 
de vidrio para soportar el calor y la humedad, 
lo que garantiza una gran capacidad de 
almacenamiento.
- En la mayor parte de los casos, las abrazaderas 
se pueden instalar sin liberar la presión de la 
tubería.
- Las abrazaderas se envasan en cajas resistentes 
de cartón arrugado doble. Para su exportación 
utilizamos contenedores resistentes para 
transporte marítimo.

Abrazaderas Inox. Reparación
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ABRAZADERA REPARACIÓN 1 BANDA

ABRAZADERA REPARACIÓN 1 BANDA

DN PRESIÓN 
(bar)

Rango 
tubería 
(mm)

Ancho banda (mm)
150 200 250 300 400

Código €/ud Código €/ud Código €/ud Código €/ud Código €/ud

50

16

57-64 3 24 10 064 49,91
60-67 3 24 10 067 49,91 3 24 11 067 60,62
63-70 3 24 10 070 52,33 3 24 11 070 64,84
67-74 3 24 10 074 52,33 3 24 11 074 64,84

65

70-77 3 24 10 077 53,10 3 24 11 077 65,00
73-80 3 24 10 080 54,66 3 24 11 080 64,51
75-83 3 24 10 083 59,29 3 24 11 083 67,95
82-90 3 24 10 090 60,11 3 24 11 090 69,52

80

87-97 3 24 10 097 59,36 3 24 11 097 71,06 3 24 12 097 96,40 3 24 13 097 108,03
95-104 3 24 10 104 61,70 3 24 11 104 74,21 3 24 12 104 100,36 3 24 13 104 112,91
98-108 3 24 10 108 64,84 3 24 11 108 75,76 3 24 12 108 100,43 3 24 13 108 116,17
102-112 3 24 10 112 64,84 3 24 11 112 75,76 3 24 12 112 100,43 3 24 13 112 116,17

100

108-118 3 24 10 118 64,83 3 24 11 118 77,31 3 24 12 118 105,17 3 24 13 118 121,02
113-123 3 24 10 123 65,91 3 24 11 123 78,88 3 24 12 123 107,51 3 24 13 123 123,46
118-128 3 24 10 128 65,30 3 24 11 128 80,45 3 24 12 128 109,86 3 24 13 128 125,90
120-131 3 24 10 131 68,41 3 24 11 131 84,36 3 24 12 131 112,23 3 24 13 131 128,34
125-135 3 24 10 135 69,86 3 24 11 135 85,91 3 24 12 135 114,60 3 24 13 135 130,78

125
133-144 3 24 11 144 89,04 3 24 12 144 118,51 3 24 13 144 135,65
139-150 3 24 11 150 92,16 3 24 12 150 123,21 3 24 13 150 140,52
145-155 3 24 11 155 94,51 3 24 12 155 126,35 3 24 13 155 144,57

150

151-161 3 24 11 161 96,05 3 24 12 161 127,93 3 24 13 161 147,01 3 24 15 161 190,88
159-170 3 24 11 170 97,63 3 24 12 170 130,27 3 24 13 170 149,44 3 24 15 170 194,10
165-175 3 24 11 175 99,18 3 24 12 175 132,63 3 24 13 175 151,89 3 24 15 175 197,39
168-180 3 24 11 180 100,78 3 24 12 180 134,19 3 24 13 180 154,34 3 24 15 180 201,44

10

176-186 3 24 11 186 103,89 3 24 12 186 139,68 3 24 13 186 156,75 3 24 15 186 207,95

175
180-191 3 24 11 191 109,65 3 24 12 191 140,58 3 24 13 191 161,66 3 24 15 191 211,18
193-203 3 24 11 203 112,37 3 24 12 203 145,26 3 24 13 203 164,07 3 24 15 203 216,90
200-210 3 24 11 210 111,44 3 24 12 210 146,82 3 24 13 210 168,13 3 24 15 210 220,11

200

209-220 3 24 11 220 114,60 3 24 12 220 151,52 3 24 13 220 173,83 3 24 15 220 227,45
215-226 3 24 11 226 116,93 3 24 12 226 154,65 3 24 13 226 177,88 3 24 15 226 231,51
219-230 3 24 11 230 119,29 3 24 12 230 157,76 3 24 13 230 181,13 3 24 15 230 236,37
222-233 3 24 11 233 121,63 3 24 12 233 160,11 3 24 13 233 184,38 3 24 15 233 241,23
228-240 3 24 11 240 126,35 3 24 12 240 167,14 3 24 13 240 191,68 3 24 15 240 250,98
243-253 3 24 11 253 131,84 3 24 12 253 174,94 3 24 13 253 193,69 3 24 15 253 262,36
252-262 3 24 11 262 134,19 3 24 12 262 186,83 3 24 13 262 199,14 3 24 15 262 270,49
261-271 3 24 11 271 138,92 3 24 12 271 190,06 3 24 13 271 202,28 3 24 15 271 274,55

250 271-281 3 24 13 281 225,00 3 24 15 281 294,04
280-290 3 24 13 290 229,07 3 24 15 290 298,91

Rango tubería (mm) PRESIÓN (bar)
Ancho banda (mm)

75 100 150
Código €/ud Código €/ud Código €/ud

19-23

16

3 24 07 023 25,21 3 24 08 023 29,10 3 24 10 023 50,42
25-29 3 24 07 029 25,21 3 24 08 029 31,52 3 24 10 029 51,15
32-36 3 24 07 036 25,94 3 24 08 032 33,95 3 24 10 036 51,15
38-42 3 24 07 042 25,94 3 24 08 042 36,38 3 24 10 043 51,15
40-44 3 24 07 044 25,94 3 24 08 044 38,01 3 24 10 044 51,78
46-50 3 24 07 050 26,70 3 24 08 050 37,94 3 24 10 050 52,54
54-58 3 24 07 058 26,70 3 24 08 058 39,61 3 24 10 058 52,54
60-64 3 24 07 064 27,33 3 24 08 064 41,27 3 24 10 065 54,03

Abrazaderas Inox. Reparación
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ABRAZADERA REPARACIÓN 2 BANDAS

DN PRESIÓN 
(bar)

Rango 
tubería 
(mm)

Ancho de banda (mm)
200 250 300 400

Código €/ud Código €/ud Código €/ud Código €/ud
80

16

88-110 3 24 21 110 121,63 3 24 24 110 178,10

100
108-128 3 24 21 125 127,93 3 24 24 125 186,64
112-134 3 24 21 134 134,83  3 24 24 134 189,80
120-140 3 24 21 140 137,27 3 24 24 140 194,45

125 133-155 3 24 21 155 139,06 3 24 24 155 199,93
138-160 3 24 21 160 144,57 3 24 24 160 203,84

150 158-180 3 24 21 180 143,04 3 24 22 180 194,91 3 24 24 180 206,93
168-190 3 24 21 190 144,09 3 24 22 190 192,89 3 24 24 190 213,37

175

10

190-210 3 24 21 210 153,07 3 24 22 210 204,51 3 24 24 210 224,93
195-217 3 24 21 217 156,98 3 24 22 217 209,20 3 24 24 217 231,20

200

210-230 3 24 21 230 160,11 3 24 22 230 213,86 3 24 24 230 241,73
216-238 3 24 21 238 165,57 3 24 22 238 220,95 3 24 24 238 251,79
225-246 3 24 21 246 169,48 3 24 22 246 225,63 3 24 24 246 259,10
238-260 3 24 21 260 177,28 3 24 22 260 236,61 3 24 24 260 270,49
251-271 3 24 21 271 206,19 3 24 22 271 275,01 3 24 24 271 303,80

250 273-293 3 24 24 293 308,49
295-315 3 24 24 315 321,00

300

314-335 3 24 24 335 323,33 3 24 25 335 437,81
322-344 3 24 24 344 330,35 3 24 25 344 445,92
334-354 3 24 24 354 338,95 3 24 25 354 458,09
340-360 3 24 24 360 345,99 3 24 25 360 467,88
348-368 3 24 25 361 467,88
365-385 3 24 25 362 485,27
376-396 3 24 25 364 500,34
390-410 3 24 25 366 511,73

400

404-424 3 24 25 368 499,85
420-440 3 24 25 385 506,90
440-460 3 24 25 396 524,85
457-477 3 24 25 410 534,99
468-488 3 24 25 424 534,98

Abrazaderas Inox. Reparación
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ABRAZADERA REPARACIÓN 3 BANDAS

PRESIÓN 
(bar)

Rango 
tubería (mm)

Ancho banda (mm)
300 400 500 600

Código €/ud Código €/ud Código €/ud Código €/ud

10

300-330 3 24 33 330 392,32
323-353 3 24 33 353 415,07
352-382 3 24 33 382 499,55
378-408 3 24 33 408 499,55 3 24 35 408 570,20
402-432 3 24 33 432 507,65 3 24 35 432 590,50
429-459 3 24 33 459 507,65 3 24 35 459 586,98
456-486 3 24 33 486 534,46 3 24 35 486 609,61
490-520 3 24 33 520 547,45 3 24 35 520 625,77 3 24 37 520 849,62
520-550 3 24 33 550 547,45 3 24 35 550 625,77 3 24 37 550 849,62

6

532-562 3 24 33 562 562,08 3 24 35 562 642,68 3 24 37 562 872,38
545-575 3 24 33 575 562,08 3 24 35 575 642,68 3 24 37 575 872,38
570-600 3 24 33 600 562,08 3 24 35 600 642,68 3 24 37 600 872,38 3 24 38 600 1.045,35
586-616 3 24 33 616 584,82 3 24 35 616 669,35 3 24 37 616 908,92 3 24 38 616 1.089,22
609-639 3 24 33 639 584,82 3 24 35 639 669,35 3 24 37 639 908,92 3 24 38 639 1.089,22
615-645 3 24 33 645 631,13 3 24 35 645 721,02 3 24 37 645 980,37 3 24 38 645 1.175,33

4

633-663 3 24 33 663 631,13 3 24 35 663 721,02 3 24 37 663 980,37 3 24 38 663 1.175,33
654-684 3 24 33 684 631,13 3 24 35 684 721,02 3 24 37 684 980,37 3 24 38 684 1.175,33
702-732 3 24 33 732 678,22 3 24 35 732 869,60 3 24 37 732 1.087,60 3 24 38 732 1.289,05
711-741 3 24 33 741 678,22 3 24 35 741 869,60 3 24 37 741 1.087,60 3 24 38 741 1.287,43
747-777 3 24 33 777 724,53 3 24 35 777 956,79 3 24 37 777 1.155,02 3 24 38 777 1.386,50
780-810 3 24 33 810 724,53 3 24 35 810 956,79 3 24 37 810 1.155,02 3 24 38 810 1.386,50

3 813-843 3 24 33 843 760,28 3 24 35 843 1.024,61 3 24 37 843 1.224,05 3 24 38 843 1.469,36

2

852-882 * - * - * - * -
864-894 * - * - * - * -
900-930 * - * - * - * -
925-955 * - * - * - * -
945-975 * - * - * - * -
970-1000 * - * - * - * -

Abrazaderas Inox. Reparación
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Kit de Abrazaderas de reparación compuesto de 5 sectores de diferentes medidas y una caja contenedora. A través de las diferentes 
combinaciones de los sectores incluidos en la caja (ver tabla de combinaciones), se puede dar solución a diferentes medidas y necesidades de 
reparación.
Las diferentes secciones están marcadas como A, B, C, D y E.

Las abrazaderas pueden ser suministradas con diferentes tipos de goma, en función de los fluidos canalizados, agua potable, agua residual, 
gas, fluidos químicos (EPDM, NBR, VITON).

La longitudes disponibles son de 400mm, 500mm y 600mm.

Las diferentes secciones pueden ser repuestas de forma individual para tener siempre completo el kit de emergencia.

KIT REPARACIÓN EMERGENCIA

Sección
Longitud Abrazadera

400 (mm) 500 (mm) 600 (mm)
Código €/ud Código €/ud Código €/ud

A 3 34 00 400 179,47 3 34 00 500 224,33 3 34 00 600 269,21
B 3 34 00 402 198,52 3 34 00 502 248,14 3 34 00 602 297,77
C 3 34 00 404 218,55 3 34 00 504 273,18 3 34 00 604 327,84
D 3 34 00 406 243,63 3 34 00 506 304,76 3 34 00 606 364,95
E 3 34 00 408 267,70 3 34 00 508 334,86 3 34 00 608 402,05

Total conjunto 3 34 00 490 1.107,87 3 34 00 590 1.385,27 3 34 00 580 1.661,81
Caja madera 3 34 00 495 240,00 3 34 00 495 240,00 3 34 00 495 240,00

Rango
Presión de 

trabajo (bar)

Agua Gas
91-271 16 6

272-374 10 4
365-545 10 3
546-632 6 1
632-669 4 0,5
669-780 2 0,5

Sección Long. 
Banda

Long.
Abrazadera

Rango

Mín Ø 
Exterior

Máx Ø 
Exterior

A 317 400/500/600 91 98
B 383 400/500/600 111 121
C 446 400/500/600 131 141
D 543 400/500/600 162 172
E 637 400/500/600 193 203

Sección Combinación Long. 
Banda

Long.
Abrazadera

Rango

Mín Ø 
Exterior

Máx Ø 
Exterior

A

B 700 400/500/600 213 233
C 763 400/500/600 233 253
D 860 400/500/600 264 284
E 954 400/500/600 295 315

B
C 829 400/500/600 253 273
D 926 400/500/600 284 304
E 1020 400/500/600 314 334

C D 989 400/500/600 304 324
E 1083 400/500/600 335 355

D E 1180 400/500/600 366 386Sección Combina-
ción

Long. 
Banda

Long.
Abrazadera

Rango

Mín Ø 
Exterior

Máx Ø 
Exterior

A

B y C 1146 400/500/600 354 384
B y D 1243 400/500/600 386 416
B y E 1337 400/500/600 416 446
C y D 1306 400/500/600 406 436
C y E 1400 400/500/600 436 466
D y E 1497 400/500/600 467 497

B
C y D 1327 400/500/600 426 456
C y E 1466 400/500/600 456 486
D y E 1563 400/500/600 487 517

C D y E 1626 400/500/600 508 538

Sección Combinación Long. 
Banda

Long.
Abrazadera

Rango

Mín Ø 
Exterior

Máx Ø 
Exterior

A
B, C y D 1689 400/500/600 527 567
B, C y E 1783 400/500/600 558 598
B, D y E 1880 400/500/600 589 629

C D, E y A 1327 400/500/600 609 649

D C, D y E 1626 400/500/600 629 669

Sección Combina-
ción

Long. 
Banda

Long.
Abraza-

dera

Rango

Mín Ø 
Exterior

Máx Ø 
Exterior

A B, C, D y E 2326 400/500/600 730 780

HUWA 10 (1 sección) HUWA 20 (2 secciones)

HUWA 30 (3 secciones)

HUWA 50 (5 secciones)

NOTA: Se puede suministrar todo el conjunto completo (5 bandas) o bien unidades de 
bandas sueltas para reposición. El precio del conjunto no incluye la caja de madera.

HUWA 40 (4 secciones)

Kit Reparación de Emergencia
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BALÓN OBTURADOR SIMPLE Y COMPLETO

BALÓN DE SANEAMIENTO

 PISTÓN OBTURADOR MULTIDIÁMETRO

BALÓN OBTURADOR MULTIDIÁMETRO

Estos balones ofrecen una manera eficaz y rápida para el cierre 
de fluidos en tuberías de acero a baja presión, hierro fundido, 
polietileno u otro material. 
 
Están disponibles en una amplia gama de diámetros, desde 50 
mm hasta 1000 mm y varios modelos: con un medidor que indica 
la presión de inflado, con una sonda para el control de la presión 
interna de la tubería, con tapón de expansión de caucho cónico, con 
tapa protectora en fibra de vidrio aluminizada resistente al calor.

Este balón es adecuado para el sellado temporal de tuberías en hormigón, plástico, 
gres u otro material, con el fin de llevar a cabo servicios o pruebas en alcantarillas, 
acueductos y desagües de agua. 
 
Para mejorar la estanqueidad del balón en su circunferencia, se aplican dos bandas de 
goma con marcado externo. 
 
El tipo CTS cuenta con un tubo de inflado flexible de 3 metros, válvula con ajuste de 
extremo de manguera para inflado y válvula de seguridad calibrada a la presión de 
inflación exacta. 
 
El tipo CTS/S se caracteriza por un tubo de alimentación interna adicional que permite 
introducir agua en las tuberías y otro tubo de alimentación interna para el escape de 
aire.

Este tipo de obturador se utiliza para realizar pruebas de estanqueidad y se 
caracteriza por una gran adaptabilidad a los diámetros internos de las tuberías 
existentes ya sea cemento / amianto, PVC, gres, fibra de vidrio u otro material, 
también ofrece una mayor resistencia a la presión. Están disponibles en una gama 
de varios diámetros. 
 
Estos obturadores están hechos de malla de goma NBR/CR con hilo interior de 
Rayon y Kevlar. 
 
El modelo MTD/S se caracteriza por el by-pass central para la carga a presión y la 
posterior descarga.

El balón multidiámetro está hecho por una combinación de materiales como 
caucho y fibras de alta resistencia que a través de un tratamiento de doble 
vulcanización, presenta una estructura muy fuerte y al mismo tiempo muy flexible 
y adaptable a los diversos diámetros internos de las tuberías. La presión de inflado 
interna de cada balón en la tubería es siempre de 1,5 bar.
 
La versión estándar se monta en tubo flexible con tapón cónico de goma 
deslizante con placa que indica los diámetros y la presión de trabajo, manómetro 
y válvula de inflado, incluidos.
 
Diámetros disponibles: 60-80, 80-120, 120-170, 140-215, 190-270, 240-315, 300-
400, 450-600

Elementos de Obturación - Balones y pistones obturadores
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Accesorios PE para 
Tubería Corrugada



Accesorio PE Inyectado para tuberías PP/PE corrugado
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CODO 45º H-H

MANGUITO UNIÓN H - H

Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.

Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.

CODO 87º H-H

DERIVACIÓN IGUAL  87º H-H-H

Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.

Incluye 3 juntas de estanqueidad por accesorio.

Medida L1 (mm) L2 (mm) ud/caja Código €/ud
160 - 12 7 20 04 160 4,30
200 315 175 12 7 20 04 200 7,45
250 395 230 6 7 20 04 250 37,15
315 500 290 4 7 20 04 315 52,28
400* - - 2 7 20 04 400 252,86
500* - - 2 7 20 04 500 371,70

Medida L1 (mm) ud/caja Código €/ud
160 253 10 7 20 00 160 5,57
200 312 10 7 20 00 200 10,53
250 374 6 7 20 00 250 45,29
315 458 4 7 20 00 315 65,87
400 - 2 7 20 00 400 293,00
500* 730 2 7 20 00 500 401,63

Ø Nominal Tipo L1(mm) L2 (mm) ud/caja Código €/ud
160 - 325 160 12 7 20 20 160 7,02
200 OD 404 210 10 7 20 20 200 16,01
250 OD - - 6 7 20 20 250 110,86
315 OD - - 4 7 20 20 315 252,93
400* OD - - 2 7 20 20 400 464,12

Medida Tipo Ø Interior (mm) L1 (mm) ud/caja Código €/ud
160 OD 162,0 146 10 7 20 32 160 2,62
200 OD 202,0 190 10 7 20 32 200 4,90
250 OD 251,0 230 10 7 20 32 250 7,31
315 OD 316,0 272 4 7 20 32 315 18,86
400 OD 401,3 322 4 7 20 32 400 30,27
500 OD 501,6 377 1 7 20 32 500 122,89
630 OD 632,0 450 1 7 20 32 630 220,96
800 OD 7 20 32 800 529,05

D



Accesorios PE manipulado para Tuberías PP/PE Corrugado
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DN DI R = 2 x DN
Dimensiones (mm) (aprox.)

Código €/ud
L1 L2 L3

160 139 320 200 450 380 7 22 07 160 58,69
200 176 400 200 530 420 7 22 07 200 62,28
250 218 500 230 500 440 7 22 07 250 71,43
315 272 630 240 550 465 7 22 07 315 83,20
340 300 650 240 750 570 7 22 07 340 120,52
400 350 800 360 750 620 7 22 07 400 115,88
455 400 950 360 1.015 800 7 22 07 455 193,10
500 440 1.000 420 1.130 910 7 22 07 500 199,28
568 500 1.130 420 1.320 1.020 7 22 07 568 323,07
630 558 1.260 510 1.500 1.170 7 22 07 630 295,74
700* 600 1.400 560 1.710 1.420 7 22 07 700 273,14
800 705 1.620 600 1.970 1.730 7 22 07 800 990,08

1000 885 2.000 800 - - 7 22 07 990 1.482,95

DN DI R = 2 x DN
Dimensiones (mm) (aprox.)

Código €/ud
L1 L2 L3

160 139 320,00 200 510 390 7 22 05 160 58,69
200 176 400,00 230 540 400 7 22 05 200 62,28
250 218 500,00 260 560 420 7 22 05 250 71,43
315 272 630,00 290 570 445 7 22 05 315 83,20
340 300 680,00 340 770 550 7 22 05 340 120,52
400 350 800,00 350 770 600 7 22 05 400 115,91
455 400 900,00 390 1.035 780 7 22 05 455 193,10
500 440 1.000,00 430 1.150 890 7 22 05 500 199,28
568 500 1.136,00 450 1.350 1.000 7 22 05 568 323,07
630 558 1.260,00 500 1.520 1.150 7 22 05 630 295,74
700* 600 1.400,00 550 1.730 1.400 7 22 05 700 273,14
800 705 1.600,00 600 2.000 1.700 7 22 05 800 990,08

1000 885 2.000,00 800 2.200 2.000 7 22 05 990 1.482,95

CURVA 30º M-H

L2

L3

L1

L2

L3

L1

CURVA 45º M-H

CURVA 60º M-H

L2

L3

L1

Dimensiones en mm.
Accesorio M/H incluye manguito colocado en un extremo y junta en el extremo macho.
*Macho-Macho

Dimensiones en mm.
Accesorio M/H incluye manguito colocado en un extremo y junta en el 
extremo macho.
*Macho-Macho

DN DI R = 2 x DN
Dimensiones (mm) (aprox.)

Código €/ud
L1 L2 L3

160 139 320,00 220 490 340 7 22 03 160 100,45
200 176 400,00 230 560 380 7 22 03 200 104,79
250 218 500,00 260 570 400 7 22 03 250 115,47
315 272 630,00 290 590 445 7 22 03 315 130,04
340 300 680,00 340 790 530 7 22 03 340 168,98
400 350 800,00 350 720 580 7 22 03 400 167,70
455 400 900,00 390 1.055 760 7 22 03 455 250,73
500 440 1.000,00 430 1.170 870 7 22 03 500 264,96
568 500 1.136,00 450 1.370 980 7 22 03 568 418,55
630 558 1.260,00 500 1.540 1.130 7 22 03 630 401,13
700* 600 1.400,00 550 1.750 1.380 7 22 03 700 448,48
800 705 1.620,00 600 2.020 1.680 7 22 03 800 1.181,49
1000 885 2.000,00 800 2.240 2.020 7 22 03 990 1.760,09

Dimensiones en mm.
Accesorio M/H incluye manguito colocado en un extremo y junta en el extremo macho.
*Macho-Macho



Accesorios PE manipulado para Tuberías PP/PE Corrugado
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CURVA 90º M-H
L2

L3

L4

L1

CRUZ M-M-M-M

DN DI
Dimensiones (mm)

Código €/ud
L1 L2

250 218 430 860 7 22 22 250 153,78
315 278 520 1.040 7 22 22 315 182,85
340 300* 550 1.100 7 22 22 340 252,73
400 340 600 1.200 7 22 22 400 249,81
455 400* 700 1.400 7 22 22 455 396,19
500 436 750 1.500 7 22 22 500 388,23

DN DI
Dimensiones (mm)

Código €/ud
L1 L2

340 300* 1.200 310 7 22 25 340 *
400 340 1.250 340 7 22 25 400 *
455 400* 1.415 360 7 22 25 455 *
500 436 1.500 400 7 22 25 500 *

DN DI
Dimensiones (mm)

Código €/ud
L L1

160 136 800 400 7 22 30 160 157,98
200 176 950 475 7 22 30 200 165,70
250 216 1.000 500 7 22 30 250 179,11
315 278 1.000 500 7 22 30 315 198,29
340 300 1.100 550 7 22 30 340 215,32
400 340 1.200 600 7 22 30 400 239,73
455 400 1.400 700 7 22 30 455 358,51
500 436 1.500 750 7 22 30 500 356,70

TE 90º M-H-H

TE 45º M-H-H
L1

L2

L2

Dimensiones en mm.
Nota: Incluye una junta de estanqueidad en cada extremo.

Dimensiones en mm.
Nota: Incluye una junta de estanqueidad en el extremo macho y 2 manguitos hembra en los otros dos ya colocados.

Dimensiones en mm.
Accesorio M/H incluye manguito colocado en un extremo y junta en el extremo macho.
*Macho-Macho

DN DI R = 2 x DN
Dimensiones (mm) (aprox.)

Código €/ud
L1 L2 L3 L4

160 139 320 200 200 490 490 7 22 01 160 100,45
200 176 400 200 200 560 560 7 22 01 200 104,79
250 218 500 230 230 570 570 7 22 01 250 115,47
315 272 630 240 240 590 590 7 22 01 315 130,04
340 300 680 240 240 790 790 7 22 01 340 168,98
400 350 800 360 360 720 720 7 22 01 400 167,70
455 400 900 360 360 1.055 1.055 7 22 01 455 250,73
500 440 1000 420 420 1.170 1.170 7 22 01 500 264,96
568 500 1136 420 420 1.370 1.370 7 22 01 568 418,55
630 558 1260 510 510 1.540 1.540 7 22 01 630 401,13
700* 600 1400 560 560 1.750 1.750 7 22 01 700 448,48
800 705 1600 600 600 2.020 2.020 7 22 01 800 1.181,49
1000 885 2000 800 800 2.240 2.240 7 22 01 990 1.760,09



Accesorios PE manipulado para Tuberías PP/PE Corrugado
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DN1 DN2
REDUCCIÓN EXCÉNTRICA M-H

DN1
Macho

DN2
Hembra S

Dimensiones (mm)
Código €/ud

L1 L2
200 160 10 300 160 7 22 52 200 55,22

250 200 10 300 180 7 22 52 250 61,03
250 160 10 300 160 7 22 52 251 59,00

315 200 10 350 180 7 22 52 315 79,12
315 250 10 350 230 7 22 52 316 85,95
315 160 10 350 160 7 22 52 317 76,93

340 315 10 380 220 7 22 52 340 109,76
340 250 10 380 230 7 22 52 341 101,22
340 200 10 380 180 7 22 52 342 94,39
340 160 10 380 160 7 22 52 343 92,36

400 340 10 400 250 7 22 52 460  155,57  
400 315 10 400 220 7 22 52 400 125,44
400 250 10 400 230 7 22 52 401 116,82
400 200 10 400 180 7 22 52 402 110,00
400 160 10 400 160 7 22 52 404 107,97

455 160 10 450 160 7 22 52 454 159,64
455 400 10 450 280 7 22 52 455 197,13
455 340 10 450 250 7 22 52 456 207,36
455 315 10 450 220 7 22 52 457 177,23
455 250 10 450 230 7 22 52 458 168,57
455 200 10 450 180 7 22 52 459 161,74

500 400 10 500 280 7 22 52 500 229,96
500 455 10 500 300 7 22 52 501 289,90
500 315 10 500 220 7 22 52 503 209,89
500 250 10 500 230 7 22 52 504 185,26
500 200 10 500 180 7 22 52 505 178,36
500 160 10 500 160 7 22 52 506 176,31
500 340 10 500 250 7 22 52 561 240,07

630 500 10 550 380 7 22 52 630 350,57
630 560 10 550 370 7 22 52 631 460,28
630 455 10 550 300 7 22 52 632 378,14
630 400 10 550 280 7 22 52 633 318,13
630 340 10 550 250 7 22 52 634 328,38
630 315 10 550 220 7 22 52 635 298,18
630 250 10 550 230 7 22 52 636 273,55
630 200 10 550 180 7 22 52 637 266,60
630 160 10 550 160 7 22 52 638 264,55

800 630 10 600 460 7 22 52 800 501,02
800 560 10 600 370 7 22 52 801 557,52
800 500 10 600 380 7 22 52 802 447,86
800 455 10 600 300 7 22 52 803 475,43
800 400 10 600 280 7 22 52 804 415,44

1.000 630 10 750 630 7 22 52 951 773,12
1.000 560 10 750 560 7 22 52 952 829,28
1.000 500 10 750 500 7 22 52 953 719,52
1.000 800 10 750 500 7 22 52 990 1.278,82

Dimensiones en mm.
Nota: Incluye una junta de estanqueidad colocada en el macho del accesorio.
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TRANSICIÓN TUBO 
CORRUGADO. PE LISO 
HEMBRA-MACHO

TRANSICIÓN 
TUBO CORRU-
GADO. PE LISO 
MACHO-MACHO

TAPÓN MACHOTAPÓN HEMBRA

Dimensiones en mm.
*Consultar

Nota: Incluye una junta de estanqueidad colocada en el macho del 
accesorio.
*Consultar

Tapón Hembra

Diámetro
Ø 1

Dimensiones (mm)
Código €/ud

L e
160 80 10 7 22 67 160 24,94
200 90 10 7 22 67 200 28,05
250 115 10 7 22 67 250 33,58
315 110 10 7 22 67 315 46,89
340 125 10 7 22 67 340 79,56
400 140 10 7 22 67 400 71,21
455 150 10 7 22 67 455 127,02
500 190 10 7 22 67 500 112,89
560 185 10 7 22 67 560 203,91
630 230 10 7 22 67 630 171,51
700 225 10 7 22 67 700 *   
800 250 10 7 22 67 800 481,72
1000 250 10 7 22 67 990 666,21

Tapón Macho

Diámetro
Ø 1

Dimensiones (mm)
Código €/ud

L e
160 160 7 22 62 160 23,98
200 200 10 7 22 62 200 27,16
250 250 10 7 22 62 250 32,37
315 300 10 7 22 62 315 46,41
340 300 10 7 22 62 340 65,88
400 350 10 7 22 62 400 67,81
455 350 10 7 22 62 455 119,18
500 350 10 7 22 62 500 112,84
560 400 10 7 22 62 560 144,41
630 400 10 7 22 62 630 180,68
700 500 10 7 22 62 700 *   
800 500 10 7 22 62 800 276,54

1000 500 10 7 22 62 990 456,15

Transición Macho-Macho

Diámetro
Ø 1

Dimensiones (mm)
Código €/ud

L1 L2
160 300 300 7 22 34 160 31,55
200 350 300 7 22 34 200 37,80
250 350 300 7 22 34 250 47,98
315 400 325 7 22 34 315 71,50
400 450 350 7 22 34 400 116,80
500 500 400 7 22 34 500 203,16
630 600 400 7 22 34 630 327,85
800 700 600 7 22 34 800 655,77
1000 700 600 7 22 34 990 1.056,78

Transición Hembra-Macho

Diámetro
Ø 1

Dimensiones (mm)
Código €/ud

L1 (hembra) L2 (macho)
160 160 7 22 36 160 33,55
200 180 255 7 22 36 200 39,44
250 230 285 7 22 36 250 54,40
315 220 300 7 22 36 315 82,16
400 280 355 7 22 36 400 137,38
500 380 415 7 22 36 500 236,93
630 460 470 7 22 36 630 398,70
800 500 600 7 22 36 800 1.169,19

1000 - 600 7 22 36 990 1.685,96
Dimensiones en mm.
Nota: Incluye una junta de estanqueidad colocada en el macho del 
accesorio.
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Máquinas y Herramientas para 
Soldadura de Tuberías Plásticas
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Centro de Servicio Técnico Península y Baleares
C/ Gregal 11 - Parc Empresarial
25123 Torrefarrera (LLEIDA)
+34 973 750 900

Centro de Servicio Técnico Canarias
Urb. Ind. Montaña Blanca 34B
35413 Arucas (Gran Canaria) ISLAS CANARIAS
+34 928 621 206

SAT O� cial autorizado Ritmo
•  Reparación y calibración de 
máquinas
•  Inspecciones técnicas
•  Revisiones periódicas y de 
mantenimiento
•  Recambios originales
•  Alquiler
•  Asesoramiento técnico

SAT 
Ofi cial
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C-MAQUINARIA

ELEKTRA LIGHT
DN recomendado 20-160

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Trazabilidad 
nº ciclos 

registrados

Potencia 
máx. absorbi-

da (W/A)

Tensión 
electrofusión 

(V)

Potencia 
generador 

recomen. (Kva)

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra 
Light 20-160 manual Si / 325 1300 / 23 8-48 3.5 / 4.0 7 9 30 00 010 1.080,00

Elektra 
Light 20-160

scaner auto./
man.

Si / 325 1300 / 23 8-48 3.5 / 4.0 7 9 30 00 012 1.260,00

ELEKTRA 315
DN recomendado 20-315

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Trazabilidad 
nº ciclos 

registrados

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
electrofusión 

(V)

Potencia 
generador 

recomen. (Kva)

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra 
315 20-315 manual Si / 520 2600 / 60 8-48 5.5 / 6.0 16 9 30 00 030 1.590,00

Elektra 
315 20-315

scaner auto./
man.

Si / 520 2600 / 60 8-48 5.5 / 6.0 18 9 30 00 032 1.875,00

Se suministra con escáner (modelo scanner). Conectores universales 4-4,7 y caja de transporte de aluminio.

Se suministra con escáner (modelo scanner). Conectores universales 4-4,7 y caja de transporte de aluminio.

ELEKTRA 500
DN recomendado 20-500

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Trazabilidad 
nº ciclos 

registrados

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
electrofusión 

(V)

Potencia 
generador 

recomen. (Kva)

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra 
500 20-500

scaner auto./
man.

Si / 4000 3500 / 70 8-48 6,5-7,0 18 9 30 00 050 2.250,00

Se suministra con escáner. Conectores universales 4-4,7, raspador manual, llave USB y caja de transporte de aluminio.

ELEKTRA 1000
DN recomendado 20-1600

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Trazabilidad 
nº ciclos 

registrados

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
electrofusión 

(V)

Potencia gene-
rador 

recomen. (Kva)

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra 
1000 20-1600

scaner auto./
man.

Si / 310 3500 / 90 8-48 6.5 / 7.0 20 9 30 00 070 2.640,00

Se suministra con escáner. Conectores universales 4-4,7, raspador manual, llave USB y caja de transporte de aluminio.

Electrofusión . Máquinas

ELEKTRA S
DN recomendado 20-200

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Memoria 
ciclos Tra-

bajo

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
soldadura** 

(V)

Pico de 
corriente

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra S 20-
200*mm

scaner 4000ciclos 1800W*** 8-48 70A 5,75 9 30 00 020 1.850,00

ELEKTRA M
DN recomendado 20-315

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Memoria 
ciclos Tra-

bajo

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
soldadura** 

(V)

Pico de 
corriente

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra M 20-
315*mm

scaner 4000ciclos 2300W*** 8-48 100A 6,55 9 30 00 021 2.510,00

ELEKTRA XL
DN recomendado 20-1600

Modelo
DN 

Reco-
mendado

Funciona-
miento

Memoria 
ciclos Tra-

bajo

Potencia máx. 
absorbida 

(W/A)

Tensión 
soldadura** 

(V)

Pico de 
corriente

Peso 
(kg)

c/cables
Código €/ud

Elektra M 20-
1600*mm

scaner 4000ciclos 3500W*** 8-48 o 8-80 120A 6,75 9 30 00 022 3.325,00

* El rango de trabajo podría variar según la marca de los manguitos / fi tting. Verifi car con el fabricante del manguito/fi tting la potencia 
y el tiempo de soldadura necesario.
** Elektra XL disponible en dos versiones: para manguitos/fi ttings electrosoldables  8 ÷ 48 V, o 8 ÷ 80 V.
*** Potencia al 60% Duty Cycle
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C-MAQUINARIA

ACCESORIOS MÁQUINAS ELECTROFUSIÓN

Datos técnicos

Descripción
Compatible con Elektra

Código €/ud
Light 315 500 1000 Top

Adaptador universal PIN 4-4,7mm 
(Conjunto de 2 uds) 9 30 10 010 164,13

Kit completo adaptador universal SPIN 
4-4,7mm (Conjunto de 2 uds) (1) 9 30 10 011 182,80

Scanner RS 232 (2) 9 30 10 014 295,00

Scanner BAR Con bolsa de protección (2) 9 30 10 018 310,00

Raspador manual (3) 9 30 20 130 19,26
Raspador manual 4 cuchhillas (STD) 9 30 20 134 10,79
Bolsa de protección para scanner 9 30 10 022 35,88

Caja de transporte Aluminio - A (4) 9 30 10 026 177,89
Caja de transporte Aluminio - B (4) 9 30 10 030 177,89

Kit GPS 9 30 10 038 345,95

Elektra Light Elektra 315 Elektra 500 Elektra 1000
Rango de trabajo 20-160 20-315 20-500 20-1600

Potencia absorbida (W) 1300 2600 3500 3500
Corriente de pico (A) 60 100 120 120

Corriente soldadura 60% 
del ciclo de trabajo (A) 23 60 70 90

Potencia generada 
recomendada (Kva) 3,5-4,0 5,5-6,0 6,5-7,0 6,5-7,0

Grado protección 54 54 54 54

Largo cable soldadura (m) 2 3 3 3
Dimensiones soldadora 

(mm) 200 x 250 x 212 263 x 240 x 300 255 x 270 x 385 255 x 270 x 385

Dimensiones caja 
transporte (mm) - 405 x 285 x 340 410 x 290 x 485 410 x 290 x 485

Peso (kg) 7 16 18 20

(4)(3)(2)(1)

Electrofusión . Máquinas

Datos técnicos

Elektra S Elektra M Elektra XL
Rango de trabajo 20 ÷ 200*mm 20 ÷ 315*mm 20 ÷ 1600*mm

Memoria Ciclos Trabajo 4000 ciclos 4000 ciclos 4000 ciclos
Absorción*** 1800 W*** 2300 W*** 3500 W***

Tensión de soldadura** 8 ÷ 48 V 8 ÷ 48 V "8 ÷ 48 V  o 8 ÷ 80 V"
Pico de corriente 70 A 100 A 120 A

Peso 5,75 kg 6,55 kg 6,75 kg
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RASPADORES ORBITALES
serie RTC
RASPADORES ORBITALES
serie RTC

Modelo Rango Trabajo (mm) Tipo posicionado Mordazas uds tipo Peso (kg) Código €/ud

Alineador universal 63 20-63
recto y

ángulo fi jo 45/90º
4

enganche rápido
3,4 9 30 20 010 739,07

Alineador universal 160 light 63-160
recto y

ángulo fi jo 45/90º
4

enganche rápido
9,0 9 30 20 020 1.736,72

Alineador universal ECO 20-63 20-63
recto y ángulo fi jo 
30/45/90º y te 90º

4
cintas plástico

3,0 9 30 20 030 323,23

Alineador universal ECO 
63-180 63-180

2 brazos recto + 
ángulo fi jo 30/45/9º

4 correas

7,5 9 30 20 040 482,23

3 brazos recto + 
ángulo fi jo 30/45/90º 

y te 90º
10 9 30 20 044 711,11

Alineador universal 125-500 125-500

2 brazos recto + 
ángulo fi jo 30/45/9º

4 correas en V

7,5 9 30 20 050 1.616,16

3 brazos recto + 
ángulo fi jo 30/45/90º 

y te 90º
10 9 30 20 054 2.192,74

Los alineadores Ritmo son herramientas profesionales indispensables para mantener los tubos fi rmes y alineados durante la fusión con acce-
sorios electrosoldables.
Modelos de 2 brazos para posicionamiento recto, manguitos o en ángulo (codo), y modelos con 3 brazos para tes

Equipamiento estándar: raspador, kit de extensión, cuchillas de repuesto, llave/volante y caja de transporte.

Modelo
Rango de trabajo (mm) Profundidad máxima

de raspado (mm) Peso total (kg) Código €/ud
externo interno

RTC 160 Ø50÷160 Ø38÷154 114 5,65 9 30 20 100 1.738,46
RTC 315 Ø75÷315 Ø58÷300 137 7,50 9 30 20 102 1.817,96
RTC 710 Ø355÷710 Ø290÷675 530 39,00 9 30 20 104 4.339,17

ALINEADORES UNIVERSALES

PS180

RASPADORES ORBITALES
serie PS

Modelo
Rango de trabajo (mm) Profundidad 

máxima
de raspado (mm)

Peso total (kg) Código €/ud
externo interno

PS180 Ø 75 ÷ 200* Ø 61 ÷ 172 129 2,80 9 30 20 120 686,65
PS400 Ø 140 ÷ 400 Ø 130 ÷ 391 160 5,50 9 30 20 122 1.212,56

PS180 PS400

Biseladores para tuberías fabricadas en HDPE, PB, PP, PVC, PVDF

BISELADORES
series SME-1, SME-2 PLUS

Modelo Rango de trabajo 
(mm) Materiales Peso (kg) Código €/ud

SME-1 Ø 32 ÷ 160 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF 0,5 9 30 20 140 137,16
SME-2 PLUS Ø 40 ÷ 315 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF 1,40 9 30 20 142 218,40

RTC 160 RTC 315

C-MAQUINARIA

Accesorios Máquinas. Útiles y herramientas para PE
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Chamfering y Maya son herramientas aptas para biselar extremidades de tubos de material plástico que deben ser insertados en accesorios 
electrosoldable o polifusiones por socket.
El modelo Maya es un biselador multidiámetro desde 20 a 63.

Raspador para diametros hasta 125 que debe ser utilizado con un taladro a bateria. El sistema rotante permite realizar el raspado con rapidez 
y enderezar un corte de tubo defectuoso.

BISELADORES
series CHAMFERING Y MAYA

RASPADOR
serie Turbo 20-125

Modelo Rango de Trabajo (mm) Materiales Peso (gr) Código €/ud
SME 20 20 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF - 9 30 20 300 41,93
SME 25 25 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF - 9 30 20 302 47,17
SME 32 32 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF - 9 30 20 304 51,54
SME 40 40 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF - 9 30 20 306 56,78

MAYA 20-63 20-63 HDPE, PB, PP, PVC, PVDF 90 9 30 20 308 24,46

Modelo Rango de Trabajo (mm) Espesor tubo Raspado máximo (m) Peso (kg) Código €/ud
Turbo 20 20 2,3 ÷ 3,8 mm 45 0,40 9 30 20 400 172,97
Turbo 25 25 2,3 ÷ 5,3 mm 45 0,50 9 30 20 402 172,97
Turbo 32 32 2,3 ÷ 6,8 mm 45 0,60 9 30 20 404 172,97
Turbo 40 40 2,3 ÷ 8,3 mm 55 0,80 9 30 20 406 189,57
Turbo 50 50 2,3 ÷ 10,3 mm 55 1,00 9 30 20 408 206,17
Turbo 63 63 2,3 ÷ 13,3 mm 55 1,30 9 30 20 410 206,17
Turbo 75 75 4,5 mm 90 0,90 9 30 20 412 273,00
Turbo 90 90 5,4 mm 99 1,00 9 30 20 414 292,66
Turbo 110 110 6,6 mm 100 1,20 9 30 20 416 312,31
Turbo 125 125 7,4  mm 100 1,30 9 30 20 418 336,34

MAYA 20-63SME

C-MAQUINARIA

Accesorios Máquinas. Útiles y herramientas para PE
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ESTRANGULADOR MANUAL SOU32

ESTRANGULADOR MANUAL SOU63HF 20-63

RASPADOR ROTATORIO

CORTATUBOS GUILLOTINA

CUCHILLA DE REPUESTO

El estrangulador SOU32 se utiliza para limitar/cortar el fl ujo en tuberías de PE. Se puede utilizar en tuberías de 
diferentes diámetros usando el «pipe stop» apropiado en cada caso para garantizar el espacio de compresión 
óptimo.

El estrangulador SOU125 se utiliza para limitar/cortar el fl ujo en tuberías de PE. Se puede utilizar en tuberías de 
diferentes diámetros usando el «pipe stop» apropiado en cada caso para garantizar el espacio de compresión 
óptimo.
Diseñada para que se pueda usar rápida y fácilmente para limitar el fl ujo, esta unidad compacta incorpora una 
viga superior que tiene pipe stops giratorios instalados en cada extremo.Para tuberías con diámetros de 63 hasta 
125mm.

Cortan con rapidez y precisión las tuberías de PE de densidad media y alta, y han sido elegidas por su diseño 
resistente y duradero. Las Guillotinas logran un corte recto y cuadrado con un mínimo desgaste de la cuchilla. Así 
mismo, las cuchillas son fáciles de afi lar o reemplazar.

• Apertura práctica y rápida
• Grosor máximo de pared 18 mm
• Hoja de acero inoxidable
• Unidad cuadrada de 14 mm (modelos 125 y 225) o 17 mm (modelo 315) en superfi cies planas.

Se puede usar una extensión para cortar tuberías en zanjas profundas. Así mismo, liberar el enganche en la mandíbula 
con bisagra inferior en forma de V permite que el cortador se coloque en cualquier lugar a lo largo de la tubería.

Maletín no incluido (opcional)
Herramienta mecánica de raspado rotativo, operada manualmente para la eliminación de la superfi cie exterior de 
la tubería de PE.
Los raspadores PrepMaster Multi incorporan una cuchilla endurecida y proporcionan una profundidad de corte 
controlada. Disponible para tamaños de tubería entre 63 y 710 mm.

Descripción Pipe Stops Diámetros (mm) SDR Código €/ud
SOU 125 63-125 63, 75, 90, 110, 125 11, 17.6 9 40 91 014 288,77

Descripción Código €/ud
Raspador 63-315 Prepmaster multi 9 40 94 010 1.036,34

Caja raspador 63-315 9 40 94 011 170,82
Raspador 90-400 Prepmaster multi  9 40 94 012 1.095,56

Caja raspador 90-400 9 40 94 013 213,54

Descripción Tamaño de la tubería (mm) Peso (kg) Código €/ud
Cortatubos Guillotina VIRAX max 125 125 7,5 9 40 92 010 973,62
Cortatubos Guillotina VIRAX max 225 225 17 9 40 92 012 1.717,83
Cortatubos Guillotina VIRAX max 315 315 68 9 40 92 014 4.573,87

Descripción Código €/ud
Cuchilla cortatubos 125 9 40 93 010 208,59
Cuchilla cortatubos 225 9 40 93 012 512,52
Cuchilla cortatubos 315 9 40 93 014 1.259,67

Descripción Pipe Stops Diámetros (mm) SDR Código €/ud
SOU63HF 20-63 20, 25, 32, 40, 50, 63 11 9 40 91 012 127,65

El estrangulador SOU63 se utiliza para limitar/cortar el fl ujo en tuberías de PE. Se puede utilizar en tuberías de 
diferentes diámetros usando el «pipe stop» apropiado en cada caso para garantizar el espacio de compresión 
óptimo.
Para tuberías con diámetros de 20 hasta 63mm.

ESTRANGULADOR MANUAL SOU125

Descripción Pipe Stops Diámetros (mm) Código €/ud
SOU32 16-32 16, 20, 25, 32 9 40 91 010 93,11

Accesorios Máquinas. Útiles y herramientas para PE
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RODILLO APOYO  TUBERÍAS

RID QUITA CORDÓN INTERIOR

Modelo Rango de trabajo (mm) Dimensiones 
(mm)

Peso total 
(kg) Código €/ud

Roller 355 max Ø 355 360 x 220 x 200 6 9 40 90 030 163,80
Roller 1000 Ø 315 ÷ 1000 1040 x 600 x 320 27 9 40 90 032 677,04

HS Roller 250 max Ø 250 ; 8” IPS 1150 x 500 x 756 26 9 40 90 034 655,20
HS Roller 355 max Ø 355 ; 14” IPS 1421 x 600 x 818 33 9 40 90 036 726,84
HS Roller 630 max Ø 630 ; 24” DIPS 1766 x 800 x 982 55 9 40 90 038 815,07

Modelo Código €/ud
Kit completo quita cordón interno diámetro 90 a 520

Formado por 5 cabezales de 5 anillas de centrado y 6 piezas alargadoras de 2,15mts. 9 40 90 040 10.790,71

Cabezal quita cordón interno DN 90-110 9 40 90 043 1.896,59
Cabezal quita cordón interno DN 125-160 9 40 90 044 2.528,20
Cabezal quita cordón interno DN 160-200 9 40 90 046 2.633,03
Cabezal quita cordón interno DN 225-315 9 40 90 048 3.028,77
Cabezal quita cordón interno DN 355-500 9 40 90 049 4.216,87

Conjunto 6 piezas alargadoras de 2,15 mts cada una 9 40 90 041 1.053,56
Pieza alargadera de 2,15mts 9 40 90 042 177,34

RID, Ritmo Internal Debeader, es una herramienta quita cordón interior.
Utilizada para sacar el labio que se genera en el interior de la tubería una vez realizada la soldadura a tope.
Para accionar el cabezal de corte es necesario el uso del kit con las barras de extensión, con un alcance de hasta 13m. 

RED QUITA CORDÓN EXTERIOR

Modelo Rango de trabajo (mm) Material Código €/ud
RED 63-125 63 ÷ 125  HDPE 9 40 90 050 658,69
RED 90-400 90 ÷ 400  HDPE 9 40 90 052 728,58

RED 400-1200 400 ÷ 1200  HDPE 9 40 90 054 2.426,86
Herramienta compacta y ligera para eliminar el cordón exterior que se produce en el proceso de soldadura a tope.

Accesorios Máquinas. Útiles y herramientas para PE
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ESTRANGULADOR TUBERÍA
HIDRÁULICO

ESTRANGULADOR TUBERÍA
MANUAL

REDONDEADOR DE TUBOS

Modelo Rango de trabajo 
(mm) SDR Dimensiones (mm) Peso (kg) Código €/ud

SQUEEZER 63-200 Hidráulico Ø 63 ÷ 200 11 y 17 476 x 165 x 722 45 9 40 90 060 1.003,77

Modelo Rango de trabajo 
(mm) SDR Dimensiones (mm) Peso (kg) Código €/ud

SQUEEZER 63 manual Ø 16 ÷ 63 11 y 17 325 x 70 x 330 5,3 9 40 90 062 350,31

Modelo Rango de trabajo 
(mm) Dimensiones (mm) Peso (kg) Código €/ud

REDONDEADOR 250-400 250-400 610 x 255 x 120 27 9 40 90 065 822,06
REDONDEADOR 450-560 450-560 980 x 495 x 200 41 9 40 90 066 1.013,38
REDONDEADOR 630-800 630-800 1240 x 555 x 200 60 9 40 90 067 1.417,85

CORTATUBOS

Modelo Rango de Trabajo 
(mm)

Dimensión máxima
(mm) Peso (kg) Código €/ud

TC 108 Ø 6 ÷ 50 178 x 228 x 65 0,38 9 40 90 010 54,16
T1 Ø 6 ÷ 64 222 x 282 x 95 0,60 9 40 90 012 97,84

TU 75 Ø 6 ÷ 76 247 x 330 x 105 0,68 9 40 90 014 113,57
TU 140 Ø 50 ÷ 140 351 x 483 x 155 1,38 9 40 90 016 139,78

T 3 Ø 100 ÷ 160 372 x 465 x 200 1,65 9 40 90 018 172,10
T 4 Ø 180 ÷ 315 670 x 880 x 360 7 ,00 9 40 90 020 933,00

La acción de prensado se obtiene por medio de un pistón hidráulico accionado manualmente por el operador  mediante una palanca de 
bombeo.

La acción de estrangulamiento se produce a través de una barra cilíndrica móvil y de otra opuesta, fácilmente desmontable para permitir la 
inserción de la tubería.

Herramientas de acero que gracias a su empuje mecánico pueden corregir las imperfecciones de las extremidades de un tubo ovalado.

Accesorios Máquinas. Útiles y herramientas para PE
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Series BASIC Y DELTA

Series GAMMA 160 Y DELTA M
Gama completa de soldadura auto-alineante para soldadura de tubería plástica con un rango de tubo desde 40mm hasta 355mm 
se compone de:

- Cuerpo alineador dotado de bastidor portante, cuatro mordazas que conforman dos carros, uno fijo y otro móvil, dos cilindros 
hidráulicos de movimiento y presión
- Barra de arrastre que facilita el desplazamiento y la extracción de la placa térmica durante la soldadura.
- Placa térmica dotada con termómetro independiente para leer la temperatura de trabajo, controlador electrónico de la 
temperatura “Digital Dragon” de alta precisión (±1º) contenido en una caja protectora sellada, con pantalla de lectura de la 
temperatura y pulsantes de regulación.
- Fresadora extraible, con comandos eléctricos, para la rectificación de los extremos del tubo y/o accesorios, equipada con micro 
interruptor de seguridad y disyuntor térmico.
- Unidad electro-hidráulica con leva de accionamiento apertura/cierre carros, válvulas de máxima presión y descarga (útil también 
para soldadura “Dual Pressure”), mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos y sistemas anti-goteo, timer (para las fases de 
calentamiento y soldadura), predispuesta para la conexión con el controlador electrónico THE INSPECTOR.
- Soporte fresa/placa térmica.
- Cuadro eléctrico digital con termoregulador electrónico “Digital Dragon” (±1º) contenido en una caja de protección, dotado de 
display para la lectura de la temperatura y botones de regulación. (solo DELTA)

Soldadura de operativa y funcionamiento manual para trabajos e taller y en obra, de construcción compacta y muy ligera, fáciles 
de transportar. Se componen de:
- Cuerpo bastidor en acero con dos mordazas alineadas, una fija fija y una móvil , barras de accionamiento manual con dispositivo 
para la regulación de fuerza para el cierre del carro de las mordazas.
- Elemento térmico con termoregulador electronico “Digital Dragon”
- Fresadora.
- Soporte fresadora y elemento térmico

Series DELTA

Series BASIC

C-MAQUINARIA

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Manual
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Modelo Rango de 
trabajo (mm) Alimentación (V)

Potencia 
total 

absorbida 
W

Grupo 
electrógeno 

recomendado 
(Kva)

Tiempo en que se 
alcanza la 

temp. de uso (min’)

Dimensiones 
cuerpo alinea-

dor 
AxLxH (mm)

Peso cuerpo 
alineador 

(kg)

Peso 
composición 
standard (kg)

GAMMA 
160 40 ÷ 160 mm

230 V Monofásica 
50/60 Hz

1600 610 x 300 x 470 25 85 

DELTA M 
160 32 ÷ 160 mm

230 V Monofásica 
50/60 Hz

1600 450 x 384 x 830 35

DELTA M 
200 63 ÷ 200 mm

230 V Monofásica 
50/60 Hz

3000 529 x 499 x 1100 30

BASIC 160 40 ÷ 160 mm
230 V Monofásica 

50/60 Hz
2220 3,5-4 < 20’ 606 x 365 x 375 22 69 

BASIC 200 63 ÷ 200 mm
230 V Monofásica 

50/60 Hz
3250 5,5-6 < 20’ 685 x 460 x 420 93 39 

BASIC 250 75 ÷ 250 mm
230 V Monofásica 

50/60 Hz
3450 5,5-6 < 20’ 850 x 470 x 400 63 124 

BASIC 315 90 ÷ 315 mm
230 V Monofásica 

50/60 Hz
4500 6,5-7 < 20’ 981 x 586 x 520 86 166 

BASIC 355 125 ÷ 355 mm
230 V Monofásica 

50/60 Hz
5750 8-8,5 < 20’ 1077 x 510 x 715 100 205 

DELTA 500 200 ÷ 500 mm

230 V Monofásica 
50/60 Hz

7950 
12,0 < 20’ 1265 x 790 x 780 230 408 400 V Trifásica 

50/60 HZ
7200 

DELTA 630 280 ÷ 630 mm

230 V Trifásica 
50/60 Hz 12350 18,0 < 20’

1550 x 1010 x 
1000

415 708 400 V Trifásica 
50/60 HZ

DELTA 800 500 ÷ 800 mm
400 V 3F+N+PE 

50/60 HZ
16500 30,0 < 45’

2100 x 1350 x 
1300

821 1260 

DELTA 1000 630 ÷ 1000 
mm

400 V 3F+N+PE 
50/60 HZ

25000 40,0 < 45’
2463 x 1780 x 

1700
2500 3315 

DELTA 1200 710 ÷ 1200 
mm

400 V 3F+N+PE 
50/60 HZ

28200 50,0 < 45’
2465 x 1870 x 

1900
2500 830 

DELTA 1600 800 ÷ 1600 
mm

400 V 3F+N+PE 
50/60 HZ

45000 75,0
3550 x 2400 x 

2550
4800 1580 

Características técnicas

C-MAQUINARIA

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Manual
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BASIC 160
rango de trabajo 40-160mm

BASIC 250
rango de trabajo 75-250mm

BASIC 200
rango de trabajo 63-200mm

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 160 (sin insertos) 40 ÷ 160 2220 21 9 40 10 160 *

BASIC 160 con juego de 
insertos completo 40-50-63-75-90-110-125-140 2220 9 40 10 162 *

Accesorios Código €/ud
Juego de insertos completo 40-140mm 9 40 10 192 *

Insertos sueltos (40-50-63-75-90-110-125-140) 9 40 10 17X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 194 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 240 *

Juego de insertos completo 63-180mm 9 40 10 242 *
Insertos sueltos (63-75-90-110-125-140-160-180) 9 40 10 23X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 244 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 280 *

Mordaza delgada para codos cortos 9 40 10 282 *
Mordaza delgada para tes cortas 9 40 10 284 *

Juego de insertos completo 75-225mm 9 40 10 286 *
Insertos sueltos (75-90-110-125-140-160-180-200-225) 9 40 10 27X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 288 *

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 250 (sin inserto) 75 ÷ 250 3450 63 9 40 10 250 *

BASIC 250 con juego de 
insertos completo

75-90-110-125-140-160-180-
200-225

3450 9 40 10 252 *

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 200 (sin inserto) 40 ÷ 200 2220 39 9 40 10 200 *

BASIC 200 con juego de 
insertos completo

63-75-90-110-125-140-160-
180

2220 9 40 10 202 *

*Consultar.

C-MAQUINARIA
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BASIC 315
rango de trabajo 90-315mm

BASIC 355
rango de trabajo 125-355mm

DELTA 500
rango de trabajo 200-500mm

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 315 (sin insertos) 90 ÷ 315 4500 86 9 40 10 315 *

BASIC 315 con juego de 
insertos completo

90-110-125-140-160-180-200-
225-250-280

4500 9 40 10 317 *

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 500 (sin insertos) 200 ÷ 500 7950 230 9 40 12 500 *

DELTA 500 con
juego de insertos completo

200-225-250 master
-280-315-355-400-450

7950 9 40 12 502 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 340 *

Juego de insertos completo 90-280mm 9 40 10 342 *
Insertos sueltos (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280) 9 40 10 32X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 344 *
Bolsa preaislada para placa calefactora 9 40 10 346 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 380 *

Juego de insertos completo 125-315mm 9 40 10 382 *
Insertos sueltos (125-140-160-180-200-225-250 master-280-315) 9 40 10 36X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 384 *
Bolsa preaislada para placa calefactora 9 40 10 386 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 12 530 *

Juego de insertos completo 200-450mm 9 40 12 532 *
Insertos sueltos (200-225-250 master-280-315-355-400-450) 9 40 12 51X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 12 534 *
Bolsa preaislada para placa calefactora 9 40 10 536 *

*Consultar.

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 355 (sin insertos) 125 ÷ 355 5750 100 9 40 10 355 *

BASIC 355 con juego de 
insertos completo

125-140-160-180-200-225-
250 master-280-315

5750 9 40 10 357 *

C-MAQUINARIA

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Manual
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DELTA 630
rango de trabajo 280-630mm

DELTA 800
rango de trabajo 500-800mm

DELTA 1000
rango de trabajo 630-1000mm

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 630 (sin insertos) 280 ÷ 630 12350 415 9 40 12 630 *

DELTA 630 con juego de 
insertos completo 280-315-355-400-450-500-560 12350 9 40 12 632 *

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 800 (sin insertos) 500 ÷ 800 16500 821 9 40 12 800 *

DELTA 800 con juego de
 insertos completo 500-560-630-710 16500 9 40 12 802 *

Modelo
Rango de trabajo / DN 

Insertos
(mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 1000 (sin insertos) 630 ÷ 1000 25000  2500 9 40 12 900 *

DELTA 1000 con juego de 
insertos completo 630-710-800-900 25000 9 40 12 902 *

** Resto de gama DELTA: Delta 1200 y Delta 1600. Consultar precios y opciones.

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 12 660 *

Juego de insertos completo 280-560mm 9 40 12 662 *
Insertos sueltos (280-315-355-400-450-500-560) 9 40 12 64X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (4 piezas) 9 40 12 664 *
Bolsa preaislada para placa calefactora 9 40 12 666 *

Rodillo lateral hidráulico derecho 9 40 12 670 *
Rodillo lateral hidráulico izquierdo 9 40 12 672 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 12 830 *

Juego de insertos completo 500-710mm 9 40 12 832 *
Insertos sueltos (500-560-630-710) 9 40 12 81X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (4 piezas) 9 40 12 834 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 12 930

Juego de insertos completo 630-900mm 9 40 12 932 *
Insertos sueltos (630-710-800-900) 9 40 12 91X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (8 piezas) 9 40 12 934 *

*Consultar.

C-MAQUINARIA
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SERIE GAMMA Y DELTA M

GAMMA 160
rango de trabajo 40-160mm

DELTA 160 M
rango de trabajo 32-160mm

DELTA 200 M
rango de trabajo 63-200mm

Modelo Rango de trabajo / DN Inser-
tos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

GAMMA 160 con juego de 
insertos completo 40-50-63-75-90-110-125-140 1600 25 9 40 14 162 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 160 M (sin insertos) 32 ÷ 160 1600 35 9 40 16 160 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 200 M (sin insertos) 63 ÷ 200 3000 30 9 40 16 200 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 14 190 *
Insertos sueltos (40-50-63-75-90-110-125-140) 9 40 14 17X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 14 194 *
Mordazas delgadas 9 40 14 196 *

Accesorios Código €/ud
Soporte lateral tubería 9 40 16 190 *

Juego de insertos completo 32-140mm 9 40 16 192 *
Insertos sueltos (32-40-50-63-75-90-110-125-140) 9 40 16 17X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 16 194 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 16 230 *

Juego de insertos completo 63-180mm 9 40 16 232 *
Insertos sueltos (63-75-90-110-125-140-160-180) 9 40 16 21X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (4 piezas) 9 40 16 234 *

*Consultar.

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Manual
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SERIE BASIC EASY LIFE

SERIE DELTA DRAGON

TAN SENCILLO COMO PULSAR UN BOTÓN
Este es el “concepto” por el cual nació el sistema de soldadura 
Easy Life: “ simplifi car el trabajo en la obra para así evitar los 
posibles errores del soldador”; esta es la fi losofía que lleva 
implícito en el nombre “Atractivo y Tecnología” Ritmo.
¿Por qué RITMO ha enfocado el proyecto de la Easy Life a 
todos los usuarios.

CÓMO FUNCIONA
Hardware y software han sido desarrollados para estar en 
continua comunicación y de esta forma intercambiar los 
datos necesarios durante todas las fases de trabajo. Una 
vez introducidos los parámetros de soldadura, la electrónica 
evitará los errores accidentales y garantizará la repetibilidad 

del ciclo de soldadura. Con el sencillo gesto de pulsar un 
botón el soldador podrá validar las distintas fases de trabajo 
que el sistema contempla. Asimismo, durante la “fase de 
soldadura”, el sistema compensará de forma automática las 
posibles perdidas de presión que puedan aparecer, y que sólo 
la electrónica puede gestionar durante esta delicada fase del 
ciclo de soldadura.

CALIDAD EN LA SOLDADURA
Cada uno de los ciclos de soldadura se controla de forma 
continua mediante el registro de los valores, los cuales son 
almacenados como informes dentro de la memoria interna, 
hasta llegar a una capacidad máxima de 4000 ciclos. 

DELTA DRAGON CNC es el sistema de control automático que 
en la fusión a tope elimina el riesgo de error del operador.
Son dos las soldadoras disponibles: DELTA DRAGON 250 CNC 
Y DELTA DRAGON 315 CNC.
Cada una está disponible en dos modelos: SA Elemento 
térmico de extracción manual o FA Elemento térmico de 
extracción automática mediante un dispositivo mecánico 
integrado sin ningún tipo de intervención del operador.

La unidad está equipada con un software y panel de 
control con display extremadamente fácil de usar, donde 
se pueden visualizar las normas de soldadura utilizadas 
más frecuentemente. Seleccionando una norma, todos los 
parámetros del ciclo de soldadura (presión, tiempo..) serán 
calculados automáticamente conforme los prevea dicha norma. 
DSI la soldadura que se debe realizar no esta precisa en la lista 
propuesta, seleccionando el parámetro “Fuera de norma” es 
posible confi gurar manualmente cada uno de los parámetros 
pertinentes, tales como: diámetro, SDR, tipo de material, 
tiempo de calentamiento y enfriamiento, etc. En ambos casos, 
la unidad es capaz de gestionar de forma autónoma todas 
las fases del ciclo de soldadura, incluso fresado y control de 
temperatura.

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Semiautomática y Automática
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SERIE ALL TERRAIN / TRAILER
Equipos de soldadura automáticos CNC, montados sobre bastidores con ruedas (Serie Trailer) pero que también son aptas para 
soldadura en zanja y autopropulsados con dos ruedas motrices con grupo electrógeno incorporado. (Serie All Terrain)

Sistema de control de soldadura Easy Life para todo el ciclo de trabajo que es el mismo para las dos series.

Construida conforme a las normas ISO 2130 High Pressure los cilindros de las mordazas trabajan con presiones de empuje tres 
veces y media mayores con respecto a la ISO Low Pressure, permitiendo aumentar la productividad con un ahorro de tiempo del 
60% por soldadura.

Características técnicas

Modelo Rango de trabajo 
(mm) Alimentación (V)

Potencia 
total

 absor. (W)

Tiempo en 
alcance

temperatura 
de uso (min)

Dimensiones 
cuerpo 

alineador 
AxLxH (mm)

Peso cuerpo 
alineador 

(kg)

Peso 
composición 
standard (kg)

Basic Easy Life 160 Ø 40 ÷ 160 230 VAC 50/60 Hz 2250 <20’ 606 x 365 x 375 21 37
Basic Easy Life 200 Ø 63 ÷ 200 230 VAC 50/60 Hz 3250 <20’ 685 x 460 x 420 39 37
Basic Easy Life250 Ø 75 ÷ 250 230 VAC 50/60 Hz 3500 <20’ 850 x 470 x 400 63 37
Basic Easy Life 315 Ø 90 ÷ 315 230 VAC 50/60 Hz 4500 <20’ 981 x 586 x 520 86 37
Basic Easy Life 355 Ø 125 ÷ 355 230 VAC 50/60 Hz 5800 <20’ 1077 x 510 x 715 100 37

Delta Dragon CNC 250 Ø 75 ÷ 250 230 Vac 50/60 HZ 4150 1000 x 820 x 1000 90
Delta Dragon CNC 315 Ø 90 ÷ 315 230 Vac 50/60 HZ 5150 1150 x 970 x 117 125

Delta All Terrain 355 Ø 125 ÷ 355
diesel Kohler - Lombardini 

8,6 kW 
gasolina Honda 14,5 kW

5600 (230 
monofásica)

2110 x 1600 x 1335 755

Delta All Terrain 500 Ø 200 ÷ 500; 6” 
generador diesel KUBOTA

230 V trifásica 50/60 Hz
7250 1822 x 1152 x 990 580

Delta All Terrain 630  Ø 225* ÷ 630; 8” 
DIPS *(SDR 26 ÷ 7) 

motor diesel Perkins 2200 
cc 22,7 kW

2200 x 3100 x 2000 800

Delta Trailer 250 Ø 75 ÷ 250 
110 V - 230 V Monofásica 

50/60 Hz
4200  <20’ 1080 x 1380 x 1330 200

Delta Trailer 355 Ø 125 ÷ 355 
230 V Monofásica 50/60 

Hz
6000 2110 x 1600 x 1335 275 755

Delta Trailer 500 Ø 200 ÷ 500
230 V monofásica 50/60 

Hz
230 V trifásica 50/60 Hz

7250 1822 x 1152 x 814 580

Delta Trailer 630 Ø 280 ÷ 630 400 V trifásica 50/60 Hz 9300 2500 x 1860 x 1475 1320

Delta Trailer 1000 Ø 355 ÷ 1000 
230 V trifásica 50/60 Hz
400 V trifásica 50/60 Hz

3200 <45’ 4449 x 3700 x 3268 1950 

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Semiautomática y Automática
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Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W)

Peso total 
(kg) Código €/ud

BASIC 160 Easy Life (sin insertos) 40 ÷ 160 2250 21 9 40 20 160 *

BASIC 160 Easy Life con juego de 
insertos completo 40-50-63-75-90-110-125-140 2250 9 40 20 162 *

Accesorios Código €/ud
Juego de insertos completo 40-140mm 9 40 10 192 *

Insertos sueltos (40-50-63-75-90-110-125-140) 9 40 10 17X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 194 *

BASIC 250 EASY LIFE
rango de trabajo 75-250mm

BASIC 200 EASY LIFE
rango de trabajo 40-200mm

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 240 *

Juego de insertos completo 63-180mm 9 40 10 242 *
Insertos sueltos (63-75-90-110-125-140-160-180) 9 40 10 23X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 244 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 280 *

Mordaza delgada par codos cortos 9 40 10 282 *
Mordaza delgada para tes cortas 9 40 10 284 *

Juego de insertos completo 75-225mm 9 40 10 286 *
Insertos sueltos (75-90-110-125-140-160-180-200-225) 9 40 10 27X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 288 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 250 Easy Life (sin insertos) 75 ÷ 250 3500 63 9 40 20 250 *

BASIC 250 Easy Life con juego de 
insertos completo

75-90-110-125-140-160-
180-200-225

3500 9 40 20 252 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W)

Peso total 
(kg) Código €/ud

BASIC 200 Easy Life (sin insertos) 40 ÷ 200 3250 39 9 40 20 200 *

BASIC 200 Easy Life con juego de 
insertos completo

63-75-90-110-125-140-160-
180

3250 9 40 20 202 *

*Consultar.

BASIC 160 EASY LIFE
rango de trabajo 40-160mm

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Semiautomática y Automática

*Consultar.

*Consultar.
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BASIC 315 EASY LIFE
rango de trabajo 90-315mm

BASIC 355 EASY LIFE
rango de trabajo 125-355mm

DELTA 500 EASY LIFE
rango de trabajo 200-500mm

Modelo Rango de trabajo / 
DN Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

BASIC 315 Easy Life (sin insertos) 90 ÷ 315 4500 86 9 40 20 315 *

BASIC 315 Easy Life con juego de 
insertos completo

90-110-125-140-160-
180-200-225-250

4500 9 40 20 317 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W)

Peso total 
(kg) Código €/ud

BASIC 355 Easy Life (sin insertos) 125 ÷ 355 5800 100 9 40 20 355 *

 BASIC 355 Easy Life con juego de 
insertos completo

125-140-160-180-200-225-250 
master- 280-315

5800 9 40 20 357 *

Modelo Rango de trabajo / DN 
Insertos (mm)

Potencial total
absorbida (W) Peso total (kg) Código €/ud

DELTA 500 Easy Life (sin insertos) 200 ÷ 500 7950 230 9 40 20 500 *

DELTA 500 Easy Life con juego 
de insertos completo

200-225-250-280-315-
355-400-450

7950 9 40 20 502 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 340 *

Juego de insertos completo 90-250mm 9 40 10 342 *
Insertos sueltos (90-110-125-140-160-180-200-225-250) 9 40 10 32X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 344 *

Bolsa preaisladapara placa calefactora 9 40 10 346 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 10 380 *

Juego de insertos completo 125-315mm 9 40 10 382 *
Insertos sueltos (125-140-160-180-200-225-250 master-280-315) 9 40 10 36X *

Juego de cuchillas standard para fresadora (2 piezas) 9 40 10 384 *
Bolsa preaisladapara placa calefactora 9 40 10 386 *

Accesorios Código €/ud
Herramienta para sujeción cuello tope brida 9 40 12 530 *

Juego de insertos completos 125-450mm 9 40 12 532 *
Insertos sueltos (200-225-250-280-315-355-400-450) 9 40 12 51X *
Juego de cuchillas standard para fresadora (4 piezas) 9 40 12 534 *

Bolsa preaisladapara placa calefactora 9 40 12 536 *

*Consultar.

** NOTA: Delta 630 Easy Life (rango de trabajo 280-630mm) -> Consultar

Soldadura a Tope. Máquinas de Operativa Semiautomática

*Consultar.

*Consultar.
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THE INSPECTOR

Modelo Código €/ud
Data Logger “The Inspector” 9 40 90 110 *

Incluye bolsa de transporte, batería, cargadores y adaptadores.
No se incluyen cables de conexión a los diferentes maquinas ni traductor de presión 

Controla, registra y genera un informe en formato PDF de todo el proceso de soldadura con el fin de certificar el ciclo de trabajo. 
El Inspector es un “sistema abierto”, puede ser utilizado con máquinas Ritmo y otras marcas.

- Preinstaladas las principales normas de soldadura (ISO, DVS, y otros)
- Puerto USB para descargar el informe de soldadura en formato PDF
- Los informes pueden ser consultados y desplazar en la pantalla
- Memoria de 1000 ciclos
- GPS incorporado
- Funciona con baterías recargables (24 horas de trabajo operativo)
- Software actualizable a través del puerto USB
- Caja de plástico de PP con grado de protección IP67
- Bolsa de transporte

Fuente de alimentación 24 V DC
Temperatura ambiente de trabajo -10º ÷ 40ºC
Grado de protección IP 67
Dimensiones del Data Logging 240 x 265 x 110mm
Peso 2,6Kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- THE INSPECTOR
- Bolsa de transporte
- Batería, cargadores y adaptadores

ACCESORIOS OPCIONALES
Serie completa de cables de conexión (el cable y el transductor 
pueden cambiar según los tipos de máquina de soldadura)
Termómetro con infrarrojos.

Accesorios Código €/ud
Cable para conexión máquinas serie Basic 160 a 355 9 40 90 112 *
Cable para conexión máquinas serie Delta 500 a 800 9 40 90 114 *
Cable para conexión máquinas serie Delta 1000-1200 9 40 90 116 *
Sonda de externa y transductor de presión (160 BAR) 9 40 90 118 *

*Consultar precios.

Soldadura a Tope. Accesorios
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Máquinas para la fabricación de derivaciones reducidas y sierras

Fabricación de derivación Sierras PRO Sierras corte radial
Soldadora de taller a elemento térmico por 

contacto, con alojamiento de matrices para la 
derivación redonda con control de soldadura 

Easy Life.

Sierra de cinta para efectuar cortes transversales 
en una amplia gama de ángulos de corte (30-

67,5º).

Sierra de cinta diseñada para corte radial con 
máxima precisión.

OMEGA 400-250
OMEGA 630-250

SIGMA 400 PRO
SIGMA 630 PRO
SIGMA1200 PRO
SIGMA 1600 PRO

RADIUS 40-315

Soldadura manual Soldadura semi-automática Soldadura automática

Máquinas de taller para fabricación 
de accesorios hasta diámetro 400 
en modo de soldadura manual.

Máquina provista del módulo de control 
Easy Life para el control de la soldadura en 

modo semi-automático con trazabilidad de la 
soldadura.

Máquinas para construcción de piezas de gran diámetro en que 
todo el proceso se efectúa de modo automático. Con mínima 

intervención del operario.

ALFA 200 CTB
ALFA 400

ALFA 400 EASY LIFE

LFA 630 T CNC
ALFA 1000 CNC
ALFA 1200 CNC
ALFA 1600 CNC

Máquinas para la construcción de codos, tes, derivaciones y cruces 

Soldadura a Tope. Construcción de piezas especiales. Máquinas de talle
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POLIFUSORES MANUALES

POLIFUSORES DE BANCO

POLIFUSORES PARA INJERTO

R25 - diámetro de trabajo 16-20-25mm R63 - diámetro de trabajo 16 a 63mm R125Q - diámetro de trabajo 16-125mm

Disponible en dos versiones: con sistema de control de temperatura fija (TFE) y con termo regulador electrónico 
regulable (TE).
Materiales: HDPE, PP, PP-R, PVDF.

Polifusores hasta diámetro 125mm montados sobre bancadas portátiles y/o fijas para trabajos en obra o taller.

Polifusores de banco para la realización de injertos mediante accesorios específicos que ademas de la soldadura 
realizan el taladrado del injerto.

PRISMA JIG
DN 63-125
opcional 20-63

PRISMA UP
Diámetro principal 40-250
Diámetro de salida 20-90

FM 630-125
Diametro principal 40-250
Diámetro de salida 20-90

PRISMA 125 LIGHT
DN 63-125
opcional 20-63

PRISMA 125
DN 20-125

Polifusión. Gama fabricación
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POLIFUSORES MANUAL R25
rango de trabajo 16-25mm

POLIFUSORES MANUAL R63
rango de trabajo 16-63mm

POLIFUSORES MANUAL R125
rango de trabajo 16-125mm

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC Peso (kg) Código €/ud

R25 TFE Fija 230/50-60 500 260 (±10) 1,44 9 50 00 010 164,24

R25 TE Regulación 
electrónica

230/50-60 500 180-290 1,44 9 50 00 012 234,12

Accesorios Código €/ud
Maletín de transporte de acero 9 50 00 018 58,97

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC Peso (kg) Código €/ud

R63 TFE Fija 230/50-60 800 260 (±10) 1,82 9 50 00 020 194,81

R63 TE Regulación 
electrónica

230/50-60 800 180-290 1,82 9 50 00 022 250,72

Accesorios Código €/ud
Maletín de transporte de acero 9 50 00 028 69,30

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC Peso (kg) Código €/ud

R125 TFE Fija 230/50-60 1400 260 (±10) 3,16 9 50 00 030 380,89

R125 TE Regulación 
electrónica

230/50-60 1400 180-290 3,16 9 50 00 032 438,55

Accesorios Código €/ud
Maletín de transporte de acero 9 50 00 038 140,00

Equipamiento estándar: Placa polifusora, soporte horquilla, llave allen, perno para matriz.

Equipamiento estándar: Placa polifusora, soporte horquilla, llave allen, perno para matriz.

Equipamiento estándar: Placa polifusora, soporte horquilla, llave allen, perno para matriz.

Polifusión. Polifusores Manuales
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POLIFUSORES DE BANCO PRISMA JIG
rango de trabajo 63-125 (opcional 16-63)

POLIFUSORES DE BANCO PRISMA 125 LIGHT
rango de trabajo 63-125

POLIFUSORES DE BANCO PRISMA 125 
rango de trabajo 63-125

MATRICES
comunes para todos los modelos

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC

Peso cuerpo 
máquina (kg)

Peso chasis 
(kg) Código €/ud

Prisma JIG TFE Fija 230/50-60 1400 260 (±10) 9,55 2,5 9 50 10 010 3.194,76

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx.
 absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC

Peso cuerpo 
máquina (kg)

Peso chasis 
(kg) €/ud

Prisma 125 LIGHT Fija 230/50-60 1400 260 (±10) 27 9 50 10 020 4.475,45

Modelo Temperatura Alimentación 
(V/H2)

Potencia máx.
 absorbida (W)

Temperatura de 
ejercicio ºC

Peso cuerpo 
máquina (kg) Código €/ud

Prisma 125 TE regulación electrónica 230/50-60 1400 180-280 100 9 50 10 030 7.743,59

Equipamiento: máquina base, polifusor R125 TFE, matrices completas de diámetro 63, 75, 90, 110 y 125. Con caja de acero para matrices y 
caja de transporte de toda la máquina.

Equipamiento: máquina base, polifusor R125 TFE, matrices completas de diámetro 63, 75, 90, 110 y 125. Con caja de acero para matrices y 
caja de transporte de toda la máquina.

Equipamiento: máquina base, polifusor R125 TE. Con caja de acero para matrices y carro de transporte de toda la máquina.

Descripción Diámetro (mm) Código €/ud

Conjunto matriz macho-hembra

16 (A) 9 50 50 016 42,73
20 (A) 9 50 50 020 43,62
25 (A) 9 50 50 025 47,18
32 (A) 9 50 50 032 51,63
40 (A) 9 50 50 040 59,65
50 (A) 9 50 50 050 67,66
63 (A) 9 50 50 063 85,46
75 (A) 9 50 50 075 98,82
90 (A) 9 50 50 090 127,30
110 (A) 9 50 50 110 167,37
125 (A) 9 50 50 125 200,30

Polifusión. Polifusores de Banco y Matrices
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Extrusión. Extrusores Manuales Serie Stargun

GAMA STARGUN K-SB

GAMA STARGUN SOLO



C�MAQUINARIA
F93

//
/ 

w
w

w
.a

l� 
t.e

s 
//

/ 
+3

4 
97

3 
75

0 
90

0 
//

/  

164

EXTRUSOR STARGUN SOLO 20

EXTRUSOR STARGUN SOLO 30

EXTRUSOR STARGUN K-SB 50 y K- SB 60

ACCESORIOS EXTRUSORES - PUNTALES ESTARGUN

Se suministra con maleta de transporte y soporte extrusor
- Puntal rotatorio mod. 90° - a 7 mm 
- Puntal rotatorio mod. V Piano - 10/12 mm

Se suministra con maleta de transporte y soporte extrusor
- Puntal rotatorio mod. 90° - a 105, mm
- Puntal rotatorio mod. V Piano - 15 mm

K-SB 50 empunadura posterior, Sistema aire lateral fl ujo fi jo con 
boquilla 32 mm
Maleta de transporte y soporte extrusor
Puntal fl ujo fi jo 90° - a 17,5 mm 
Puntal fl ujo fi jo V Piano - 25 mm

K-SB 60 empunadura posterior - Sistema aire lateral fl ujo fi jo con 
boquilla 32 mm
Maleta de transporte y soporte extrusor
Puntal fl ujo fi jo 90° - a 21 mm 
Puntal fl ujo fi jo V Piano - 30 mm

*Consultar.

Modelo Hilo (mm) Planchas 
soldables (mm)

Alimentación 
(V/Hz)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg) Código €/ud

K-SB 20 Ø 3-4 1,5 a 20 230-50/60 2700 450x310x100 6,85 9 60 00 120 *

Modelo Hilo (mm) Planchas 
soldables (mm)

Alimentación 
(V/Hz)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg) Código €/ud

K-SB 30 Ø 3-4-5 1,5 a 30 220-50/60 3100 500x310x100 7,1 9 60 00 130 *

Modelo Hilo (mm) Planchas 
soldables (mm)

Alimentación 
(V/Hz)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg) Código €/ud

K-SB 50 Ø 4-5 1,5 a 40 230-50/60 4000 600x330x100 9 9 60 00 040 *
K-SB 60 Ø 4-5 1,5 a 40 230-50/60 4200 730x260x100 9.3 9 60 00 060 *

ACCESORIOS EXTRUSORES - PUNTALES ESTARGUN

C-MAQUINARIA

Extrusión. Extrusores y Puntales

EXTRUSOR STARGUN SOLO 40

Se suministra con maleta de transporte y soporte extrusor
- Puntal rotatorio mod. 90° - a 10,5 mm
- Puntal rotatorio mod. V Piano - 15 mm

Modelo Hilo (mm) Planchas 
soldables (mm)

Alimentación 
(V/Hz)

Potencia máx. 
absorbida (W)

Dimensiones 
(mm) Peso (kg) Código €/ud

K-SB 40 Ø 4-5 1,5 a 30 230-50/60 3500 550x310x100 7,6 9 60 00 140 *
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SET & GO!
“SET & GO”  es una APP gratuíta desarrollada por RITMO para 
soldadoras hidráulicas RITMO.

“SET & GO” calcula los parámetros de soldadura de forma 
sencilla, rápida y útil.

Con fáciles pasos guiados, como seleccionar la soldadora, 
confi gurar las características del tubo, seleccionar la norma de 
soldadura, ¡“SET & GO” te dice enseguida como soldar!

Todo el ciclo de trabajo es a continuación “asistido y guiado 
paso a paso” mediante un cronómetro integrado con cuenta 
atrás.

“SET & GO” …es el futuro! 

Set&Go!



A excepción de condiciones especiales pactadas por escrito entre Alfit Fittings Solutions, S.L. y el cliente, 
toda la venta de cualquier mercancía, independientemente de si consta o no en la Tarifa de precios vigente, 
está sujeta a las cláusulas detalladas a continuación: 

1. PEDIDOS
Los pedidos de productos comercializados por Alfit, se realizarán por escrito, donde se harán constar las 
referencias y especificaciones contenidas en la tarifa oficial en vigor de ALFIT FITTINGS SOLUTIONS, S.L.
Alfit enviará siempre que sea posible, una confirmación de pedido donde queden reflejadas todas las 
condiciones pactadas de precios, plazos de entrega previstos y forma de pago.
Una vez se hayan servido los materiales, no se aceptarán devoluciones, salvo por problemas de calidad o 
por no corresponder lo entregado a lo solicitado en el pedido.
Alfit solo aceptará pedidos cuando su importe ascienda a un mínimo de 100 € (antes de impuestos). Para 
aquellos pedidos que no alcancen dicho importe, Alfit aplicará un recargo adicional de 25 €, en concepto 
de costes de gestión.

2. OPTIMIZACIÓN PROCESOS LOGÍSTICOS
Con el fin de poder mantener la máxima agilidad de los procesos logísticos y poder ofrecer el servicio de 
envíos diarios a partir de la recepción de los pedidos, cualquier pedido recibido y que no haya sido cuadrado 
a cajas completas, tendrá un incremento del 5% adicional sobre el valor de los materiales (SOLO APLICABLE 
A LOS ACCESORIOS DE HDPE DE EUROSTANDARD Y ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE COMPRESIÓN DE 
UNIDELTA).
En cuanto a los pedidos de accesorios de PVC presión de la marca COMER, todas las referencias solicitadas 
y que sean cuadradas a cajas completas serán bonificadas con un descuento adicional del 5%.

3. PRECIOS
Los precios comunicados por Alfit e informados en la tarifa vigente, se entenderán siempre como netos, sin 
incluir IVA ni cualquier otro impuesto.
Incluyen todo tipo de embalajes para el correcto envío y entrega de los materiales.
Alfit se reserva el derecho a introducir variaciones en los precios de sus productos de inmediata aplicación y 
sin previo aviso, especialmente en caso de importantes fluctuaciones de los precios de las materias primas 
y otras circunstancias que pudieran provocar movimientos drásticos en los costes de producción.

4. CONDICIONES DE ENTREGA Y PORTES
Las condiciones de entrega serán pactadas de forma individual con cada cliente, estableciendo un valor 
mínimo de compra en el pedido, a partir del cual Alfit asumirá los costes de transporte.
Una vez puesto el material en gestión de terceros para el transporte y la entrega, Alfit no se hará cargo ni 
se entenderá responsable de posibles retrasos que pudieran ocasionarse. 
Alfit podrá efectuar entregas parciales de un pedido, sin que éste sea anulado.

5. RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA
A la recepción de la mercancía, el cliente deberá verificar que lo recibido se corresponde con lo solicitado 
en el pedido y que todos los materiales se han recibido sin defectos imputables a Alfit.
Los plazos máximos para informar a Alfit de contingencias en la recepción de los materiales, serán los 
siguientes:
- Material con embalaje deteriorado, sin documentación o faltas: 24 horas desde la recepción.
- Defectos de fabricación evidentes por inspección visual, tales como roturas o similares: 7 días naturales 
desde la recepción.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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Pasados 7 días naturales sin ningún aviso, Alfit entenderá que la mercancía ha sido verificada y aceptada 
por el cliente.

6. CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago serán pactadas de forma individual con cada cliente, siempre dentro de la legalidad 
comprendida que marca la ley actual en las operaciones comerciales.

7. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA
Alfit mantiene el derecho de la propiedad de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago, 
reservándose el derecho de retirarlas en caso de incumplimiento de pago, de acuerdo con las condiciones 
pactadas.

8. DEVOLUCIONES DE MATERIALES
Alfit no aceptará devoluciones de materiales sin previo acuerdo con el cliente. En todo caso, la solicitud de 
devolución deberá realizarse por escrito.
Los costes de cualquier devolución serán siempre a cargo del cliente.
Cualquier devolución de materiales por causas no imputables a Alfit, y siempre previa aceptación, se cargará 
un 10% del valor neto de la devolución.
No se aceptará la devolución ni anulación de materiales especiales no STADARDS que hayan sido fabricados 
o estén en fase de fabricación por petición expresa del cliente.
Asimismo, nuca se aceptarán devoluciones de materiales manipulados y/o utilizados o con embalaje en mal 
estado.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad industrial y todos los derechos de cualquier producto, así como la documentación adjunta, 
características técnicas, patentes, diseños, software, soluciones conceptuales, bases de datos, información 
confidencial, y cualquier otro derecho de carácter intelectual, es propiedad de Alfit o de sus proveedores, 
quedando expresamente prohibida su utilización por el comprador para otros fines que no sean el 
cumplimiento del pedido. Queda también expresamente prohibida la copia de imágenes y su cesión a 
terceros, sin el consentimiento previo de Alfit.

10. TRATAMIENTO DE DATOS
El cliente otorga su consentimiento expreso para que sus datos de carácter personal recogidos en los 
pedidos efectuados, puedan ser objeto de tratamiento con fines comerciales. El consentimiento se entiende 
aceptado en tanto no se comunique por escrito la revocación del mismo.

11. LEY APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales de Venta, serán interpretadas conforme a la legislación española 
vigente en cada momento, y las partes se someterán exclusivamente a los Tribunales de Lleida, con renuncia 
del Fuero propio.

12. GENERALIDADES
Cualquiera de las cláusulas recogidas en estas condiciones generales, puede ser modificada, matizada o 
anulada por acuerdo previo entre Alfit y el cliente, manteniendo el resto de las cláusulas en vigor.
Si algo de los dispuesto en estas cláusulas se declara ilegal o inaplicable al amparo de la ley, quedará 
excluido de aplicación, manteniéndose la validez y aplicación del resto del texto.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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Conscientes de nuestro papel de intermediarios en la cadena 
de venta, estamos obligados a aportar un valor añadido a la 
comercialización del pedido. Una respuesta rápida y efi caz a sus 
peticiones de presupuestos, consultas técnicas, plazos de entrega, 
cálculos, así como una entrega inmediata de materiales, etc. Es lo 
que aportamos con nuestra propuesta actual.

Tecnología y
soluciones 
para redes 

hidráulicas

Somos una empresa especializada en el diseño y 
en la gestión de soluciones integrales en el sector 
de la canalización de redes hidráulicas.

Con un equipo con más de 20 años de experiencia, 
estamos totalmente orientados a nuestros clientes, 
en un mercado exigente y muy cambiante, donde 
la fl exibilidad para adaptarse a las diferentes 
necesidades, así como la agilidad y efi ciencia 

en el servicio, son las bases primordiales para el 
desarrollo y crecimiento de nuestros clientes.

Contamos con el apoyo de fabricantes europeos 
líderes en el sector de la canalización de fl uidos, 
lo que nos permite ofrecer, junto a nuestras 
soluciones, productos de muy alta calidad para 
todo el mercado español.

NOSOTROS



SERVICIO, NUESTRO COMPROMISO



+34 973 750 900
comercial@alfit.es

www.al�t.es

Sede Social / Almacén:
C/ Gregal, 11 – Parc Empresarial

25123 Torrefarrera (Lleida)

Oficina Comercial:
Plaça Ausiàs March, 1 - Planta 4ª, oficina 8 

08195 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)




